
Akku-Bohrschrauber

DDF482RFJ
18V • 62 Nm • 1.900 min-1
Kraftvoller, allgemein einsetzbarer Bohrer zum Schrauben
und Bohren

Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-
Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment
ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl
feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke
Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akkukapazität (im Lieferumfang) 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 0-600/1.900 min-1
Drehmoment hart/weich 62/36 Nm
Bohrleistung in Holz 38 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (LpA) 75 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Nettogewicht 1.5 - 1.8 kg
Maße (LxBxH) 185x79x249 mm

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
• Feinfühlig regelbare Drehzahl
• XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler

Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter
harten Bedingungen
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Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2

Mitgeliefertes Zubehör

197599-5
Akku-BL1830B Li 18V / 3,0 Ah

195584-2
Schnellladegerät DC18RC

Optionales Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2

Weiteres Zubehör
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