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LEONI

[BG]
AEKNAPALUA 3A EKCIMINTOATALUMOHHU NOKA3ATEIN

Ne: CDESKO0000055
(2]
YHuKaneH naeHTU(UKaALMOHEH KOA Ha TUNa NPOAJYKT:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
MNpeaBuaeHa ynorpeba:

KABEJN 3A OBLLO NPUNOXXEHME MNP CTPOUTEIHO - MOHTAXKHW-TE PABOTW, 3A KOUTO NMA
N3MCKBAHWA MO OTHOWEHWE PEAKLINA HA OI'bH.

Mpoussoguren: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

YnbnHomoLieH -

npeacraBuTen:

Cuctema 3a oueHsiBaHe U NpoOBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKcnnoaTauMoOHHUTE NoKasaTenu:
1+

XapMoHuU3npaH cTaHaapT: EN50575:2014+A1:2016

HotudmumupaH opraH:

NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
DdeknapupaHu eKcnnoaTtauuoOHHU NoKa3aTenu:
CobluecTBeHM XapaKTepUCTUKH EkcnnoatauuoHHM nokasartenum
Peakuuns Ha orbH
Knac Cea
OTpensiHe Ha AUM s2
MnambyHM Kanku/4yacTnum d1
KucenuHHocT a3
OnacHu BellyecTBa NPD

EkcnnoaTaumMoHHUTe nokasaTenu Ha NPoAyKTa, MOCOYEHW NO-rope, ca B CbOTBETCTBME C AeKNapupaHnTe
eKkcnnoaTauMoHHM nokasartenu.HactoswaTa geknapaums 3a ekcnnoaTauMoHHM nokasaTenu ce nsgasa B
cboTBeTcTBUue ¢ PernameHT (EC) Ne 305/2011, KaTo OTrOBOPHOCTTA 3a HEA Ce HOCU M3LANO OT NMOCOYEHMS No-rope
npoussoguTen.

lNognucaHo 3a 1 0T UMETO Ha NPOM3BOANTENS OT:

Ume: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
MsicTo: 52224 STOLBERG; GERMANY
JaTta Ha nspaBaHe: 06.03.2019
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LEONI

[CS]
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢.: CDESK0000055
[2]

Jedineény identifika¢ni kéd typu vyrobku:

CDESKO0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Zamyslené pouziti:
KABELY PRO VSEOBECNE POUZITi VE STAVBACH VE VZTAHU K POZADAVKUM REAKCE NA OHEN
Vyrobce: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1
Zplnomocnény zastupce: -
Systém POSV:

1+
Harmonizovana norma: EN50575:2014+A1:2016
Oznameny subjekt:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Chovani pfi pozaru
Trida Cea
Tvoreni koure s2
Odkapavani/odpadani pri horeni d1
Kyselost a3
Nebezpecné latky NPD

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.Toto prohlaSeni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Misto: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum vydani: 06.03.2019
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LEONI

[DA]
YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: CDESK0000055
[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

CDESK0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Tilsigtet anvendelse:
KABLER TIL ALMINDELIG ANVENDELSE INDENFOR BYGGE OG ANLAG MED KRAV TIL BRANDREAKTION
Fabrikant: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1
Bemyndiget repraesentant: -
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

1+
Harmoniseret standard: EN50575:2014+A1:2016
Notificeret organ:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
Vasentlige egenskaber Ydeevne
Reaktion ved brand
Klasse Cea
Rogudvikling s2
Brandende afdrypning/nedfald d1
Aciditet a3
Farlige stoffer NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den
fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Navn: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Sted: 52224 STOLBERG; GERMANY

Dato: 06.03.2019
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LEONI

[DE]
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr.: CDESK0000055
[2]
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

Verwendungszweck:

KABEL/LEITUNG FUR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN BAUWERKEN IN BEZUG AUF DIE
ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN

Hersteller: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1
Bevollmachtigter: -
System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

1+
Harmonisierte Norm: EN50575:2014+A1:2016
Notifizierte Stelle:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Erklarte Leistungen:
Wesentliche Eigenschaften Leistung
Brandverhalten
Klasse Cea
Rauchentwicklung s2
Brennendes Abtropfen/Abfallen d1
Aziditat a3
Gefahrliche Stoffe NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Ort: 52224 STOLBERG; GERMANY

Datum: 06.03.2019
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LEONI

[EL]
AHAQZH EMIAOZEQN

Ap10.: CDESK0000055
[2]
Movadik6g KwdIKOG TAUTOTToiNO NG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
MpoBAemépuevn Xpnon:

KAAQAIO TENIKQN E®APMOIQN A ETKATAZTAZH ZE AOMIKA 'EPTA, MOY YMOKEITAI ZE ANAITHZEIZ
A THN ANTIAPAZH ZTH ®QTIA

KartaokeuaoTAg: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

ESouciodotnuévog -
AVTITTPOOWTTOG:

20oTtnua AVCP (agioAdynon kai eTrTaARBguon Tng oTaBepdTnTag TNG £TTidOONS):
1+

Evappoviouéva TpoTuTIa: EN50575:2014+A1:2016

KoivoTtroinpévog opyaviouog:

NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
AnAwbécica(-eg) emidoon(-€i1g):
Baoikd XapoKTNPIOTIKA Amodoon
ZUUTTEPIPOPA O€ TTUPKAYIG
KAdon Cea
Mapaywyn Kamrvou s2
DAeyopeva oTayovidia/owpaTtidia d1
oguTnTa a3
Emikivduveg ouoigg NPD

H emmidoon Tou TTPOIOGVTOG TTOU TAUTOTIOIEITAI AVWTEPW €ival aUupwvn Pe Tn (TiIg) dnAwbtica(-eq) tmidoon(-¢ig).H
OnAwan auth Twv €mMOOCEWY GUVTACOETAI, CUPNQWVA PE ToV Kavoviouo (EE) apiB. 305/2011, pe atroKAEIOTIKN
€UBUVN TOU KOTOOKEUAOTH TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YTtroypa®r yia Aoyaplacud Kail €€ OVOUATOG TOU KATAOKEUAOTH aTTd:

Ovoua: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Toétrog: 52224 STOLBERG; GERMANY
Huepopnvia ékdoong: 06.03.2019
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LEONI

[EN]
DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDESK0000055
[2]
Unique identification code of the product-type:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE
REQUIREMENTS

Manufacturer: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Authorised representative:
System of AVCP:

1+

Harmonised standard: EN50575:2014+A1:2016
Notified body:

NB 0767

MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;

GERMANY
Declared performances:
Essential characteristics Performance
Reaction to fire

Class Cea

Smoke production s2

Flaming droplets/particles d1

Acidity a3
Dangerous substances NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Place: 52224 STOLBERG; GERMANY
Date of issue: 06.03.2019
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LEONI

[ES]
DECLARACION DE PRESTACIONES

no: CDESK0000055
[2]
Cédigo de identificaciéon unica del producto tipo:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Usos previstos:

CABLE SUJETO A REQUISITOS DE REACCION AL FUEGO PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS
DE CONSTRUCCION

Fabricante: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1
Representante autorizado: -
Sistemas de evaluacioén y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):

1+
Norma armonizada: EN50575:2014+A1:2016
Organismos notificados:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Prestaciones declaradas:
Caracteristicas esenciales Prestaciones
Comportamiento al fuego
Clase Cea
Generaciéon de humo s2
Gotas/Particulas inflamadas d1
Acidez a3
Sustancias peligrosas NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones
declaradas.La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Lugar: 52224 STOLBERG; GERMANY
Fecha de emision: 06.03.2019
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LEONI

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr: CDESKO0000055
[2]

Tootetuiibi kordumatu identifitseerimiskood:

CDESK0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Kavandatud kasutusala:
EHITUSTOODEL KASUTATAVAD ULDTARBEKAABLITE REAGEERIMISE NOUDED TULELE
Tootja: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1
Volitatud esindaja: -
Toimivuse pisivuse hindamise ja kontrolli siisteem:

1+
Uhtlustatud standard: EN50575:2014+A1:2016
Teavitatud asutus:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklareeritud toimivus:
Pohiomadused Toimivus
Polemiskaitumine
Klass Cea
Suitsu eraldumine s2
Pélevad tilgad/osakesed d1
Happesus a3
Ohtlikud ained NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.Kéesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud
kooskdélas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Koht: 52224 STOLBERG; GERMANY

Viljaandmise kuupaev: 06.03.2019
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LEONI

[FI]
SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDESK0000055
[2]
Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Aiottu kayttotarkoitus:

KAAPELI YLEISIIN KAYTTOTARKOITUKSIIN RAKENNUSKOHTEISSA, JOILLE ON ASETETTU
PALOTEKNISTA KAYTTAYTYMISTA KOSKEVIA VAATIMUKSIA.

Valmistaja: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Valtuutettu edustaja: -

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma:
1+

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

limoitettu laitos:

NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso
Palotekninen kayttaytyminen
Luokka Cea
Savunmuodostus s2
Palavat pisarat/osat d1
Happamuus a3
Vaaralliset aineet NPD

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.Tama suoritustasoilmoitus
on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Paikka: 52224 STOLBERG; GERMANY
Aika: 06.03.2019
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LEONI

[FR]
DECLARATION DES PERFORMANCES

No: CDESK0000055
[2]
Code d'identification unique du produit type:
CDESK0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Usage prévu:

CABLE POUR APPLICATIONS GENERALES DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION SOUMIS AUX
EXIGENCES DE REACTION AU FEU

Fabricant: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Mandataire: -
Systéme d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
1+
Norme harmonisée: EN50575:2014+A1:2016
Organisme notifié:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Performances déclarées:
Caractéristiques essentielles Performance
Réaction au feu
Classe Cea
Production de fumée s2
Production de gouttelettes / de d1
particules enflammées
Acidité a3
Substances dangereuses NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance: 52224 STOLBERG; GERMANY

Date de délivrance: 06.03.2019
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LEONI

[HR]
IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br.: CDESK0000055
[2]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

CDESKO0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Namjena:
KABELI ZA OPCU UPORABU PRI GRADNJI KOJI PODLIJEZU ZAHTJEVIMA ZASTITE OD POZARA
Proizvodac: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Ovlasteni predstavnik: -

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

1+
Uskladena norma: EN50575:2014+A1:2016
Prijavljeno tijelo:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Objavljena svojstva:
Bitna svojstva Snaga
Reakcija na pozar
Razred Cea
Stvaranje dima s2
Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova d1
Aciditet a3
Opasne tvari NPD

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovornoséu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Ime: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Mjesto: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum izdavanja: 06.03.2019
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LEONI

[HU]
TELJESITMENYNYILATKOZAT

Szama: CDESK0000055
[2]
A terméktipus egyedi azonosité kédja:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Felhasznalas célja:

AI:TALANOS ALKALMAZASU VEZETEKEK EPITESI MUNKALATAI A TUZVESZELYESSEGI
KOVETELMENYEK SZERINT

Gyarto: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

A meghatalmazott képvisel6:
Az AVCP-rendszer:

1+

Harmonizalt szabvany: EN50575:2014+A1:2016
Bejelentett szerv:

NB 0767

MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;

GERMANY
A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):
Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény
Tiizveszélyesség

Osztaly Cea

Fistképzddés s2

Egve csepegés/anyaghullas d1

Savassag a3
Veszélyes anyagok NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek.A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarto a felels.

A gyartdé nevében és részérdl alaird személy:

Név: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Hely: 52224 STOLBERG; GERMANY

Kibocsatas datuma: 06.03.2019
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LEONI

[IT]
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.: CDESK0000055
[2]
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Usi previsti:

CAVO/CONDUTTORE ISOLATO PER APPLICAZIONI GENERALI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE SOGGETTI A
PRESCRIZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

Fabbricante: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Mandatario: -
Sistemi di VVCP:
1+
Norma armonizzata: EN50575:2014+A1:2016
Organismi notificati:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Prestazioni dichiarate:
Caratteristiche essenziali Prestazione
Reazione al fuoco
Classe Cea
Produzione di fumi s2
Caduta di gocce bollenti o materiale d1
ardente
Acidita a3
Sostanze pericolose NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Luogo: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data di emissione: 06.03.2019
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LEONI

[LT]
EKSPLOATACINIYU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr.: CDESK0000055
[2]
Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
CDESK0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Naudojimo paskirtis:

BENDROSIOS PASKIRTIES STATYBOS DARBUOSE NAUDOJAMI KABELIAI, KURIEMS KELIAMI REAKCIJOS
| UGN| REIKALAVIMAI

Gamintojas: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

lgaliotasis atstovas: -

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

1+
Darnusis standartas: EN50575:2014+A1:2016
Notifikuotoji jstaiga:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):
Esminés savybés Galia
Reakcija j ugnj
Klasé Cea
Dumy susidarymas s2
Liepsnojantys laseliai arba dalelés d1
Ragstingumas a3
Pavojingos medziagos NPD

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik
joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardeé: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Vieta: 52224 STOLBERG; GERMANY

ISdavimo data: 06.03.2019
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LEONI

[LV]
EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr.: CDESK0000055
[2]
Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Paredzétais izmantojums:
UGUNSDROSIBAS PRASIBAM ATBILSTOSI VISPARIGA LIETOJUMA KABELI CELTNIECIBAS DARBOS
Razotijjs: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1
Pilnvarotais parstavis: -
Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma:

1+
Saskanotais standarts: EN50575:2014+A1:2016
Pazinota iestade:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklaréeta(-as) ekspluatacijas 1ipasiba(-as):
Butiskas 1pasibas Jauda
Ugunsreakcija
Klase Cea
Dumu izplatiSanas s2
Degosi atlikumi/atkritumi d1
Skabuma pakape a3
Bistamas vielas NPD

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam.ST
ekspluatacijas 1pasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi
iepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Vards, uzvards: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Vieta: 52224 STOLBERG; GERMANY

Izdosanas datums: 06.03.2019
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LEONI

[MT]
DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI

Nru.: CDESK0000055
[2]
Kodi¢i uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:
CDESK0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Uzu intenzjonat::

KEJBILS LI JINTUZAW B'MOD GENERALI F’XOGHOLIJIET TA’ KOSTRUZZJONI SUGGETTI GHAL
REAZZJONI GRAL REKWIZITI KONTRA L-HRUQ

Manifattur: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Rapprezentant awtorizzat: -

Sistema taapos;AVCP:

1+

Standard armonizzat: EN50575:2014+A1:2016
Korp nnotifikat:

NB 0767

MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;

GERMANY
Prestazzjoniljiet ddikjaratali:
Karatteristici essenzjali Prestazzjoni
Reazzjoni ghan-nar

Klassi Cea

Hluq ta'duhhan s2

Qtarl/titjir li jiehdu n-nar d1

Acidita a3
Sustanzi perikoluzi NPD

ll-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati.Din id-dikjarazzjoni
ta'prestazzjoni hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur
identifikat hawn fuq.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Isem: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Post: 52224 STOLBERG; GERMANY

Data tal-hrug: 06.03.2019
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LEONI

[NL]
PRESTATIEVERKLARING

Nr.:. CDESK0000055
[2]
Unieke identificatiecode van het producttype:
CDESK0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

Beoogd gebruik:

KABEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN BOUWWERKEN WAARVOOR EISEN VOOR HET BRANDGEDRAG
VAN TOEPASSING ZIJN

Fabrikant: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Gemachtigde: -
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
1+
Geharmoniseerde norm: EN50575:2014+A1:2016
Aangemelde instantie:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Aangegeven prestatie(s):
Belangrijkste eigenschappen Prestaties
Materiaalgedrag bij brand
Klasse Cea
Rookontwikkeling s2
Brandende druppels/deeltjes d1
Aciditeit a3
Gevaarlijke stoffen NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Plaats: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum van afgifte: 06.03.2019
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LEONI

[NO]
YTEEVNEDEKLARASJON

Nr.: CDESK0000055
[2]

Produkttypens unike identifikasjonskode:

CDESKO0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Tiltenkt bruk:
KABEL/LEDNING FOR FAST INSTALLASJON | BYGGVERK HVOR BRANNKRAV FORELIGGER
Produsent: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1
Autorisert representant: -
System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):

1+
Harmonisert standard: EN50575:2014+A1:2016
Teknisk kontrollorgan:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklarert yteevne:
Vesentlige egenskaper Yteevne
Reaksjon ved brann
Klasse Cea
Rokutvikling s2
Brennende avdrypp/partikler d1
Acititet a3
Farlige stoffer NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarerte yteevnen.Denne ytelseerklaeringen er utarbeidet
i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og pa produsentens vegne av:

Navn: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Sted: 52224 STOLBERG; GERMANY

Dato: 06.03.2019
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LEONI

[PL]
DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: CDESK0000055
[2]
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

KABLE | PRZEWODY DO Z;_’-\STOSOWAN OGOLNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH O OKRESLONEJ
KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ

Producent: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Upowazniony przedstawiciel: -

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
1+

Norma zharmonizowana: EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Cechy istotne Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien
Klasa Cea
Wytwarzanie sie dymu s2
Ptonace kropelki / czasteczki d1
Kwasowos¢ a3
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych.Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzagdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Imie i nazwisko: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Miejsce: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data wydania: 06.03.2019
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LEONI

[PT]
DECLARAGAO DE DESEMPENHO

N.o: CDESK0000055
[2]
Cédigo de identificagao Unico do produto-tipo:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Utilizagao prevista:

CABO PARA APLICAGOES GERAIS EM TRABALHOS DE CONSTRUGAO SUJEITAS AOS REQUISITOS DE
REACAO AO FOGO

Fabricante: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Mandatario: -
Sistema de avaliagao e verificagao da regularidade do desempenho (AVCP):
1+
Norma harmonizada: EN50575:2014+A1:2016
Organismo notificado:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Desempenho(s) declarado(s):
Caracteristicas essenciais Desempenho
Reacao ao fogo
Classe Cea
Producao de fumo s2
Goticulas ou particulas incandescentes d1
Acidez a3
Substancias perigosas NPD

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados.A presente declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o
305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Local: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data de emissao: 06.03.2019
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LEONI

[RO]
DECLARATIA DE PERFORMAN]’A

Nr.: CDESK0000055
[2]
Cod unic de identificare al produsului-tip:
CDESK0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Utilizare preconizata:

CABLURI PENTRU APLICATII GENERALE iN LUCRARI DE CONSTRUCTII CARE SUNT CONFORME CU
PRESCRIPTIILE PRIVIND REACTIA LA FOC

Fabricant: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Reprezentant autorizat: -

Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

1+

Standard armonizat: EN50575:2014+A1:2016
Organism notificat:

NB 0767

MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;

GERMANY
Performanta (performante) declarata (declarate):
Caracteristici esentiale Performanta
Comportamentul la foc

Categoria Cea

Formarea fumului s2

Formarea de picaturi incandescente d1

Aciditatea a3
Substante periculoase NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Nume: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Locul: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data eliberarii: 06.03.2019
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LEONI

[SK]
VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢.: CDESK0000055
[2]

Jedine¢ny identifikaény kéd typu vyrobku:

CDESK0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Zamyslané pouzitie:
KABLE PRE VSEOBECNE POUZITIE V STAVBACH VO VZTAHU K POZIADAVKAM REAKCIE NA OHEN
Vyrobca: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1
Splnomocneny zastupca: -
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

1+

Harmonizovana norma: EN50575:2014+A1:2016
Notifikovany subjekt:

NB 0767

MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;

GERMANY
Deklarované parametre:
Zakladné vlastnosti Parameter
Reakcia na ohen

Trieda Cea

Tvorba dymu s2

Horiace kvapky/castice d1

Acidita a3
Nebezpecné latky NPD

Uvedeneé parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov.Toto vyhlasenie o parametroch sa
v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Meno: DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR
Miesto: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum vydania: 06.03.2019
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LEONI

[SL]
IZJAVA O LASTNOSTIH

St.: CDESK0000055
[2]
Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
CDESKO0000055
ICON ®
ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

Predvidena uporaba:

KABLI ZA SPLOSNO UPORABO ZA GRADBENA DELA GLEDE NA ZAHTEVE ZA ODPORNOST PROTI
POZARU

Proizvajalec: LEONI KERPEN GMBH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.LEONI-KERPEN.COM
+49 (0)2402-17-1

Pooblaséeni zastopnik: -

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

1+

Harmonizirani standard: EN50575:2014+A1:2016
Priglaseni organi:

NB 0767

MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;

GERMANY
Navedene lastnosti:
Bistvene znacéilnosti Lastnosti
Odziv na ogenj

Razred Cea

Pojav dima s2

Pojav plamtecih kapelj/delcev d1

Kislost a3
Nevarne snovi NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.Za izdajo te izjave o lastnostih je v
skladu z Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izklju€éno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Kraj: 52224 STOLBERG; GERMANY

Datum izdaje: 06.03.2019
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LEONI

[SV]
PRESTANDADEKLARATION

Nr: CDESK0000055
[2]

Produkttypens unika identifikationskod:

CDESKO0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V
Avsedd anvandning:
KABLAR FOR GENERELL ANVANDNING | BYGGNADSVERK DAR BRANDKRAV FORELIGGER
Tillverkare: LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1
Tillverkarens representant: -
System for bedomning och fortlépande kontroll av prestanda:

1+
Harmoniserad standard: EN50575:2014+A1:2016
Anmalt organ:
NB 0767
MPA — MATERIALPRUFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMUHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY
Angiven prestanda:
Vasentliga egenskaper Prestanda
Brandegenskaper
Klass Cea
Rokutveckling s2
Brinnande droppar/partiklar d1
Aciditet a3
Farliga @mnen NPD

Prestandan for ovanstaende produkt dverensstdmmer med den angivna prestandan.Denna prestandadeklaration
har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Namn: DR. ALESSANDRO PAGELLA
MANAGING DIRECTOR

Ort: 52224 STOLBERG; GERMANY

Dag for utfardande: 06.03.2019
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