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Produktdatenblatt 

Regenmelder 24 V

Regensensor für den Außenbereich zum automatischen Schließen 
von Schüco Elementen. Direkter Anschluss an Automation Manager 
oder Tasterschnittstelle. 

Einstellbare Funktionen: 
 ● Empfindlichkeit Regen
 ● Aktivierung / Deaktivierung von Regensensor
 ● Integrierte Elektronik
 ● Beheizte Regensensorfläche mit  
energieeffizienter Ansteuerung
 ● Lieferumfang inklusive Montagewinkel 

DEHA-Nr.: 6645548 Schüco-Art.-Nr.: 263 053
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Technische Daten

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 20 ... 30 V DC, 20 ... 28 V AC

Stromaufnahme ~ 0,1 A

Schutzart IP 65 (für den Außenbereich) 

Schutzklasse DIN EN 61140 III 

Elektrischer Anschluss

Ausführung der Klemmen Schraubklemmen

Leiterquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm2

Relaisausgang 
1x Wechsler
Kontaktbelastbarkeit 30 V DC, 1 A 

Mechanische Daten

Gehäuse , Montage
Aufputzmontage mit  
Schraubbefestigung

Farbe grau

Abmessungen (B x H x T) (82 x 80 x 55) mm

Gewicht Ca. 0,34 Kg 

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 °C ... +50 °C

Relative Feuchte 5% ... 93% (nicht kondensierend)


