. o ' . PROFESSIONELLE WASCHMASCHINEN UND TROCKNER

Ty
= DIE 8 KG TROCKNER FUR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
. PROFESSIONELLENZUVERLASSIGKEIT BEI KOMPAKTEN ABMESSUNGEN
- ROBUST, ZUVERLASSIG UND BENUTZERFREUNDLICH
- LIEFERBAR MIT MUNZSYSTEM
TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
ALA 003
EAN: 8003437225284
ENTWORFEN FUR DIE EWIGKEIT PROFESSIONELLE TROCKNER PROGRAMME
Dank des robusten Designs, komplett aus Edelstahl AlSI 304 und Der professionelle Waschetrockner ist mit einem fortschrittlichen
mit Komponenten hochster Qualitat sind die Pro-Line-Modelle und innovativen Mikroprozessor ausgestattet, der die automati-
auf 20.000 Zyklen getestet und zertifiziert und gewahrleisten damit sche Ausflihrung von sieben Programmen ermaglicht.

eine besonders lange Lebensdauer.

RESTFEUCHTE-KONTROLLE

Der Waschetrockner ist mit einem speziellen Steuersystem ausgestattet, welches das Programm stoppt, sobald die gewlinschte Restfeuchte erreicht ist.
Jedes der sieben installierten Programme kann die Temperatur und die verbleibende Restfeuchte anpassen, je nach den BedUrfnissen des Anwenders.

KEIN RISIKO FUR EMPFINDLICHE KLEIDUNGSSTUCKE

Dank des exklusiven Butterfly™-Systems, das die warme Luft gleichmassig durch die Mit-
nehmer direkt in die Wasche geleitet, wird eine schonende Trocknung sogar fiir empfindliche
Kleidungsstlicke gewahrleistet.
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ALA 003 s rrockner PROFESSIONELLE WASCHMASCHINEN UND TROCKNER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FRONT

Modellnummer ALA 003

Artikelnummer 851299601660 595 mm

EAN-Code 8003437225284

— , |

LEISTUNGSDATEN 1%

Fassungsvermogen 8 kg w3 =
Energie-Effizienzklasse =

Trommeldrehzahl (U/Min) 50-55

Gerauschwert dB(A) 66

Trommelvolumen (L) 145

Turanschlag wechseln -

Trommel Edelstahl

Munzsystem v

&

PROGRAMME e
Anzahl Gesamt 7 %
Exratrocken v 0
Schranktrocken v

Normaltrocken v

Exratrocken - Energiesparend v

Schranktrocken - Energiesparend v

Normaltrocken - Energiesparend v

Blgeltrocken v
ZUSATZFUNKTIONEN

Sprachauswahl / Kindersicherung v

Lautstarke der akustischen Alarme v

Heizelement 2 v

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (V/Hz) 230V / 50Hz R
Leistung ( Watt) 2500 W - = ——
Sicherung (Ampere) 16A !
|
MARBE |
Hahe (mm) 850 1 |
Breite (mm) 595 i !
Tiefe (mm) 745
Gewicht (kg) 45
: ABSOLUT SICHER & FLEXIBEL

Robuste Tur mit magnetischem
Turverschluss,
der Tlranschlag wechselbar

ANSCHLUSS ABLUFT
Die Restfeuchte Kontrolle
garantiert das der Anschluss
des Abluftrohres ist links,
rechts oder hinten am

e —— Gerat maoglich.
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