
Funktion | Anwendung

•  Präzise und sekundenschnelle Messung der 
Körpertemperatur an der Stirn

•  Zusatzfunktion: Messung der Umgebungs-
temperatur sowie der Temperatur

•  Optischer und akustischer Fieberalarm mit 
Farbwechsel – grün: Normaltemperatur, 
gelb: leicht erhöhte Temperatur, rot: er-
höhte Temperatur

•  Extragroßes und leicht lesbares LCD-Display

•  Zwei integrierte Modi:                                 

    Körper: 34°C - 43°C                            
    Oberflächen: 0°C - 100°C

•  Automatische Speicherung der letzten 50 
Messwerte

• Abschaltautomatik nach 18 Sekunden

• Temperatureinheit wahlweise °C oder °F

• Inklusive Batterie (2 × 1,5 AA)

• Zertifiziertes Medizinprodukt

Packungsinhalt

• Thermometer

• Gebrauchsanweisung

• Batterien 2x

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 15,6 x 9,6 x 5,7 cm | ca. 260 g 

VPE

4 Stück | 16,5 x 23,8 x 10,5 cm | ca. 1,1 kg

Technische Daten

• Größe: ca. 138 x 95 x 40 mm

• Gewicht: ca. 90 g (ohne Batterie)

•  Messbereich: 

    Körper: 34 - 43,0°C                            
    Oberflächen: 0 - 100°C

• Messgenauigkeit:

    Körper: 34,0°C ~ 34,9°C: ± 0,3°C
               35,0°C ~ 42,0°C: ± 0,2°C
               42,1°C ~ 43,0°C: ± 0,3°C

    Oberflächen: ± 2°C

• Skalierung: 0,1°C

• Messdistanz: 1 - 5 cm

•  Dreifarbige Hintergrundbeleuchtung: 

    grün: 35,5 - 37,3°C             
    gelb: 37,4 - 38°C (Alarmpunkt)
    rot: 38,1 - 43,0°C

•  Betriebsart: 

    Angepasster Modus (Körpermodus),    
    Direkter Modus (Oberflächenmodus)

• Messstelle: Stirn 01
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•  Präzise und sekundenschnelle Messung der 
Körpertemperatur an der Stirn 

•  Zusatzfunktion: Messung der Umgebungs- 
temperatur sowie der Temperatur von       
Flüssigkeiten und Oberflächen (0 -100 °C) 

•  Optischer und akustischer Fieberalarm mit 
Farbwechsel

        •  grün: Normaltemperatur
        •  gelb: leicht erhöhte Temperatur
        •  rot: erhöhte Temperatur

• Extragroßes und leicht lesbares LCD-Display

Infrarot-Körperthermometer 
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