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Akku-Aschesauger AV P-15 18V

Ausstattung Technische Daten

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

• Ideal zum kabellosen Saugen von Asche bei der 

Reinigung von Kaminöfen und Feuerstellen

• Robuster Füllbehälter aus beschichtetem Stahl

• Komfortable Drucktaster - die Bedienung erfolgt 

über kurzes Tippen auf den jeweiligen Taster - auch 

mit dem Fuß bedienbar

• Verstauung des gesamten Zubehörs, am Sauger

• PressClean - manuelle Filterabreinigung

• Einfache staubarme Entsorgung über einen PP 

Entsorgungsbeutel

• Angenehme Lautstärke während des Betriebs 

• Aluminiumverstärkter Schlauch

• Maximale Ausnutzung des Füllvolumens durch 

Saugschlauchanschluss am Kopf und Einsatz eines 

Flachfaltenfilters

• Langlebiges Filtersystem durch zusätzlichen Einsatz 

eines Vorfilters

• 100% kompatibel zum größten  herstellerüber-

greifenden Akku-Verbund CAS (Cordless Alliance 

System) 

• Maximale Mobilität durch kabellose Stromversorgung

Spannung 18 V

Laufzeit mit 1 x 18V 10.0 Ah 

1 x 18V   5.2 Ah 

1 x 18V   2.0 Ah 

Ca. 40 min

Ca. 21 min   

Ca.   8 min

Leistungsaufnahme Max. 350 W

Unterdruck Max. 120 mbar

Filterfläche 3000 cm2

Behältervolumen Max.15 l

Abmessungen L x B x H (31,2 × 35 × 385) cm

Schlauchlänge 1,3 m

Gewicht ohne Batt./Zub. 2,8 kg

Aktionsradius ∞ 

1x Aluminium Kratzdüse

1x Aluminiumverstärkter Saugschlauch 1,3 m

1x PP Entsorgungsbeutel (FBPP 15 - 5 Pack, WS Best.-Nr. 462073)

1x Flachfaltenfilter Cellulose (FF 3000, WS Best.-Nr. 459608)

1x Vorfilter (FSP 630, WS Best.-Nr. 462080)

(kein Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr. 110011
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