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D A T E N B L A T T

Spezifikation

Internet-Receiver
CVR-100 MKIII

Systemfernbedienung:
Connected-room:
Farbdisplay:
Spotify:
Triple-tuner:
App-Bedienung: 

LEISTUNG @4 Ohm: 2x 60 Watt

FARBDISPLAY: HD Farbdisplay

CONNECTED-ROOM: Bis zu 5 Geräte

UKW:

SPOTIFY:

CD-SLOT: CD-HD | CD-R | CD-RW | MP3 | WMA

STREAMING: DLNA | UPnP mit UNDOK® APP

DATEIFORMATE: AAC | AAC+ | MP3 | WAV | WMA | FLAC

BLUETOOTH:

INTERNETRADIODAB+:

EINGÄNGE:                     3x Stereo 450 mV | 1x Stereo 3,5 mm Klinke

1x Stereo Phono | 3x Optical | 1x Coaxial | 1x USB 

                       6,3 mm Kophörerausgang

1x Pre-Out (Chinch) | 1x Rec-Out (Chinch) 

AUSGÄNGE:

FREMDSPANNUNGSABSTAND: >88 dB

FREQUENZBEREICH UKW: 87,5 - 108 MHz

FREQUENZBEREICH DAB+: 174.928 - 239.200 MHz

NETZWERK: LAN (ETHERNET) & WLAN

Abmessung B|H|T & Gewicht: 430x118x283 mm | 9,1 kg


