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GS H-1150 ATEX Zone 22 Best.-Nr. 102962

Ausstattung Technische Daten

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Leistungsaufnahme max. W 1.100

Volumenstrom max. l/s 50

Unterdruck max. mbar 248

Lautstärke: dB(A) 72

Behältervolumen max. l 50

Abmessungen (L x B x H) cm 57,9 x 76 x 126,8

Gewicht kg 37,5

Netzleitungslänge m 8

Aktionsradius 11,5 – 12,5

• Leistungsstarker Industriesauger

• Absaugung von trockenen, gesundheits-
gefährdenden und brennbaren Stäuben

• Konzipiert für Gefahrstoff-Staub in der 
explosionsgefährdenden ATEX-Zone 22 

• Saugstarker bürstenloser Motor (brushless) 
effizient & dauerlaufgeeignet (>5.000 Std.)

• Großer hochwertiger 50-liter-Edelstahlbehälter
mit komfortabler Absetzmechanik

• Komplettes Zubehör im Lieferumfang enthalten

• Manuelle Filterabreinigung, einfache Staubent-
fernung des Taschenfilters (Polyester Nadelfilz)

• Integrierte Filterkontrollleuchte

• Ergonomischer Fahrbügel mit Gummierung

• Schlauchanschluss mit Schnellkupplung

• Robustes Metall-Fahrgestell mit großen 
Rädern/Lenkrollen

• Zubehöraufbewahrung am Sauger

Zubehör-Set bestehend aus:
1 x Superflex-Saugschlauch Ø 40mm x 3,5m
1 x Griffrohr Stahl verchromt, Ø 40mm 
2 x Saugrohr Stahl verchromt, Ø 40mm x 0,5m
1 x Alu-Profi-Bodendüse 37cm
1x PE-Entleerbeutel
1x Faltenfilter-Patrone H14
1x Polyester-Filtersack (Taschenfilter)
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