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Hifi-/PA-Boxen

Mini 4
Kompakte HiFi-Box in 2-Wege-Technik mit Bassreflexkanal, ideal für Musikwiedergabe in Wohnhäusern, Restaurants, Shops, ... Die Mini 4 ist mit einem
100 mm Tief-/Mitteltöner und einer 10 mm-Hochtonkalotte bestückt. Zur Unterstützung im Bassbereich empfehlen wir den Subwoofer A250. Als Zubehör
ist der U-Bügel WBMini und die Kugelgelenkhalterung WHMini erhältlich.

Technische Daten Mini 4-8 Mini 4-T30

Nenn-/Musikbelastbarkeit 50/70 W 30 W
Impedanz 8 Ohm
100V-Übertrager 30/15/7,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m 88 dB 88 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m 105 dB 103 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f 110 dB/15 kHz 108 dB/15 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB) 100-20000 Hz 100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB) 70-23000 Hz 70-23000 Hz
Abstrahlwinkel horizontal 1/2/4/8 kHz (-6 dB) 220/-/190/130 ° 220/-/190/130 °
Abstrahlwinkel vertikal 1/2/4/8 kHz (-6 dB) 180/-/160/130 ° 180/-/160/130 °
Bestückung 1 x B 100-8, 1 x CAL 10 1 x B 100-8, 1 x CAL 10
Material Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht 1,5 kg 2,2 kg
Farben ähnlich weiß (RAL 9016), schwarz  (RAL 9005) weiß (RAL 9016), schwarz  (RAL 9005)
Zubehör WBMini: U-Bügel, WHMini: Kugelgelenk-

Halterung
WBMini: U-Bügel, WHMini: Kugelgelenk-
Halterung
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