
EIN KLANGLICHES SCHMUCKSTÜCK 

FÜR IHR HEIMKINO

SC-HTB700
3.1 Soundbar System

Die 3.1 Soundbar mit 376 Watt (RMS) Ausgangsleistung und kabellosem Subwoofer macht Ihr

Wohnzimmer zum Design-Heimkino. Die HTB700 ist nicht nur optisch die perfekte Ergänzung zu

Ihrem Panasonic TV, sondern lässt Sie dank Dolby Atmos® und DTS:X™ Ihre Blockbuster

hautnah erleben!

3.1 Soundbar System mit kabellosem Subwoofer und 376 Watt (RMS) Ausgangsleistung

Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X für atemberaubende Klangerlebnisse in Ihrem Heimkino

Drei HDMI-Anschlüsse für Signaldurchlauf vom 4K Player und Verbindung zum TV, sowie optischer 

Eingang

Bluetooth-Funktion für weitere Zuspielmöglichkeiten

Bequeme Steuerung mit nur einer Fernbedienung für TV und Soundbar dank HDMI-CEC

Designed für TVs mit 50” Zoll Bildschirmdiagonale und aufwärts, wandmontagefähig

SC-HTB700EGK | EAN 5025232886876



Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**

Kontakt:

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

TECHNISCHE DATEN

www.panasonic.de www.panasonic.at www.panasonic.ch

3.1 Soundbar System SC-HTB700

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02/2019

Lautsprechersystem 3.1 ch
Ausgangsleistung (RMS) Gesamtleistung 376 W

Frontlautsprecher 126 W*1

Subwoofer 250 W

Frontlautsprecher Typ 1 - Weg Lautsprechersystem*1

Lautsprechereinheit 6,5 cm x 3
Konfiguration Bassreflex-Port x 2

Kabelloser Subwoofer Typ Downfiring
Lautsprechereinheit Tieftöner: 16 cm
Konfiguration Bassreflex-Port

Lautsprechernetz Textilbespannung

Bluetooth Version TBD
Klasse TBD
Codec SBC
Bluetooth-Standby Ja
Multi-Pairing Ja (maximal 8 Geräte)

Surroundlautsprecher 3D-Surround Ja
Virtual Surround Ja

Sound Modi STANDARD, STADION, MUSIK, KINO, NEWS, STEREO

Subwoofer-Levelanpassung Ja
Clear-mode Dialog Ja
Dialog Level Control Ja

Low Volume Modus Ja
Auto Gain Control Ja

Ja

Ja/Ja/Ja
Dolby Atmos Ja

Ja/Ja/Ja
Ja/Ja/Ja

DTS : X Ja
DTS Neural : X Ja
DTX Virtual X Ja

HDAVI Control Ja
CEC Ja

Ja
Ja

1080p, Deep Color, x.v. Color kompatibel Ja
4K-Signaldurchleitung Ja
FULL HD 3D kompatibel Ja
HDR kompatibel Ja

USB-Port für Service-Zwecke Ja

HDMI Eingang Ja (2)
Ausgang Ja (1) ARC

Audio In Optisch-digitaler Eingang Ja (1)
Sonstige IR-Systemanschluss Ja

Wandmontage Ja
Passende TV-Bildschirmdiagonale 50''

Stromversorgung AC 220 - 240 V, 50 Hz
Stromverbrauch in Betrieb (ca.) TBD

Normales / Bluetooth / Netzwerk Standby TBD / TBD / Unter 2 W*1

Dimmer FL-Dimmer (Hell / Dunkel / AUS)
Auto Power AUS Ja

Haupteinheit Abmessungen (B x H x T) 1050 x 78 x 128 mm
Gewicht 4,5 kg*1

Kabelloser Subwoofer Abmessungen (B x H x T) 180x408x306 mm
Gewicht 5,4 kg

Abmessungen und Gewicht

Allgemeines

Audio Return Channel (für HDMI-Ausgang)*2

LPCM-Mehrkanal-Eingang (HDMI-Eingang)

Audio System

Lautsprecher

Netzwerkfunktionen

Toneigenschaften

Wiedergabefunktionen

HDMI

USB

Anschlüsse

Montage

Automatische Lippen-Synchronisation mit Panasonic TV Link

Dolby Digital / Dolby Digital + / Dolby True HD

DTS Digital Surround / DTS ES / DTS 96/24
DTS-HD HR / HD LBR / HD Master Audio

*2 Es wird ein ARC-kompatibler (Audio Return Channel) Fernseher benötigt.

*1 Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich. 
Alle angegebenen Zahlen sind Richtwerte. 


