
Ausstattungsmerkmale

Sicherheit  » Überhitzungsschutz 
 » Restwärmeanzeige

4 energiegeregelte 
Kochzonen

 » vorne links:  
Hilight Zweikreis Ø 180/120 mm; 1,70 / 0,70 kW
 » hinten links:  
Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
 » vorne rechts:  
Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW

 » hinten rechts:  
Hilight Bräterzone Ø 260/155 mm; 1,80 / 1,00 kW

Technische Daten

Abmessungen B/H/T 590/41/520 mm

Ausschnittmaß B/T 560/490 mm

Anschlusswert 5,9 kW 

KFC 9866 15 ist kombinierbar mit:

EBH 9938 20
EBH 9923 20
EBH 9913 20 (pureBLACK-Front)
EBH 9913 30 (Edelstahlfront)

Hilight-Kochfeld

KFC 9866
Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

 » Flächenbündig
 » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
 » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder  
pureBLACK

 » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK
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Glas 4

Glasstärke: 4 mm 
Eckradius: 8 mm
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Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)

Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)

Seitenleisten pureBLACK 
(Sonderzubehör)

Rahmen pureBLACK 
(Sonderzubehör)

Modell Best.-Nr. EAN-Code

KFC 9866 9866 15 4051543100142

2 Seitenleisten Edelstahl 9207 46 4029808391888

2 Seitenleisten pureBLACK 9209 34 4051543100210

1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm 9210 59 4051543100821

1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm 9211 59 4051543106939

ORANIER




