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Bezeichnung: FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 P
FE PV Box T1+T2 1100 5Y 12,5 P
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PV Box 3Y Konfiguration für 1 String MPPT 

ø 4.6mm - 8mmø 4mm - 4.6mm 

16 mm
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Bestellnr./ Order No.: 758372  
Bestellnr./ Order No.: 758472  
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Rubber Grommet
Gummidichtung

Cable Gland PG9
Kabelverschraubung PG9

Bohrschablone

Fault Indication
Fehleranzeige

grün / green

Replace PV-Box
PV-Box ersetzen

rot defekt 
red defect 

 Conductors with same cross section  
2 2 ø 0.5mm  - 6mm  

2 Leiter mit gleichem Querschnitt  

2 2 ø 0.2mm  - 16mm  
1 Leiter /    Conductor

Stranded / Flexible 

PV-Kabel nur mit Aderendhülse

16mm 

PV cab errule onlyles with f

Wire insulation outer diameter:  

Kabelverschraubung und Gummidichtung

min ø 4mm
max ø 8mm

Außendurchmesser der Drahtisolierung:  

Cab ber Grommetle Gland and Rub

Dichtung d urchstoßen

Sharp O bject

starr / flexibel 
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PV System / Type of PV System

Number of Strings per MPPT

Anzahl der Strings pro MPPT

1100 V DC 

 

20 kA

 

6,25 kA

  

12,5 kA

  

< 4.4 kV 

 

11 kA

 

 

9,77 kJ/

  

 

< 25 ns

Ω

  

1 [3Y], 2 [5Y]

  

  
RH 5 %  ...  95 % 

  

 
2000 m

65

nicht geerdet / geerdet not grounded / grounded           

Indoor / Outdoor, Aufputz, Kabelzuführung von unten 

PV Box 3Y Configuration 1 String MPPT 

PV Box 5Y Konfiguration für 2 Strings MPPT 

PV Box 5Y Configuration 2 Strings MPPT 

nicht geerdetes PV-System

non grounded PV System

2 
min ø 2,5 mm

2
min ø 6 mm  

+/-
PE

1  Poke a hole with a sharp tool in appropriate on rubber grommet location 

2  Pass ted wires through rubber grommet insula
3  Str iate length of ip appropr wire insulation 
4  Cr appropriate double insulated wire ferrule imp 

5  Open corresponding on PCB inside PV-Box connector 

6  Push rubber grommet with  inside hole to assure proper seat of rubber  fingertips
g and put crimped wire and grommet assembly in PV-Box assemblyrommet 

7  Close connector on PCB inside PV-Box  corresponding 
8  Close V-B apply appropriate torque to 4 PV-Box screws to assure water sealP ox and 

1  Mit einem spitzen Werkzeug ein Loch in die entsprechende Position der ung stechenKabeldurchführ  

2  Beide Leitungen durch die ung schiebenKabeldurchführ
   Abisolieren der Isolation nach 3 Vorgabe 

   Vercr der beiden Leitungen mit einer Doppeladerendhülse  4 impen 

5  Öffnen den Leiterplattenanschlüssen in der PV-Box der Hebel auf 

6  Die Leitung wird durch das Bohrloch geführt und die Kabeleinführung in das Bohrloch entsprechende 
gedrückt. Die Doppeladerendhülse wird in den Anschluss gedrückt. Sicherstellen dass die Kabeldurchführung
sauber an in der Bohrung ist. umschlossen 

8  Schließen der PV-Box und festziehen der 4 x Schrauben nach orgabe, damit der Schutzgrad Drehmomentv
    IP 65 der PV-Box sichergestellt wird.

7  Schließen der Hebel auf den Leiter in der PV-Boxplattenanschlüssen 

2

Ta - 40 ºC ... + 85 ºC 

wall - with cables down 


	1: PV-Box

