
Fuchsberg Electric GmbH | Am Fuchsberg 6, 39112 Magdeburg | www.fuchsberg-electric.de

Technische Daten

Höchste Dauerspannung U
CPV

Nennlaststrom I
L

Blitzstoßstrom (10/350 µs) I
imp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) I
total

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) I
n

Gesamtableitvermögen (8/20 µs) I
total

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) I
max

Schutzpegel U
p

I
SCPV

Ansprechzeit t
A

Typ der Kabelzuführung

Außendruchmesser des Leiters

Anzahl der Strings pro MPPT

Schutzart

Betriebstemperatur

RH

Montage

Standard nach

FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 2MC

1100 V DC

35 A

25 ns

4 mm ... 8 mm

0,2 mm2 ... 16 mm2

mit

4000 m

1 String

IP 67

5% ... 95%

Aufputz, Indoor / Outdoor

Kaufmännische Daten

Bestellnummer

Zolltarifnummer

758 373

1055 g / 915 g

103 x 160 x 200 mm

85354000

verbinden.

•  I
imp 

•  I
total  

•  erhältlich auch für 2 Strings pro MPPT

FE PV BOX T1+T2 1100 3Y 12,5 2MC


