
Luftdesinfektion mit Plasma

Saubere Luft, 
weniger Gerüche,
mehr Sicherheit und Wohlbefinden

patentierte Technologie von 

effektiv gegen

CORONA
VIREN



Innovative Luftdesinfektion ohne Chemie

Viren
Norovirus, Grippe, Sars, Tollwut, Masern, Mumps, 
Pocken, Windpocken

Bakterien
Mrsa, Tuberkulose, Legionellen, Clostridium Difficile, 
Milzbrandbakterien

Pilze
Aspergillus, Penicillium, Clagosporium

Flüchtige organische Verbindungen
Formaldehyd, Benzol, Stickstoffdioxid

Feinstaub
Staub, Pollen, Hautschuppen, Pm2,5, Pm1,0

Über 30 Studien beweisen – 
Novaerus wirkt effektiv gegen:  

Wie funktioniert Novaerus? 
Die Raumluft wird eingesogen und an einem 
Niedrigenergie-Plasmafeld vorbeigeführt. 
Das Plasmafeld zerstört Schadstoffe auf DNA-
Ebene und beseitigt effektiv Gerüche, ohne 
Nebenwirkungen für Mensch und Umwelt. 
(Zugelassen für Krankenhäuser, Chirurgie 
und Intensivmedizin)

Warum Luftdesinfektion?

Große ansteckende Tröpfchen werden beim Husten oder Niesen abgegeben 
und gelangen auf Oberflächen und Hände

Kleine ansteckende Tröpfchen werden beim Atmen und Sprechen abgegeben 
und legen große Entfernungen über Luftströmungen zurück



Das Kraftpaket –  
Novaerus NV1050

Das Gerät besteht aus sechs Niedrigenergie-Plasmaspulen in 

Kombination mit einem dreistufigen Filtersystem und einem 
fünfstufigen Lüfter. Es ist freistehend, mit zwei Rädern ausge-

stattet und eignet sich ideal zur schnellen Luftdesinfektion  

in großen Räumen mit hohem Infektionsrisiko.

Besonderheiten: besonders geeignet für Risikoanwendungen 

durch nachgelagertes Filtersystem und hohes Reinigungsvolu-

men. Einfache Filterentsorgung, da kein biologischer Sondermüll. 

	Abmessungen: 93,0 cm (H) x 58,0 cm (B) x 48,0 cm (T) 

  Gewicht: 51.0 kg

	Luftvolumen: 181 m³/h – 906 m³/h

	Geräuschpegel: ca. 40 db – 65 db 

	Stromverbrauch: 137 W – 331 W

	Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,  
  zugelassen für medizinische Einsatzgebiete 
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