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CS-265   CD-Hi-Fi-Minisystem

Trendige Farben und praktische Funktionen in einem klangstarken Hi-Fi-Paket 
Dank schneller und einfacher NFC-Verbindung für Mobilgeräte, integrierter Bluetooth-Unterstützung und höherer Verstärkerleistung macht 
das Minisystem CS-265 auch auf beschränktem Raum kraftvollen, erstklassigen Klang möglich. Ein hochwertiger CD-Player mit Fronteinschub 
verarbeitet herkömmliche Audio-CDs sowie solche mit MP3- und WAV-Kodierung. Nutzer von iOS-Geräten kommen dank einer direkten 
USB-Verbindung voll auf ihre Kosten. Sie können auch einen USB-Speicherstick anschließen und die gespeicherten MP3-Dateien mit der 
mitgelieferten Fernbedienung auswählen. Welchen Weg Sie auch wählen: Das CS-265 beschert Ihnen trotz seiner kompakten Maße ein 
beeindruckendes Klangerlebnis. Ein überarbeiteter Digitalverstärker und leistungsstarke Zweiwege-Regallautsprecher bringen die Feinheiten 
der Musik zur Geltung und erfüllen den gesamten Raum mit Klang. Bevorzugen Sie packende Bässe oder eher einen entspannten Klang? Mit 
präzisen Klangreglern und der zweistufigen Super-Bass-Funktion finden Sie die richtige Mischung. Mit seinen klaren, eleganten Linien und den 
kräftigen, lebendigen Farben ist das CS-265 einfach das trendigste und klangstärkste Minisystem, das Onkyo je zu diesem Preis angeboten hat. 
Es strahlt eine beruhigende Robustheit aus und zeugt von der 65-jährigen Erfahrung, die Onkyo im Hi-Fi-Bereich vorweisen kann.

WHITE BLACK RED YELLOWLIGHT BLUE

CR-265  CD-Receiver
Leistungsmerkmale des Verstärkers/CD-Players
• 20 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD, 2 Kanäle 

ausgesteuert, IEC)
• Effiziente Digitalverstärkung für einen klaren und 

ausgewogenen Stereoklang
• Vollständig digitale Tonverarbeitung
• Bluetooth Version 4.0 für Smartphones, Tablets und PCs
• Schneller und bequemer NFC-Verbindungsaufbau für 

Bluetooth-Streaming (nur mit NFC-Geräten)
• Wiedergabe von Audio-CD, CD-R, CD-RW und CDs 

mit MP3-Kodierung* 
• USB-Anschluss für iPod/iPhone/iPad und USB-Flash-

Speicher an der Gerätefront
• Zweistufige Super-Bass-Funktion
• Drei Wiedergabemodi für CD (Normal/Zufall/

Wiederholung)
• Drei Wiederholungsmodi für CD (Disc/Ordner/Titel)
• Analoger Audioeingang für externe Geräte
• Kopfhörerbuchse

• Klangregler (Bass/Höhen)
• Speicherwiedergabe 
* Discs müssen ordnungsgemäß finalisiert sein.

USB Connection Features 
• Kompatibel mit iPhone/iPod touch/iPod nano/iPad
• Direkter digitaler USB-Anschluss für klare und 

detailgetreue Wiedergabe
• Steuerung der Wiedergabe über die mitgelieferte 

Fernbedienung oder das angeschlossene Gerät
• Wiedergabe- und Einschlaf-Timer für iPod/iPhone/iPad
• Ladefunktion für iPod/iPhone/iPad
• Kompatible Modelle: iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4s, 

5, 5s, 5c, iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G, 5G), iPod nano 
(2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G) und iPad (1G, 2G, 3G, 4G, 
Air, mini, mini mit Retina-Display)

• Wiedergabe von auf kompatiblen USB-Flash-
Laufwerken gespeicherten MP3-Dateien

Weitere Leistungsmerkmale
• UKW-Tuner mit 30 Senderspeichern

• RDS (PS/RT) (nur europäisches Modell)
• Programmierbarer Timer (Täglich/Regelmäßig/Einmalig)
• Einschlaf-Timer
• Display-Dimmfunktion (hell/dunkel/sehr dunkel)
• Batterieloser Speicher, Fernbedienung   

D-T25  Zweiwege-Bassreflex-Lautsprecher 
• 10-cm-Konus-Tieftöner
• 2,0-cm-Hochtonkalotte
• Nicht parallel angeordnete Gehäuseseiten zur 

Verhinderung von stehenden Wellen im Inneren des 
Gehäuses

• Robuste Konstruktion, hochwertige Verarbeitung und 
Design in passenden Farben

• Magnetische Abschirmung zum Schutz vor Störungen
• Elegant geformtes Lautsprechergitter
• Impedanz: 6 Ω
• Max. Eingangsleistung: 40 W
• Frequenzgang: 80 Hz–20 kHz



CS-265  CD-Hi-Fi-Minisystem
 TECHNISCHE DATEN
CD RECEIVER 
Verstärker
Ausgangsleistung 20 W + 20 W (6 Ω, 1 kHz, 10% THD,  
  2 Kanäle ausgesteuert, IEC)
THD+N (Gesamtklirrfaktor + Rauschen) 
  0.1% (1 kHz, 1 W)
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz 
  1000 mV/10 kΩ (Line)
Frequenzgang 30 Hz–22 kHz/+3 dB, -3 dB
Klangregler ±7 dB, 80 Hz (Bass) 
  ±7 dB, 10 kHz (Höhen)
Rauschabstand 77 dB (Line, IHF-A)
Lautsprecherimpedanz 6 Ω–16 Ω

Tuner
Frequenzbereich   
 UKW 87.5 MHz–108 MHz
UKW-Senderspeicher 30 Sender

CD Player
Frequenzgang  30 Hz–20 kHz 
THD (Gesamtklirrfaktor) 
   0.1 % 

Allgemein
Stromversorgung  AC 220–240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme   32 W 
Leistungsaufnahme (stumm) 
   5 W
Leistungsaufnahme (Standby) 
   0.4 W (iPod/iPhone/iPad nicht angeschlossen)
Abmessungen (B×H×T) 215 x 99 x 273 mm 
Gewicht 1.9 kg  

LAUTSPRECHER
Lautsprechertyp Zweiwege-Bassreflex
Treiber 
 Tieftöner 10-cm-Konus 
 Hochtöner   2,0-cm-Kalotte  
Frequenzgang 80 Hz–20 kHz 
Trennfrequenz 10.4 kHz 
Ausgangs-Schalldruckpegel 
  82 dB/W/m 
Max. Belastbarkeit 40 W
Nennimpedanz 6 Ω 

Allgemein
Abmessungen (B×H×T) 130 x 210 x 176 mm 
Weight 1.7 kg  

UMKARTON  
Abmessungen (B×H×T) 357 x 406 x 281 mm 
Gewicht 6.7 kg  

Mitgeliefertes Zubehör
• UKW-Zimmerantenne  • Lautsprecherkabel und Bodenpads  
• Bedienungsanleitung  • Fernbedienung

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onkyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Vorankündigung zu ändern. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch und iPad sind in den USA und anderen Ländern 
eingetragene Marken von Apple Inc. Der Hinweis „Made for iPod“, „Made for iPhone“ bzw. „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Gerät speziell für die Verbindung mit iPods, iPhones bzw. iPads konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es 
den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. die Einhaltung von Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften. Beachten Sie, dass die Verwendung dieses Geräts mit einem iPod, iPhone oder iPad die 
Leistung von Drahtlosverbindungen beeinflussen kann. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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Mehr Leistung und Klarheit für erstklassigen Klang
Wenn Sie auch auf kleinem Raum großartigen Klang 
genießen möchten, sind ein separater Verstärker und 
Stereolautsprecher unabdingbar. Der Onkyo-Receiver CR-
265 bietet im Vergleich zu seinem beliebten Vorgängermodell 
eine über 25 Prozent höhere Verstärkungsleistung und einen 
verbesserten Rauschabstand. Das Ergebnis: Dank geringer 
Verzerrung auch bei hohem Pegel fällt der Klang noch 
klarer aus. Robuste Zweiwege-Lautsprecher sorgen für eine 
breite und tiefe Klangbühne und damit für raumfüllende 
Klangwiedergabe. 

Hochwertige Zweiwege-Lautsprecher für höhere 
Detailtreue 
Das Minisystem CS-265 beinhaltet zwei Bassreflex-
Lautsprecher mit einem 10-cm-Tieftöner und einer 2-cm-
Hochtonkalotte, um die präzise Wiedergabe des gesamten 
Klangspektrums zu gewährleisten. Die mit elegant geformten 
Lautsprechergittern versehenen Gehäuse verfügen über 
leicht abgerundete Ecken und sind von vorn nach hinten 
abgeschrägt, um stehende Wellen im Innern zu reduzieren, 
die zu Klangverfälschungen führen können. Diese kompakten 
und robusten Lautsprecher finden selbst auf kleinstem Raum 
Platz und ermöglichen dort ein großartiges Klangerlebnis. 

Drahtlose Musikwiedergabe von Ihrem 
Mobiltelefon und PC
Durch die integrierte Bluetooth-Unterstützung können 
Sie drahtlos Quellen von Ihrem PC, Mobiltelefon oder 
Tablet wiedergeben. Sobald die Geräte gekoppelt wurden, 
können Sie sämtliche Quellen – von Alben in Spotify bis 
zur Musikbibliothek auf Ihrem Smartphone – in sonorem 
Stereoklang wiedergeben. 

Schneller und einfacher Verbindungsaufbau durch 
Nahfeldkommunikation 
Dank NFC-Technik können Sie jedes 
beliebige kompatible Mobilgerät mit 
dem CS-265 verbinden. Halten Sie 
Ihr Gerät einfach an den Receiver, 
und die Verbindung über Bluetooth 
startet binnen weniger Augenblicke 
automatisch. Sie müssen keine 
Kennwörter eingeben und können 
mit wenigen Handgriffen jederzeit schnell und einfach Ihre 
Audiodateien drahtlos wiedergeben. 

Klare, präzise USB-Verbindung für iPod/iPhone/iPad
Über den USB-Anschluss an der Gerätefront können Sie 
nahezu alle iPhone-, iPod touch-, iPod nano- oder iPad-
Modelle anschließen und während der Musikwiedergabe 
aufladen. Zum Auswählen der Musikdateien steht Ihnen 
neben dem angeschlossenen Gerät auch die mit dem System 
mitgelieferte Fernbedienung zur Verfügung. Um einen noch 
besseren Klang zu gewährleisten, werden die Audiosignale 
digital übertragen (unter Umgehung des DA-Wandlers im 
angeschlossenen Gerät). Darüber hinaus ermöglicht der 
USB-Anschluss die Wiedergabe von auf kompatiblen Flash-
Laufwerken gespeicherten MP3-Dateien. 

Super-Bass-Funktion
Manche Musik verlangt nach einem knackigen Bass. Die 
Super-Bass-Funktion des CS-265 verstärkt in zwei Stufen 
den Tieftonbereich und lässt Bassgitarren und Bass Drums 
kraftvoll aufspielen, ohne dabei einen verzerrten, rauen oder 
dröhnenden Klang zu erzeugen.

CD-Player mit Fronteinschub und leisem, sanftem 
Lademechanismus
Der CD-Player mit Fronteinschub ist mit seinem sanften, 
schnellen und leisen Lademechanismus bei geringer 
Kratzergefahr eine ebenso sichere wie bequeme Möglichkeit 
zur Wiedergabe von CDs. Der Receiver verfügt über 
praktische Funktionen wie Modi zur Wiederholung von 
Titel, Album und Ordner sowie eine Zufallswiedergabe, und 
verarbeitet neben herkömmlichen Audio-CDs und CD-R/
CD-RWs auch MP3- und WAV-Alben.

UKW-Tuner mit 30 Senderspeichern
Wechseln Sie zu einem der 30 UKW-Senderspeicher, ohne 
den Sender zu verlieren, den Sie gerade hören. Sobald Sie 
Ihre Lieblingssender einmal gespeichert haben, müssen Sie 
nie wieder Sender suchen und neu programmieren: Sie 
bleiben dank einem batterielosem Speicher selbst dann 
erhalten, wenn das System von der Stromversorgung 
getrennt wird.
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