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Überzeugender Klang leicht gemacht
Mit dem CS-N575D haben Sie verschiedenste Audioinhalte sofort zur Hand. Der neue JOG-Wähler und das informationsreiche LCD-An-

zeige machen die Bedienung so einfach, dass Sie Musik auch ohne Steuerungs-Apps schnell finden. Genießen Sie Streaming in mehreren 

Räumen über die integrierte Chromecast-Technologie, FireConnect™ und DTS Play-Fi®*; hören Sie Musik von Spotify®, TIDAL, Deezer und 

TuneIn; oder geben Sie Audioinhalte von per USB angeschlossenen Festplatten wieder. Auch Dualband-Wi-Fi®, Bluetooth®-Technologie und 

UKW-/DAB+-Tuner sind verfügbar. Das Herzstück des Receivers ist der neue Schaltverstärker mit Optimum Audio Control. Die Integrati-

on von Verstärker und Lautsprechern ermöglicht eine noch kraftvollere, leistungsstärkere und authentischere Klangwiedergabe. Genießen 

Sie lebhafte Bässe, ausdrucksstarken Gesang und eine glasklare Auflösung – das Markenzeichen von Onkyo. Beliebige Inhalte können über 

jedes Gerät kinderleicht wiedergegeben werden, sodass Sie Ihr Hörerlebnis voll auskosten können. *Erfordert ein zukünftiges Firmware-Update.

CS-N575D Multiroom CD-Hi-Fi-System

CR-N575D Netzwerk-CD-Receiver
PREMIUM-KLANGFUNKTIONEN
•    20 W × 20 W Stereoleistung 

(6 Ω, 1 kHz, Klirrfaktor 10 %, 2 Kanäle ausgesteuert, IEC)
•    Neuer Schaltverstärker mit Optimum Audio Control-

Technologie für einen kraftvollen, reichhaltigen und 
detailgetreuen Klang

•    Digitale Verarbeitung des Audiosignals mit 
leistungsstarker Filterung

•    Unterstützte Wiedergabe von Hi-Res Audio 
(FLAC und WAV bis 192 kHz/24 Bit)

•    Direktmodus für die originalgetreue Reproduktion 
von Klangquellen

• Klangregler für Bass und Höhen
• Subwoofer-Vorverstärkerausgang 

EINFACHE STEUERUNG UND 
WIEDERGABE
•    Bedienerfreundlicher intuitiver JOG-Wähler und 

großes LCD-Display
•    Anzeige von Albumcover, Titel, Album, Künstler, 
UKW-/DAB+-Sender und Netzwerk-Streamingdienst

•    Leistungsstarke Netzwerkfunktionen für die 
Wiedergabe in mehreren Räumen

•    5-GHz-/2,4-GHz-Wi-Fi® für eine stabile 
Netzwerkverbindung

•    Drahtloses Audiostreaming mit
integrierter Chromecast-Technologie

•    FireConnect™ für die Wiedergabe von Audioinhalten 
in mehreren Räumen über drahtlose Lautsprecher*1

•    Unterstützung von DTS Play-Fi®*2 zur verlustfreien 
Audiowiedergabe in mehreren Räumen

•    Unterstützung der Streamingdienste Spotify®, TIDAL, 
TuneIn und Deezer*3

•    Steuerung und Verwaltung der Wiedergabe in 
mehreren Räumen mit der intuitiven Onkyo 
Controller-App für Android™- und iOS-Geräte*4

•    Streamen von Inhalten auf Mobilgeräten und PCs 
mit Bluetooth® Version 4.1 +EDR (A2DP/AVRCP) mit 
Aufwachfunktion, Bluetooth-Bereitschaftsfunktion und 
automatischer Verbindungsfunktion

•    Audiowiedergabe von Festplatten über den USB-
Eingang an der Gerätefront mit einfacher Navigation 
mit JOG-Wähler oder Fernbedienung

•    UKW/RDS- und DAB+-Tuner mit 40 Senderspeichern
• Batterieloser Speicher
•    CD-Player mit Fronteinschub für Audio-CD, CD-R, 

CD-RW, und CD mit MP3-Kodierung*5

• Drei Wiedergabemodi für CD (Normal/Zufall/Wiederholung)

ANSCHLÜSSE
• 96-kHz-/24-Bit-fähiger koaxialer Digitaleingang 
(Rückseite)
• 96-kHz-/24-Bit-fähiger optischer Digitaleingang 
(Rückseite)
• Analoger Line-Eingang (Cinch) für externe Geräte 
(Rückseite)
• USB-Eingang (5 V/0,5 A) für die Audiowiedergabe 
(Vorderseite)
• LAN-Anschluss
• UKW/MW/DAB+-Antenneneingang
• Subwoofer-Vorverstärkerausgang
• Lautsprecher-Schraubanschlüsse
• 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
• Buchse für Netzkabel

WEITERE MERKMALE
• Elegantes, kompaktes und übersichtliches Design 
• Programmierbarer Timer (Täglich/Einmalig)
• Einschlaf-Timer (Aus/30/60/90 Minuten)
• Dreistufi ge Display-Dimmerfunktion (Hell/Dunkel/Dunkler)
• Batterieloser Speicher
• Lautsprecherkabel und Lautsprecherpolster im 
Lieferumfang enthalten
•    Einfache Fernbedienung mit Batterien für alle Funktionen
• Schwingungsdämpfende Füße zur Reduzierung von 
Vibrationen

D-075 Zweiwege-Lautsprecher
•    Reaktionsstarker 130-mm-Konustieftöner aus 

gepresstem natürlichem Zellstoff
• Präziser 25 mm-Weichkalotten-Hochtöner
•    Dicke, resonanzarme MDF-Blende in stilvoller matter 

Optik
• Solides Gehäuse mit geschlossener Bauweise
• Abnehmbare Stoffgitter
• Impedanz: 6 Ω
• Max. Eingangsleistung: 20 W
• Frequenzgang: 55 Hz–40 kHz
*1 FireConnect™ ist eine Technologie auf Basis von Blackfi re und wird von 
der Blackfi re Research Corp., USA bereitgestellt. Es werden Abtastraten 
von 44,1 kHz und 48 kHz unterstützt. Die Wiedergabe über externe 
Analogeingänge ist modellabhängig und erfordert ein zukünftiges Firmware-
Update. Funktioniert mit FireConnect™-kompatiblen Drahtloslautsprechern 
und Entertainment-Systemen von Onkyo. *2 DTS Play-Fi ist mit 
zukünftigem Firmware-Update verfügbar. *3 Weitere Informationen zu 
Geräteanforderungen und Systemvoraussetzungen fi nden Sie im App Store 
oder auf Google Play. *4 Die Verfügbarkeit der Dienste kann je nach Region 
variieren. Bitte vor Erwerb prüfen. Gegebenenfalls ist ein Abonnement 
erforderlich. *5 Discs müssen ordnungsgemäß fi nalisiert sein.
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CS-N575D Multiroom CD-Hi-Fi-System

 TECHNISCHE DATEN
CD-RECEIVER 
Verstärker

Ausgangsleistung 20 W + 20 W (6 Ω, 1 kHz, Klirrfaktor 10 %,  
  2 Kanäle ausgesteuert, IEC) 
THD+N (Klirrfaktor + Rauschen) 
  0,05 % (1 kHz, 1 W) 
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz  
  400 mV/34 kΩ (Line)
Klangregler ±6 dB, 60 Hz (Bass) 
  ±6 dB, 10 kHz (Höhen)
Lautsprecherimpedanz 6 Ω

Tuner

Frequenzbereich  
 UKW 87,5 MHz–108 MHz 
 DAB+ 174,928 MHz–239,2 MHz
UKW-/DAB+-Senderspeicher 40 Stationen 

Allgemeine Daten
Stromversorgung  220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 20 W 
Bereitschaftsmodus 0,3 W
Im Bereitschaftsmodus (Netzwerkbereitschaft: Ein, Netzwerkeinstellung: 
Kabelgestützt) 
   2,5 W
Im Bereitschaftsmodus (Netzwerkbereitschaft: Ein, Netzwerkeinstellung: 
Wi-Fi) 
   2,9 W
Im Bereitschaftsmodus (Bluetooth Aufwachfunktion: Ein) 
   2,9 W
Im Bereitschaftsmodus  
(Netzwerkbereitschaft: Ein, Netzwerkeinstellung: Wi-Fi; Bluetooth Auf-
wachfunktion: Ein) 
   2,9 W
Abmessungen (B × H × T) 215 × 117 × 296,5 mm 
Gewicht 2,3 kg 

LAUTSPRECHER 
Lautsprechertyp Geschlossenes Zweiwegesystem  
Treiber  
 Tieftöner 130 mm Konus 
 Hochtöner 25 mm Weichkalotte
Frequenzgang 55 Hz–40 kHz
Ausgangs-Schalldruckpegel  
  82,5 dB/W/m
Max. Eingangsleistung 20 W
Nennimpedanz 6 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T)) 160 × 250 × 184 mm  
Gewicht 2,6 kg 

VERPACKUNG 
Abmessungen (B × H × T) 348 × 375 × 464 mm  
Gewicht 9,2 kg 

Mitgeliefertes Zubehör
• Netzkabel • 2 Lautsprecherkabel • Kurzanleitung zur Einrichtung  
• Wurfantenne (UKW/DAB+) • 8 Lautsprecherpads  
• Fernbedienung • 2 AAA-Batterien (R03) für die Fernbedienung  
• Sicherheitsbroschüre • Garantiekarte 

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onkyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Vorankündigung zu ändern. Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Informationen zu DTS-Patenten finden Sie 
unter http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, Play-Fi, das Symbol und Play-Fi zusammen mit dem Symbol sind Marken von DTS, Inc. DTS und Play-Fi sind eingetragene Marken von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Bluetooth®-Wortmarke und 
-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. IOS ist eine Marke, an der Cisco in den USA und anderen Ländern die Rechte hält. iPad, iPhone, iPod und Mac sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple 
Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Android, Google Play, Chromebook und die integrierte Chromecast-Technologie sind Marken von Google Inc. Windows ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe, eingetragen in den USA und anderen Ländern. Kindle, Fire 
und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance. Spotify und das Spotify-Logo sind eingetragene Marken der 
Spotify Group in den USA und anderen Ländern. Produkte mit dem Hi-Res Audio-Logo erfüllen den Hi-Res Audio-Standard der Japan Audio Society. Das Hi-Res Audio-Logo wird unter Lizenz der Japan Audio Society verwendet. FireConnect™ ist eine Technologie auf Basis von Blackfire 
und wird von der Blackfire Research Corp., USA bereitgestellt. Onkyo Controller ist eine Marke der Onkyo Corporation. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Musikgenuss für die ganze Familie
Mit dem CS-N575D wollte Onkyo ein besonders bediener-
freundliches Mini-System entwickeln. Schon nach kurzer Zeit 
zeigt sich, dass komplexe Bedienvorgänge enorm vereinfacht 
wurden. Ein großes LCD-Display zeigt Informationen an, 
während Sie mit dem JOG-Wähler die Eingangsoptionen 
durchsuchen. Menüs für UKW-/DAB+-Radio, Internetdienste 
und mehr können intuitiv aufgerufen werden. Informationen 
über Titel und Albumcover werden während der Wiederga-
be deutlich angezeigt. Dank der leichten und reibungslosen 
Bedienung des Systems können Sie sich voll und ganz auf die 
Auswahl Ihrer liebsten Musiktitel konzentrieren. 

Verbindung mit integrierter Chromecast-Technologie
Streamen Sie ganz einfach beliebige Audioinhalte von Ihrem 
Smartphone, Laptop oder PC. Steuern Sie die Wiedergabe mit-
hilfe beliebter Chromecast-fähiger Apps, die Sie von Ihrem iPhone 
oder iPad, Ihrem Android-Telefon oder -Tablet, Ihrem Mac- oder 
Windows®-Laptop oder von Ihrem Chromebook kennen.

Drahtlose Audiowiedergabe in mehreren Räumen 
mit FireConnect™

FireConnect™ spiegelt Netzwerk- und externe Analogquellen, 
die mit der Hauptkomponente verbunden sind, auf Fire-
Connect™-kompatible Lautsprecher in anderen Räumen. Die 
Onkyo Controller-App für iOS und Android ermöglicht eine 
Steuerung der Titelauswahl, Lautsprechergruppierung und 
Wiedergabe im ganzen Haus.  

Bereit für DTS Play-Fi®* Multiroom-Audio
Dank DTS Play-Fi können Sie 
Inhalte von Online-Diensten, 
vernetzen Medienservern 
oder Bibliotheken auf Geräten 
über Wi-Fi® an eine beliebige 
Anzahl kompatibler Produkte 
streamen - unter Nutzung der Onkyo Music Control App für 
iPad, iPhone und Android Smartphones/Tables. DTS Play-Fi er-
möglicht eine automatisch synchronisierte Wiedergabe in jedem 
Raum. Jedes Familienmitglied kann sein eigenes Smartphone oder 
Tablet zur Musikauswahl nutzen und diese in einem bestimmen 
Raum oder einer Gruppe von Räumen wiedergeben. Weitere 
Informationen zu DTS Play-Fi finden Sie unter www.play-fi.com. 
* Firmware-Update erforderlich. 

Wi-Fi® und integrierte Streamingdienste
Profitieren Sie von weniger Aussetzern, schnellerer Verbindung 
und geringeren Störungen mit 5-GHz-/2,4-GHz-Wi-Fi. Der 
Zugang zu Spotify®, TIDAL, Deezer und TuneIn ist in die Benut-
zeroberfläche des Systems integriert – mithilfe des JOG-Wäh-

lers oder der Onkyo Controller-App können Sie Inhalte schnell 
finden und wiedergeben.

Fließendes und fesselndes Klangerlebnis dank neuem 
Schaltverstärker mit Optimum Audio Control
Der CS-N575D sorgt mit seinem effizienten Schaltverstärker 
für eine leistungsstarke 
Ansteuerung der Lautspre-
cher und verbessert so mit 
maximierten Schalldruckpe-
geln Energie und Leistung 
für eine beeindruckende 
Klangbühne. Auf Basis von 70 Jahren Erfahrung in der Audio-
technik hat Onkyo die Technologie Optimum Audio Control 
entwickelt, um Verstärker- und Lautsprecherleistung durch 
werkseitige DSP-Programme zu optimieren. Das Ergebnis ist 
eine perfekt harmonisierte Klangwiedergabe. Machen Sie sich 
gefasst auf einen opulenten und ausdrucksstarken Tonumfang, 
agile Dynamiken und klare Details, die jeder Audioquelle ge-
recht werden. Der CS-N575D ist ideal für Musikliebhaber, die 
nach hochwertigem Klang zu einem günstigen Preis suchen.
Hinweis: Das Aussehen des Endprodukts kann von dem hier abgebildeten abweichen. 

Hochwertige Zweiwege-Lautsprecher
Der Receiver kann mit hochwertigen D-075 Zweiwege-Regal- 
lautsprechern kombiniert werden. Die Lautsprecher enthalten 
je einen 130-mm-Konustieftöner aus festen, aber leichten 
natürlichen gepressten Zellstofffasern für ausdrucksstarken Ge-
sang und kraftvolle Bässe. Die Weichkalotten-Hochtöner geben 
auch hohe Frequenzen sauber und uneingeschränkt wieder. 
Unerwünschte Resonanzen werden von dicken MDF-Blenden 
absorbiert. Lassen Sie sich von dem umfassenden Klang aus 
einem kompakten System beeindrucken. 

Onkyo Controller-App
Onkyo Controller unterstützt die Steuerung des Systems 
und die Wiedergabe in mehreren Räumen, die Auswahl und 
Wiedergabe von On-Demand-Streamingdiensten 
und mehr über eine zentrale Benutzeroberfläche 
für Apple iOS- und Android-Geräte.

Plug-and-Play-Wiedergabe von USB-Spei-
chern oder Festplatten
Schließen Sie eine externe Festplatte (oder einen USB-Speicher) 
über den USB-Eingang an der Gerätefront an, und greifen Sie mit 
dem JOG-Wähler oder der Fernbedienung auf Ihre digitale Biblio-
thek zu. Begrenzter Speicherplatz ist kein Thema mehr – zahllose 
Audioinhalte sind für Sie jederzeit verfügbar.

DAB+- und UKW/RDS-Tuner
40 gespeicherte UKW/RDS- and DAB+-Radiosender können 
jederzeit per Knopfdruck aufgerufen werden. Die RDS-Funktion 
zeigt Titelinformationen und mehr an. Mit dem DAB+-Tuner steht 
Ihnen eine Vielzahl an Sendern und Programmen zur Verfügung – 
von Nachrichten und Talkradio über Musik bis hin zu Sport.

Bluetooth® verwandelt mobile Audioinhalte in raum-
füllende Musik
Mit drahtloser Bluetooth-Technologie können Sie von praktisch 
jedem Musikplayer auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder 
PC Inhalte mit minimalem Qualitätsverlust per Knopfdruck 
streamen. Dank der automatischen Verbindungsfunktion und 
der Aufwachfunktion beim Erkennen von Netzwerksignalen ist 
die drahtlose Audiowiedergabe im Nu verfügbar.

Hinweis: Die Wiedergabe über externe Eingänge ist modellabhängig und erfordert 
ein zukünftiges Firmware-Update. Es werden Abtastraten von 44,1 kHz und 48 kHz 
unterstützt. FireConnect™ ist eine Technologie auf Basis von Blackfire und wird von 
der Blackfire Research Corp., USA bereitgestellt.

CR-575D (Silber) Rückansicht


