
HEIMKINO FÜR ZU HAUSE 

RP-HT265 
 
Over-Ear Kopfhörer 

Mit dem 5m langem Kabel, dem 3,5mm Klinken-Stecker und 6,3mm Adapter ist der HT265 der 

perfekte Kopfhörer für den TV oder die HiFi Anlage. Dabei kann die Lautstärke bequem mit der 

integrierten Fernbedienung im Kabel justiert werden.  Das Extra Bass System, ein hochwertiger 

Neodym-Magnet und eine 40mm Wandlereinheit garantieren beim HT265 den guten Klang. Die 

großen, weich gepolsterten Ohrmuscheln sorgen für einen hohen Tragekomfort. Die Ohrmuscheln 

können um 180Grad gedreht werden, so wird das schnelle Reinhören in das Musikstück möglich, 

ohne, dass der Kopfhörer aufgesetzt werden muss. 

Ideal für TV & HiFi Anlage -  5m Kabel, Lautstärkeregler und 6,3mm Adapter 

Übertragungsbereich - 10–27.000Hz 

Kraftvoller Klang – 40mm Wandlereinheit 

Angenehmer Sitz – weich gepolsterte Ohrmuscheln 

RP-HT265E-K | EAN 5025232448241 I UVP: € 29,99 

Hoher Tragekomfort 

Lautstärkeregler im 5m langem Kabel 

Perfekt für TV oder HiFi Anlage geeignet 

Ohrmuscheln um 180 Grad schwenkbar 
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Monitor Kopfhörer RP-HT265 

 

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01 / 2016 

 

 

Typ Over-Ear
Wandler 40mm
Impedanz  (Ω/1kHz) 40
Schalldruckpegel (db/mW) 100
Belastbarkeit (mW) 1000
Frequenzgang (Hz) 10-27.000 Hz
Gewicht 175g
Stecker 3,5 mm und 6,3mm Adapter
Kabel 5m
Magnet Neodymium

Monitor


