FSW504-SERIE

SMART LED-TV

STILVOLLES HEIMKINO-ERLEBNIS

Kontrastreiche Bilder dank HDR Unterstiitzung fiir ausgewahlte Quellen und benutzerfreundliche
Funktionen machen die FSW504-Serie aus. Der eingebaute Quattro Tuner bietet hochste
Flexibilitat beim TV-Empfang. Fir guten Klang sorgt das neue Compact Surround Sound Plus
Soundsystem. Dank des smarten Panasonic Betriebssystems mit dem neuen
benutzerfreundlichen My HomeScreen 3.0 kinnen Sie auf zahlreiche Apps zugreifen oder im
Internet surfen. Integriertes WLAN und USB-Recording mit Pause Live Funktion runden das Profil
dieser Modelle ab. Das Modelle in 32" ist auch in Silber erhaltlich.

Smarter LED-TV mit 600 Hz (BMR) und HDR - Brilliante Bewegungsdarstellung fiir Action- und
Sportszenen

Quattro Tuner - Vielseitiger Empfang iiber DVB-S2/-C/ -T2 HD oder TV>IP

Compact Surround Sound Plus - Unterstiitzt das Bilderlebnis mit einer sehr guten Tiefen- und
Breitenstaffelung

Adaptive Backlight Dimming - Gestochen scharfe dunkle Szenen, hoher Kontrast durch
kontinuierlich optimiertes Backlight

Internet Apps und Webbrowser - Navigieren im Internet, Zugriff auf zahlreiche Apps und Video on
demand auf dem groBen Bildschirm

USB Recording - Aufnahmemdglichkeit auf externe Festplatte

TX-40FSW504 | 40" - 100 cm | EAN 5025232876211
TX-32FSW504*"1 32" - 80 cm | EAN 5025232876228 | | TX-32FSWh04S*1 32" - 80 cm | EAN 5025232876235
TX-24FSWB04*1] 24" - 60 cm | EAN 5025232876242

*124" und 32" mit HDready und anderem StandfuBdesign
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TECHNISCHE DATEN

FSW504 - 407, 32", 24"

BILD UND TON

BILD Panel
Bright Panel
Bildverarbeitung/Engine
Bildw iederholfrequenz
HDR Support*'® / HDR Brightness Enhancer
Kontrast
Adaptive Backlight Dimming
Bild Modus

TON Lautsprechersystem
Sound Modus
Ausgangsleistung

LED LCD

Bright Panel

Vreal Smart Pro

600 Hz BMR

o/

High Contrast

Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/CustonVSport/Game
Compact Surround Sound Plus

Standard/Music/Speech Stadium/User

40" - 32": 20W (10W x2); 24": 6W (3W x2)

SMARTE FUNKTIONEN
my Home Screen 3.0
Sprachfuhrung
EPG (Hectronic Program Guide)
Menu-Sprachen
Integriertes WLAN
Panasonic TV Remote Apps
TV>IP (SAT>IP Standard)
Swipe & Share
Internet Apps*16 / Web Brow ser**
Spiegelung (Easy Mirroring) / DLNA*®
Media Player 2.0
IP Home Control (Crestron/Control4)
HbbTV / HbbTV Settings / Videotext-Seitenspeicher
USB-HDD-Recording mit Time Shift Funktion*”
TV-Signal abhéngige Aufnahme/Timer Aufnahme

27 Sprachen***

TV>IP Client

o/

« / « (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
« (2.0)*14

«/+/1000 Seiten

« (via T/-Cnur fir D) /

Multi Window PAT

Hotel Mode / Game Mode / HDAV | Control o/e]e
ENERGIEDATEN

Hersteller Panasonic

Modellbezeichnung

EU Energieeffizienzklasse

Sichtbare BildschirmgréRe in cm/ Zoll
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*®
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden (kWh)*°
Leistungsaufnahme im Stand-by (Watt)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)
Bildschirmauflésung / Pixel (BxH)
Leistungsaufnahme maximal**

TX-40FSW504; TX-32FSW504/S; TX-24FSW504

40", 32": G; 24": F (Skala A bis G)

100 cm/ 40"; 80 cm/ 32"; 60 cm/ 24"

40":46W;, 32": 39W ; 24" 32W

40":46kWh; 32": 33kWh ; 24": 21kWh

0.5W

0.2W

40" 1.920 (B) x 1.080 (H);32", 24™: 1.366 (B) x 768 (H)
40" 77W; 32": 69W ; 24": 55W

DESIGN
TV-Design
Hauptfarbe TV / Sockel

Classic Design
Piano Black, S = Silver / Silver Metal (32", 24": Piano Black)

TUNER UND ANSCHLUSSE

TUNER Tuner
Empfang*®
ANSCHLOSSE HDMP° / davon HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2)

Audio Return Channel (ARC)

usB

LAN-Anschluss / Cl Plus (Version 1.3)

Gemeinsamer Composite und Komponenten Video Eingang
Optischer Digitalausgang / Kopfhorerausgang

Quattro Tuner

DVB-T/T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C/ TV>IP
2 (hinten) / -

* (HDMI 2)

2 (2 seitlich; 2 x USB 2.0)

ofe

Cinch x 1 (hinten)

1 (hinten) / 1 (seitlich)

ALLGEMEINES
Enthaltenes Zubehor<*
Abmessungen (B x H x T) ohne / mit Sockel**?

Gew icht (ohne Standfuf3) / Gew icht (mit Standfuf3)
VESA-Norm/ VESA-Abmessungen
EAN

Verpackung: Abmessungen (B x Hx T) / Gesamtgew icht

TV-Fernbedienung

40": 902 x 521 x 90 mm/ 902 x 561 x 202 mm

32": 733 x 437 x 71 mm/ 733 x 474 x 148 mm

24": 562 x 344 x 62 mm/ 562 x 409 x 180 mm

40": 8,0 kg /9,5 kg; 32": 6,0 kg / 6,5 kg; 24":4,0 kg / 5,0 kg

40", 32": 200 x 200 mm, 24": 100 x 100 mm

5025232876211 (TX-40FSW504)

5025232876228 (TX-32FSW504) // 5025232876235 (TX-32FSW504S)
5025232876242 (TX-24FSW504)

40": 983 x 649 x 154 mm/ 12,0 kg

32" 962 x 520 x 121 mm/ 9,0 kg; 24": 753 x 410 x 133 mm/ 7,0 kg

*2 THXund das THX-Logo sind Warenzeichenvon THX Ltd., diein einigen Landerneingetragen sind. Das THX3D Logo ist ein Warenzeichen von THX Ltd. Alle Rechte vorbehalten. *3 Je nach Netzwerkbedingungen und Einschrénkungen der Sender steht diese Funktion
maglicherweise nicht zur Verfiigung. *4 Einige Webseiten kinnenim Webbrowser nicht korrekt angezeigt werden. Welche Inhalte im VIERA-Webbrowser angezeigt werden kinnen, héingtvon den folgenden Bedingungen ab: - sichtbare Inhalte knnen je nach Modell

variieren, - sichtbare Inhalte kinnen von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen, - sichtbare Inhalte sind maglicherweise eingeschrénkt. *5 DLNA, das DLNA Logo und DLNA CERTIFIED sind Marken, Di

ken oder Giitezeichen der Digital Living Network Alliance.

*6 HID-kompatible Tastaturen (Human Interface Device Profile) sind verfiighar. A2DP -kompatible Audiogerite (Advanced Audio Distribution Profile) sind verfiigbar. Bluetooth®-Wortkennzeichen und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher
Ieichen durch die Panasonic Corporation ist lizenziert. *7 Diese Funktion erfordert ein USB-Laufwerk oder ein USB-Flashlaufwerk mit mindestens 160 GB Speicher.*8 GemaB dem Messverfahrenvon IEC 62087 Ed.2. *9 Energieverbrauch XYZ kWh pro Jahr, basierend auf der
Leistungsaufnahme des Fernsehgerétsin 365 Tagen bei einem vierstiindigen Betrieb proTag. Der reale Energieverbrauch. *10 Die Begriffe HOMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Markenvon HDMI
Licensing LLC in den USA und anderen Léindern. *11 Hier sind nicht alle Zubehdrartikel aufgefiihrt. *12 MaBe mit empfohlenem FuBstanddesign. *13 27 Sprachen: (Englisch/Deutsch/Itatienisch/Spanisch/Franzisisch/ Danisch/ Finnisch/Schwedisch/Hollandisch/Ungarisch/
Tschechisch/Rumanisch/Bulgarisch/Polnisch/Norwegisch/Estnisch/Lettisch/Litauisch /PortugiesischyTirkisch/Griechisch/Kroatisch/ Slowakisch/Slowenisch/Serbisch/Russisch/Mazedonisch). *14FurdleWmdergahevnnHDR\stemeHI]R Quelle erforderlich (H.264 oder
H.265 (ST2084- oder HLG-Format)). *15 Die HDR Unterstitaung ist fiir ausgewahlte Quellen und erhdht nicht die Spitzenhelligkeitdes TV-Panels. *16 Internet-Apps werdenvon ren jeweiligen Di bereitgestelltund kiinnen jederzeit geéindert, unterbrochen oder
eingestelltwerden. Panasonic gibt keine Garantie fir die Verfiigharkeit oder Kontinitat der Dienste. *18 DVB-T2 (H.264)fiir Osterreich, DVB-T2 HD (H.265) fiir Deutschland. *19 Beim 40" und 43 Modellist nur die FuBposition auBen méglich.

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*

www.panasonic.de

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**

www.panasonic.ch

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Osterreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*

www.panasonic.at
* Zum reguldren Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz kannen abweichen.) Erreichbarkeit: Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr, Samstag 12:00 - 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif
Technische Anderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefahre Angaben. Stand: 01 / 2017



