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WMS-01
Funk-Bewegungssensor

Unser Funk-Bewegungssensor wird benutzt, um bei  
Bewegungen automatisch Leuchten an- und auszuschalten. 
Das Produkt hat eine Erkennungsreichweite von bis zu 7 m 
und eine Batterie mit einer geschätzten Batterielebensdauer 
von bis zu 10 Jahren.

Das praktische Design des Produkts ermöglicht die diskrete 
Montage in einer Zimmerecke mit Schrauben oder dem  
mitgelieferten doppelseitigen Klebeband.

Die Bewegungserkennung kann nahtlos mit anderen  
Steuerungen in Ihrem Plejd-System kombiniert werden,  
z. B. mit Tastern, App und Zeitfunktionen. Die Einstellungen 
werden ganz einfach in der Plejd-App vorgenommen.

Technische Daten

Sensor PIR (Pyroelektrischer Sensor)

Detektionsbereich Große Bewegung: 7 m
Kleine Bewegung: 3,5 m
*Geprüft gemäß IEC 63180.

Lebensdauer der Batterie Geschätzte Batterielebensdauer von bis 
zu 10 Jahren (1 AA-Lithiumbatterie* ist 
im Lieferumfang enthalten).
*Eine Lithium-Batterie wird empfohlen, 
  um die Lebensdauer zu maximieren.

Empfohlene Montagehöhe 2,2 m +/-10 cm

Detektionswinkel 90°

Abmessungen 110x31x25 mm

Betriebsumgebung Innenräumen

Zulässige 
Umgebungstemperatur

0 bis +35 °C

Funk 2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

<10 dBm

Funkreichweite Ca. 10 m in Innenräumen.  
Batteriebetriebene Produkte erweitern 
die Reichweite des Plejd-Mesh nicht.
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