! Geratetyp-Klassifizierung: 10 Sonstige Gerate

2 GemaB Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl
(abgerundet) und das Volumen der Tiefkiihl- und Frischhaltefdcher mit einer Stelle
nach dem Komma ab. Die Bezeichnung ,Volumen* bezieht sich auf den in der
aktuellen Verordnung genannten Begriff ,Rauminhalt®.
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Geratetyp-Klassifizierung 10*
Energieeffizienzklasse B i
Energieverbrauch Jahr/24 h 72,20/0,197
Volumen

Gesamtvolumen 19112
Kihlteil 124,41
BioFresh-Teil 66,61
Klimaklasse SN-T (+10°C bis +43°C)

Gerausch-Schallleistung

29 dB(A) / A, UltraSilent

Spannung 220-240 V~
Anschlusswert 12A
Kiihlteil

Umluftkiihlung FreshAir-Aktivkohlefilter mit Ambilight
Beleuchtung Lichtpanel beidseitig
SuperCool-Automatik Ja

Anzahl BioFresh-Safes

2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, HydroBreeze,
1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

BioFresh

Ja

GlassLine Innentiir

GlassLine / VarioBoxen

Flaschenablage

Integrierte Flaschenablage

Bauform und Kennzeichnung

Bauart Einbaugerét integierbar
Tiirmontage Festtir
Abmessung

Nischenhohe 122-123,6 cm
Nischenbreite 56-57 cm
Nischentiefe min. 55 cm
Ausstattungsvorteile

Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehor
Tiiranschlag rechts wechselbar
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