
Rippen-Radiator RD-Serie
Die ölfreien Rippen-Radiatoren vereinen angenehme  
Wärmeabgabe mit einem umwelt verträglichem Produkt.

Funktion
• Ölfreier Rippen-Radiator
•  Flexible Aufstellung dank Laufrollen und Stecker
•  30 % schnellere Anheizzeit als bei handelsüblichen Radiatoren
•  Thermostat zur stufenlosen Einstellung
•  Überhitzungsschutz
•  Bereitschaftsanzeige durch Kontrollleuchte
•  Drei     .Heizstufen
• Frostschutz
• Kippschutz
• Gleichmäßige Wärmeverteilung dank bewährtem Rippenaufbau

Design 
• Modernes Design mit 7, 9 oder 11 Rippen je nach Heizleistung
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Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Rippen-Radiator RD-Serie 
Technische Daten
Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter 
Anheizzeit, Kontrollleuchte, Thermostat mit stufenloser Einstellung, 
Überhitzungsschutz.
Einfach da aufstellen wo Wärme benötigt wird. Der ölfreie Rippen-Radiator 
RD ist dank Laufrollen und geringem Gewicht leicht zu transportieren und 
flexibel aufstellbar. Große Bedienelemente sorgen für einfache 
Einstellungen am Gerät. Die hochflexible Anschlussleitung macht das 
Aufwickeln auf die Kabelaufbewahrung extra leicht.
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Modell Art.-Nr. Farbe Heizleistung 
W

Anschluss-
spannung

Schutzklasse Schutzart B x H x T 
mm

Gewicht 
kg

RD 1007 TS 500000693 Weiß / 
Anthrazit

1500 1/N/PE ~ 230 V, 
50 Hz

I IP 20 389 x 630 x 281 7,8

RD 1009 TS 500000694 Weiß / 
Anthrazit

2000 1/N/PE ~ 230 V, 
50 Hz

I IP 20 479 x 630 x 281 9,5

RD 1011 TS 500000695 Weiß /
Anthrazit

2500 1/N/PE ~ 230 V, 
50 Hz

I IP 20 569 x 630 x 281 11,1

Thermostat zur stufenlosen  
Einstellung der Heiztemperatur

Flexible Aufstellung  
dank Laufrollen und Stecker




