SIEMENS 13

|Q300, Teili nteg rierter Geschi rrspu Ier: Ausgezeichneter wifi-fahiger Geschirrspiiler mit
individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die
60 cm, EdeISta hl Favoriten Funktion, bedienbar tiber Smartphone oder per

SN53HSZ4TE Sprachsteuerung.

v Fir eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und
von Uberall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed
Plus on demand.

-
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v/ Wahlen und starten Sie lhr Spiilprogramm bequem Uber die Home
Connect App - Fernsteuerung.

v Behalten Sie Ihren Geschirrspliler stets im Blick - Remote
Monitoring.

v Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige
Spiilprogramm - easyStart.

v Sie werden benachrichtigt, wenn die Spiilmaschinentabs knapp
werden - Tab Counter.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
2017/1369) : 92

Hochste Anzahl von MaBgedecken (EU 2017/1369) : 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369) : 9,5

Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:45

Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 48

yariospeed sn Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Bauform : Eingebaut
Hohe der Arbeitsplatte (mm) : 0

Abmessungen des Gerates (mm) : 815 x 598 x 573
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550

Sonderzubehér Tiefe Produkt bei gedffneter Tir (90°) (mm) : 1150
Hohenverstellung FiBe maximal (mm) : 60
SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgldser Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
$Z73300  Weinglas-Korb Nettogewicht (kg) : 34,304
S773125  Sockelverkleidung + Tiir Niro Bruttogewicht (kg) : 36,6
$Z73051EU  Netzkabel mit EU-Stecker 5m Anschlusswert (W) : 2400
$Z73010  Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe Absicherung (A): 10
SZ73006  Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm Spannung (V) 220-240
SZ73001 Silberglanzkassette Frequenz (Hz) : 50; 60
$Z73000  Spiilhilfe-Set Lange Anschlusskabel (cm) : 175
S772010  Schlauchverlangerung Zu- und Ablauf Steckerart:  Schuko-/Gardy.m.Erdung
Lédnge Zulaufschlauch (cm) : 165
Lénge Ablaufschlauch (cm) : 190
EAN-Nummer : 4242003867051
Art der Installation : Teilintegrierbar
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ300, Teilintegrierter Geschirrspiiler,
60 cm, Edelstahl
SN53HS24TE
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Leistung und Verbrauch

e Energieeffizienzklasse': E

e Energie? | Wasser:##92 kWh / 9.5 Liter
e Fassungsvermogen:##l 2 MaBgedecke
® Programmdauer*:#8:45 (h:min)

e Gerdusch:##8 dB(A) re 1 pW

o Gerausch-Effizienzklasse:##

Programme und Sonderfunktionen

® 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
Schnell 45 °C, Favorit

e Vorspiilen

e 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

e Maschinenpflegeprogramm

e Silence on demand (per App)

Spiil- / Trocknungstechnologie

e Warmetauscher

e Aqua- und Beladungssensor

o dosierAssistent

® iQdrive-Motor

® Reiniger-Automatik

e Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

® vario-Korbe

e Hohenverstellbarer Oberkorb

e Komfortrollen im Unterkorb

e Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

o Besteckkorb im Unterkorb

e Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

e Home Connect-fahig tiber WLAN

o Klartext-Bedienblende (englisch)

e Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
e Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehér

® aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
— ein Gerdteleben lang*

e Tastensperre

® Glasschon-System

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GerdatemaBe (HxBxT): 81.5cm x59.8 cm x 57.3 cm

" auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

2Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50

oc)

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-

home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
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iQ300, Teilintegrierter Geschirrspiiler,
60 cm, Edelstahl
SN53HS24TE

MaBzeichnungen
.

7

815-875

655-725

min. 90
max. 220

Malie in mm



