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Hi-Fi-Komponente in Standardgröße  

CD-P1260MKII 
CD-Player 

 
 
 

 
 

Erschwinglicher und leistungsstarker CD-Player für 

MP3/WMA-Wiedergabe 

 
 Wichtige Leistungsmerkmale 
 Neues CD-Laufwerk mit hoher Lesegeschwindigkeit 
 Zentral verbauter Laufwerkmechanismus für eine ideale Gewichtsverteilung 
 Mehrere Wiedergabemodi, u. a. Programm-, Wiederholungs-, Intro- und Zufallswiedergabe 
 Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien von CD-R/RW 
 Digitalfilter mit 8-fachem Oversampling 
 Fernbedienung 
 

 

Marke TEAC 

Modell CD-P1260MKII 

Farbe Schwarz 

Produktabmessungen (B × H × T) 
Nettogewicht 

435 × 100 × 285 mm 
3,2 kg 

Verpackungsabmessungen (B × H × T) 
Bruttogewicht 

555 × 170 × 375 mm 
4,7 kg 

Menge pro Umkarton 1 
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 Überblick 
Mit dem CD-P1260MKII führt TEAC seine lange Tradition hochwertiger CD-Player zu 
erschwinglichen Preisen fort. Abgespielt werden können sowohl MP3- als auch WMA-Discs 
sowie Standard-CDs, was eine stundenlange Wiedergabe von einem einzigen Datenträger 
ermöglicht.  
Ein neu entwickeltes CD-Laufwerk, das mittig im Gerät verbaut ist (für eine ideale 
Gewichtsverteilung), liest Disc-Daten in Hochgeschwindigkeit, während ein DA-Wandler von 
Wolfson, der 8-faches Oversampling unterstützt, für ein fein texturiertes Klangbild sorgt. Über 
die Tasten auf der Vorderseite können Nutzer durch Unterordner navigieren, um die 
gewünschte Musik zu finden. Eine funktionsreiche Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang 
enthalten. Wer CDs zuverlässig und mit hoher Klangtreue zu erschwinglichen Preisen abspielen 
möchte, für den ist der CD-P1260MKII von TEAC erste Wahl. 

 
 Neues CD-Laufwerk mit hoher Lesegeschwindigkeit  

Der CD-P1260MKII verfügt über ein neues CD-Laufwerk, das Daten in hoher Geschwindigkeit 
liest – viel schneller als beispielsweise konventionelle CD-Laufwerke mit elektronischem 
Stoßschutz (Electric Shock-proof, ESP). 
 

 Zentral positionierter Laufwerkmechanismus  
Das CD-Laufwerk ist in der Mitte des Geräts verbaut. Durch die ideale Gewichtsverteilung 
werden Schwingungen und Resonanzen während der Wiedergabe minimiert. 
 

 MP3/WMA-Wiedergabe 
Der CD-P1260MKII unterstützt sowohl MP3- als auch WMA-Dateien, die auf 
CD-R/RW-Datenträgern gespeichert wurden, und listet dabei Informationen wie Künstler, 
Album und Titelname auf. Zudem können Discs wiedergegeben werden, die über eine 
Ordnerstruktur verfügen. Dank dem Suchmodus können auf Disc gespeicherte Musiktitel 
einfacher gefunden und ausgewählt werden (nur alphanumerische Zeichen werden 
unterstützt). 
 

 Mehrere Wiedergabemodi 
Zur Auswahl stehen die Modi Programmwiedergabe (bis zu 64 Titel), Zufallswiedergabe, 
wiederholte Wiedergabe (einzeln/alle/Programm/A-B-Wiederholung) und Intro-Wiedergabe 
(gibt die ersten 10 Sekunden eines Titels wieder). 
 

 Leistungsmerkmale auf einen Blick 
 Wiedergabe von CDs und CD-R/RW-Datenträgern 
 Unterstützt Audio-CD-, MP3- und WMA-Dateien 
 Zentral positionierter Laufwerkmechanismus 
 Digitalfilter mit 8-fachem Oversampling 
 Wiedergabeprogrammierung für 64 Titel 
 Zufallswiedergabe 
 Intro-Wiedergabe 
 Wiederholte Wiedergabe (einzeln/alles/Programm/A-B-Wiederholung) 
 Anzeige von Künstler, Album und Titelname bei MP3/WMA-Wiedergabe (nur alphanumerische 

Zeichen) 
 Großzügiges LCD-Display mit einfach lesbarem Text 
 6,35-mm-Kopfhörerbuchse (1/4 Zoll) mit Lautstärkeregelung 
 Infrarot-Fernbedienung 
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■ Technische Daten 
CD 

 Tonabnehmer 3 Strahlen, Halbleiterlaser   

 Digitalfilter 8-faches Oversampling  

 Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, ±2 dB  

 Klirrfaktor 0,008 % oder weniger (1 kHz)  

 Rauschabstand 100 dB oder mehr (IHF-A)  

 Audioausgang 

  Analoger Audioausgang 1 Paar Cinch 

   Ausgangspegel 2,0 Vrms (Cinch)  

 

Allgemeine Daten 

 Stromversorgung 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (UK/Europa) 

 Stromverbrauch 5 W  

 Leistungsaufnahme (Standby) 0,4 W oder weniger  

 Gesamtabmessungen (B × H × T)  435 × 100 × 285 mm 

 Nettogewicht 3,2 kg  

 Betriebstemperatur +5 ˚C bis +35 ˚C  

 Zulässige Luftfeuchtigkeit 5 % bis 85 % (nicht kondensierend)  

 Lagertemperatur -20 °C bis +55 °C  

 Mitgeliefertes Zubehör 1 Cinch-Audiokabel  

    1 Fernbedienung (RC-1326)  

    2 AAA-Batterien  

    1 Benutzerhandbuch (inkl. Garantiekarte) 

 

 Geräterückseite/Fernbedienung 
EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernbedienung 
 


