
Datum 08.11.2024

Technisches Datenblatt

Artikelnummer 00426

Artikeltype ELS-VEZ 60

Beschreibung

Einzelentlüftungsgerät mit Zubehör nach DIN 18017, Teil 3 (8/90) mit bauaufsichtlicher Zulassung. VDE geprüfter Strahlwasserschutz IP-
X5 zum Einbau in den Schutzbereich I von Nassräumen. Einbau in Installationsschacht oder in Wand und Decke. TÜV-geprüfte Leckrate.
Volumenstrommessung aufgrund der Zulassung bei Bauabnahme entbehrlich. Filterreingigungsanzeige zur Signalisierung von Filterverschmutzung
und Leistungsabfall. Formschöne, glattflächige Fassade in weiß, für Filterwechsel aufklappbar. Lieferung: in zwei Verpackungseinheiten (Rohbau-
und Fertigmontage-Set), steckfertige Endmontage durch elektrische Steckverbindung. Zur gleichzeitigen Lüftung von Bad und WC sowie zur Lüftung
von Wohnungküchen. Eingebauter Nachlaufschalter (Forderung nach DIN 18017, Teil 3) mit Anlaufverzöge-rung von ca. 60 Sec., Nachlauf ca.
5-6 Min. Radial-Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Energiesparender Kondensatormotor, Leistungsauslegung gemäß DIN 18017 Teil
3. Eingebaute Schalldämmplatte, geschlossene, glattflächige Fassade mit Filterreinigungsanzeige. Schallschutz entsprechend DIN 4109 Teil 2.
Werkzeuglose Schnellmontage des Ventilatoreinsatzes mittels Bajonettschließer. Steckfertige Endmontage durch elektrische Steckverbindung.
Schalleistungspegel: 40 dB(A), Schalldruckpegel: 36 dB(A), raumkorrigiert bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche nach DIN 18017 Teil 3.
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m³/h.

Technische Daten

Artikelnummer 00426

Version 007

Artikeltype ELS-VEZ 60

Luftleistung freiblasend 60 m³/h

Nenndrehzahl 1720 min-1

Polzahl 4

Spannung 230 V , 1 ph , 50 Hz

Strom ungeregelt 0.11 A

Nennleistung 19 W

zul. Fördermitteltemperatur 40 °C

zul. Fördermitteltemperatur
geregelt

40 °C

zul. Fördermitteltemperatur
ungeregelt

40 °C

Schutzart IP 55

Nenn-Ø 79 mm
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

Gewicht 1.76 kg

Anschlussschemanr. 455

Lieferzeit auf Anfrage

Schallleistungspegel LWA dB(A)

Schallspektrum Hz Gesamt 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA
Saugseite

dB(A) 40 0 0 0 0 0 0 0
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Datum 08.11.2024

Schaltplan

Artikelnummer 00426

Artikeltype ELS-VEZ 60

Anschlußschemanr. 455

VEZ 60
VEZ 100
VEI 60

1 N 2 3

L
N

32918 SS-455 04.02.02
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Zubehör

Best.-Nr. Type Bezeichnung

00587 ELF-ELSD Ersatz-Dauerfilter zu ELS-VE 1 Satz = 2 Stück
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