
 

DIGIPAL ISIO HD

EAN Art.-Nr. Gewicht (Gerät) Gewicht (Karton) Gerät (BxHxT) Karton (BxHxT) Farbe

4019588049314 0000/4931 320 g 990 g 21.00 x 4.00 x
13.00 cm

28.80 x 7.40 x
16.30 cm

anthrazit

4019588149311 0001/4931 320 g 990 g 21.00 x 4.00 x
13.00 cm

28.80 x 7.40 x
16.30 cm

silber

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 2 (USB 2.0)

SIM-Kartenleser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

IEC (in): Ja

SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0.5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 5.8 W

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 5000

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

Netzteil: Extern, 12 V

TECHNISAT CONNECT

Control: Ja

SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner

Antenne (DVB-T2): DVB-T2/HEVC (H.265)

Empfang von: HDTV (H.265, H.264), SD (MPEG-2)

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: 0.03 A

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, AAC, MP2

Bild-Formate: JPEG, PNG

Video-Formate: MP4, TS, XVID

Video-Codecs: MPEG-2, H.264, DivX, VC-1, H.265

LIEFERUMFANG

DIGIPAL ISIO HD, Fernbedienung TECHNICONTROL (inkl.
Batterien), Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung
mit Garantiekarte

 

KEYFEATURES

DVB-T2 HD

freenet TV (3 Monate)1

freenet TV connect2

ISIO Internet-Technologie3

Red Button/HbbTV

ISI Mode

TechniSat CONNECT

"SiehFern INFO" (SFI)

AutoInstall

DVRready 4

Camping

Universal Plug and Play (UPnP)

Schnittfunktion

1) freenet TV ist ein Angebot der MEDIA BROADCAST GmbH und ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Das Angebot von freenet TV über Antenne (DVB-T2 HD) kann nicht
flächendeckend im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland empfangen werden. Der Service freenet TV über Antenne beinhaltet den Empfang von privaten Sendern in Full-HD-Qualität. Nach einer
dreimonatigen Testphase kann der Service kostenpflichtig verlängert werden. Die dreimonatige Testphase erhalten Sie als Kunde erst, nachdem Sie ein Kundenkonto unter Angabe einer E-Mail-Adresse auf
www.freenet.tv/willkommen angelegt und die Gratisphase aktiviert haben. Aktuelle Informationen bzgl. Kosten und Programmangebot finden Sie unter www.freenet.tv.

2) freenet TV connect ist ein Angebot der MEDIA BROADCAST GmbH und ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Das Angebot von Funktionen und Diensten im Rahmen von
freenet TV connect ist abhängig vom Drittanbieter und kann variieren.

3) Zur Nutzung von Internetfunktionen ist ein Internetbreitbandzugang erforderlich. Das Angebot von Apps und Internetdiensten ist abhängig vom Drittanbieter und kann variieren. Das Angebot an Apps und
Internetdiensten von Drittanbietern ist geräteabhängig und kann im Umfang variieren. Einige Apps können über kostenpflichtige Inhalte verfügen.

4) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.
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