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2 HI-RES AUDIO KOPFHÖRER

 � Typ:  Dynamischer offener Kopfhörer  
  (Vorderseite geschlossen, Rückseite geöffnet

 � Treibereinheiten: ø 50 mm (Neodymmagnet)
 � Frequenzgang: 5 Hz bis 85 000 Hz
 � Max. Belastbarkeit: 1 500 mW   
 � Impedanz: 45 Ω 
 � Kabel:  3,0 m OFC-Litze
 � Anschluss: ø 6,3 mm, Standard-Stereostecker  

  (Kontakte vergoldet)
 � Empfindlichkeit: 94 dB
 � Gewicht: 460 g (ohne Kabel und Spannbügell)
 � Zubehör: Spannbügel A: ø 1,6 mm  

  Spannbügel B: ø 2,0 mm

 � Typ:  Dynamischer geschlossener Kopfhörer 
 � Treibereinheiten:  ø 50 mm Zellulose Nano-Fiber Breitspektrum Treiber
 � Frequenzgang:  5 Hz–85 kHz
 � Max. Belastbarkeit: 1 000 mW   
 � Impedanz:  40 Ω
 � Empfindlichkeit: 99 dB
 � Kabel: Hohe Leitfähigkeit, niederohmige Kupferkerndrähte  

  3 m Zweidrahtgeflochtenes Kabel (unsymmetrisch) 
  1,6 m Zweidrahtgeflochtenes Kabel (unsymmetrisch) 
  1,6 m Zweidrahtgeflochtenes Kabel (symmetrisch) 

 � Anschlüsse: Vergoldeter 3,5 mm 3-poliger Stereo-Anschluss  
  Vergoldeter 2,5 mm 4-poliger Stereo-Anschluss  
  Vergoldete 3,5 mm Steckverbinder für L / R-Kanaläle

 � Bauweise: Basis und Gehäuse aus Magnesium-Legierung 
  Fortschrittliche Doppelkammer Konstruktion 
  Full-Frame Magnesium Legierung Korb mit Schrauben

 � Gewicht: 480 g (ohne Kabel)
 � Zubehör: Kabel 1: unsymmetrisches Kabel (OFC Litz Wire) 1,6 m 

  Kabel 2: unsymmetrisches Kabel (OFC Litz Wire) 3,0 m 
  Kabel 3: symmetrisches Kabel (OFC Litz Wire) 1,6 m 
  2x Ohrpolster (Polyurethan / Leder Finish) 
  Tragetasche 
  Vergoldeter 3,5 mm bis 6,3 mm Steckeradapter

SYMMETRISCHES XLR-KABEL JCA-XLR30M  
(SEPARAT ERHÄLTLICH)

Für den MASTER1 steht ein separat erhältliches symmetrisches 
XLR-Kabel zur Verfügung, das perfekt zur Nutzung mit einem Kopf- 
hörerverstärker geeignet ist und eine überragende Klangqualität 
liefert. Das Kabel verfügt über von NEUTRIK gefertigte XLR-Stecker. 
Beide Stecker sind goldbeschichtet, um einen Kontaktverlust 
zu vermeiden.

MASTER1

MONITOR5



3

XDP-300R

XDP-30R

HI-RES AUDIO DIGITAL AUDIO PLAYER

Quelle der Inspiration, Anregung der Sinne.
Erlebe Hi-Res mit den Pioneer Digital Audio Playern.

 � Twin SABRE DACs (ES9018C2M)
 � Twin SABRE Amps (ES9601K)
 � Symmetrische Signalverarbeitung
 � Leistungsstarker 32-bit DSP
 � Symmetrischer Audio Ausgang
 � 176.4 kHz/32-bit und 192 kHz/32-bit Upsampling Modi
 � 2 Precision Clocks (44.1 kHz oder 48 kHz) 
 � DSD, DSD-IFF, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC (max 192 kHz/32-bit)
 � MQA Unterstützung
 � Frequenzgang: 20 Hz - 80,000 Hz
 � Kratzfester 2,4“ Touchscreen
 � 16 GB interner Speicher (erweiterbar auf max 416 GB)
 � Bis zu 15 Stunden Wiedergabe
 � Kompatibel mit Pioneer DuoRemote App

 � 4,7 Zoll (1280 x 720) kapazitiver Touchscreen
 � Twin SABRE DACs (ES9018K2M)
 � Twin SABRE Amps (ES9601K)
 � Symmetrische Signalverarbeitung
 � Leistungsstarker 32-bit DSP
 � Symmetrischer Audio Ausgang
 � 176.4 kHz/32-bit und 192 kHz/32-bit Upsampling Modi
 � Sampling Frequenz 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz / 16 Bit, 24 Bit
 � 2 Precision Clocks (44.1 kHz oder 48 kHz) 
 � DSD (DSF/DSDIFF), FLAC, ALAC, WAV, AIFF, Ogg-Vorbis, MP3, AAC
 � MQA Unterstützung
 � Bluetooth Profile A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN / Codecs: SBC, aptX
 � Frequenzgang: 20 Hz - 80,000 Hz
 � Video-Formate H.263 / H.264 AVC / H.265 HEVC / MPEG-4 SP / VP8 / VP9
 � 32 GB interner Speicher (erweiterbar auf max 432 GB)
 � Bis zu 16 Stunden Wiedergabe
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Farbvarianten:

For Free:
SE-CH5BL Hi-Res  Audio Headphones
with balanced Jack

HI-RES AUDIO KOPFHÖRER

Die perfekte Kombination
Hi-Res Audio erleben mit dem XDP-30R Digital 
Audio Player und dem SE-CH5BL In-Ear Kopfhörer.

Perfekt für Hi-Res Audio
Wiedergabe von FLAC, WAV, ALAC, AIFF und 
MQA Dateien mit bis zu 192 kHz/32-bit. Optionales 
Hi-Bit Upsampling auf 192 kHz/32-bit.

Wi-Fi & Bluetooth
5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi für unterbrechungsfreies 
Streaming mit minimierten Aussetzern. Bluetooth 
Übertragung zur Wiedergabe auf Musikanlagen, 
im Auto oder portablen Bluetooth Lautsprechern.

Hochwertigste Audio-Bauteile
SABRE ES9018C2M Digital-Analog Wandler 
Twin-Konfiguration mit Zweikanalverstärkern 
für bestmögliche Signalverarbeitung.

Symmetrischer Ausgang
BTL Modus zur Verstärkung der Antriebsleistung 
und ACG Modus zur Optimierung der Klang-
reinheit und räumlichen Dimension.

 � Hi-Res Audio On-Ear Kopfhörer
 � Neu entwickelte 40 mm High Perfomance 

 Treiber für ausgewogenen Klang
 � Perfekt ausbalancierte Akustik und  

 optimale passive Schallisolierung
 � 2-Wege Faltmechanismus
 � Ohrpads mit Memory Foam Urethan-    

 Polsterung und bequemer Kopfbügel.
 � Abnehmbares Standard 3,5 mm
 � Kabel und symmetrisches 2,5 mm     

 4-Pol Kabel im Lieferumfang
 � Transporttasche im Lieferumfang
 � Geschlossener Kopfhörer
 � Frequenzgang 7 - 50.000 Hz
 � Impedanz 45 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1000 mW
 � Max. Wirkungsgrad 102 dB
 � 3,5 mm Klinke (vergoldet)
 � Gewicht 240 g (ohne Kabel)

HRP-305 HI-RES POWERPACK

SE-MHR5

Hi-Res Audio
Entwickelt zur Wiedergabe von Hi-Res 

Audio Dateien wie DSD, MQA oder FLAC. 
Durch extrem breiten Frequenzbereich 

werden feinste Klangdetails wiedergegeben.

Aluminium Design
Aus hochwertigsten Materialien gefertigt 

für beste Performance und stylisches 
Design mit Aluminium Akzenten.

Neu entwickelte 40 mm High Perfomance

Ohrpads mit Memory Foam Urethan-   
Polsterung und bequemer Kopfbügel.
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 � Breitspektrum  9,7mm Hi-Res  
 Audio Treiber 

 � Voll-Aluminium Treibergehäuse
 � Airflow Control Port für bessere  

 Signaltrennung
 � Over-The-Ear Kabeldesign
 � Abnehmbares Kabel mit  

 MMCX Anschluss
 � Frequenzgang 5 - 50.000 Hz 
 � Impedanz 26 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 108 dB
 � 3,5 mm Stereo-Klinke
 � Gewicht 7 g (ohne Kabel)

 � Breitspektrum  9,7mm Hi-Res  
 Audio Treiber 

 � Airflow Control Port für bessere  
 Signaltrennung

 � Over-The-Ear Kabeldesign
 � Frequenzgang 8 - 45.000 Hz 
 � Impedanz 26 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 108 dB
 � 3,5 mm Stereo-Klinke
 � Gewicht 7 g (ohne Kabel)

Farbvarianten:Farbvarianten:

Farbvarianten:Farbvarianten:

Farbvarianten: Farbvarianten:Farbvarianten:

 � Komfortabler Hi-Res Audio Over-Ear  
 Kopfhörer mit Aluminium Design

 � Hi-Res Audio kompatible 40 mm Treiber 
 � Maximale Klangauflösung und Detailtreue
 � Integrierte Freisprechfunktion
 � Zusätzliches Kabel mit Multifunktions-Headset
 � Bluetooth aptX NFC integriert
 � One-Touch pairing mit Smartphone 

 (Multi Pairing bis zu 8 Geräte)

 � Lithium-Ionen Akku 12 Std. Laufzeit 4 Std. Ladezeit
 � Frequenzgang 9 - 22.000 Hz (Bluetooth)
 � Frequenzgang 9 - 40.000 Hz (Kabel)
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1000 mW
 � Max. Wirkungsgrad 98 dB
 � Micro USB & 3,5 mm Klinkenkabel  

 im Lieferumfang
 � Gewicht 290 g

 � Hi-Res Audio Over-Ear Kopfhörer  
 mit komfortabler Polsterung

 � Hi-Res Audio kompatible 40 mm Treiber 
 � Maximale Klangauflösung und Detailtreue
 � Kabel mit Multifunktions-Headset
 � Frequenzgang 9 - 40.000 Hz 

 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1000 mW
 � Max. Wirkungsgrad 98 dB
 � Geriffeltes 3,5 mm Klinkenkabel (vergoldet)
 � Gewicht 230 g

SE-MS7BT

SE-MS5TSE-MS5TSE-MS5TSE-MS5T

SE-CH9TSE-CH9TSE-CH9TSE-CH9T SE-CH5T

HI-RES AUDIO KOPFHÖRER

Breitspektrum  9,7mm Hi-Res 

Voll-Aluminium Treibergehäuse
Airflow Control Port für bessere 

Frequenzgang 5 - 50.000 Hz 

SE-CH9TSE-CH9T
Breitspektrum  9,7mm Hi-Res 

Airflow Control Port für bessere 

SE-MS5T-T SE-MS5T-S SE-MS5T-K SE-MS5T-R

SE-MS7BT-S SE-MS7BT-K SE-MS7BT-T

SE-CH5T-K SE-CH5T-R SE-CH5T-S
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Farbvarianten: Farbvarianten:Farbvarianten:

 � Geschlossener In-Ear Kopfhörer mit  
 dynamischer Lärmkompensation

 � 9,2 mm High-Performance Treiber
 � Frequenzgang 10 Hz - 22.000 Hz
 � Lightning-Stecker zur Verbindung  

 zu iPhone/iPad/iPod
 � Lightning-Anschluss  

 (für das Laden von iOS-Geräten)
 � Individuell einstellbar  

 mit der Rayz App
 � 6 Paar Silikon-Ohrstöpsel  

 im Lieferumfang enthalten
 � 3 Paar Comply™ Foam-Ohrstöpsel  

 im Lieferumfang enthalten
 � Gewicht 5 g (ohne Kabel)

 � Geschlossener In-Ear Kopfhörer  
 mit dynamischer Lärmkompensation

 � 9,2 mm High-Performance Treiber
 � Frequenzgang 10 Hz - 22.000 Hz
 � Lightning-Stecker zur Verbindung  

 zu iPhone/iPad/iPod
 � Individuell einstellbar  

 mit der Rayz App
 � 6 Paar Silikon-Ohrstöpsel  

 im Lieferumfang enthalten
 � Gewicht 5 g (ohne Kabel)

RAYZ PLUS RAYZ
Geschlossener In-Ear Kopfhörer mit 
dynamischer Lärmkompensation
9,2 mm High-Performance Treiber
Frequenzgang 10 Hz - 22.000 Hz
Lightning-Stecker zur Verbindung 

3 Paar Comply™ Foam-Ohrstöpsel 

�

�

�

�

�

�

�

RAYZ

mit dynamischer Lärmkompensation
9,2 mm High-Performance Treiber
Frequenzgang 10 Hz - 22.000 Hz
Lightning-Stecker zur Verbindung 

RAYZ IPHONE APPCESSORY

Hey Siri
Rayz Lightning Kopfhörer sind die ersten, 

die automatisch „Hey Siri“ Kommandos 
erkennen um einfach einen Anruf zu 
tätigen, eine Nachricht zu senden, 

Musik zu hören und noch viel mehr.

Powered by Lightning
Weniger Energieverbrauch als jedes 
andere Lightning-Headset. Vergleich 

vom Betriebsmodus abhängig.

Talk & Charge
Das einzige Ohrhörer-Set, bei dem 
Sie über den Lightning-Anschluss 

laden und gleichzeitig ein Gespräch 
führen können. (Nur Rayz Plus)

XW-LTC5R-T XW-LTC3R-WXW-LTC5R-S XW-LTC3R-K

Der erste intelligente In-Ear Kopfhörer 
mit App Steuerung

Das perfekte Appcessory für iPhone & iPad
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Farbvarianten:

 � Geschlossener In-Ear Kopfhörer  
 mit dynamischer Lärmkompensation

 � 9,2 mm High-Performance Treiber
 � Frequenzgang 10 Hz - 22.000 Hz
 � Lightning-Stecker zur Verbindung  

 zu iPhone/iPad/iPod
 � Individuell einstellbar  

 mit der Rayz App
 � 6 Paar Silikon-Ohrstöpsel  

 im Lieferumfang enthalten
 � Gewicht 5 g (ohne Kabel)

 � Tragbarer Konferenzlautsprecher
 � Spezielle 30 mm Treibereinheit
 � Frequenzgang 100 Hz – 20.000 Hz
 � Lightning-Stecker zur Verbindung zu iPhone/iPad/iPod
 � Lightning-Anschluss (für das Laden von iOS Geräten und  

 zur Verbindung zum PC/Mac)
 � Gewicht 70 g

RAYZ RALLY

Lightning-Stecker zur Verbindung zu iPhone/iPad/iPod
Lightning-Anschluss (für das Laden von iOS Geräten und Lightning-Anschluss (für das Laden von iOS Geräten und 

RAYZ IPHONE APPCESSORY RAYZ IPHONE APPCESSORY

HearThru™-Modus
Der HearThru-Modus von Rayz filtert die 

Umgebungsgeräusche trotz Lärm- 
kompensation nicht heraus. So können 
 Sie sicher sein, dass Ihnen nichts Wich-

tiges entgeht. Egal, ob ein Auto hupt 
oder Ihr Name ausgerufen wird.

Smart Button
Mit einer einzigen Bewegung rufen Sie 
Ihre Lieblings-App auf, aktivieren die 
Stummschaltung oder wählen die  

Bedienelemente von Rayz. So einfach 
war die Bedienung  

Ihres iPhones noch nie.

RAYZ App
Passen Sie den Kopfhörer und den 
Smart-Button an Ihre Bedürfnisse 
an. Die Software wird automatisch 

aktualisiert und bietet dadurch immer 
neue Funktionen und Fähigkeiten.

XW-LTS5-W XW-LTS5-B

Der erste intelligente Lightning
Konferenz-Lautsprecher

Das perfekte Appcessory für iPhone & iPad
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 � BVB Fan-Kopfhörer speziell für den  
 aktiven Lebensstil für Freizeit & Sport

 � Breitspektrum 10mm Treiber 
 � Over-The-Ear Kabeldesign mit 

 weichem Elastomer-Ohrbügel
 � IPX2 Spritzwassergeschützt
 � Frequenzgang 8 - 22.000 Hz 
 � Impedanz 16 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � 3,5 mm Stereo-Klinke
 � Gewicht 16 g (ohne Kabel)

SE-E3BVBSE-E3BVB
BVB Fan-Kopfhörer speziell für den 
aktiven Lebensstil für Freizeit & Sport
Breitspektrum 10mm Treiber Breitspektrum 10mm Treiber 
Over-The-Ear Kabeldesign mit
weichem Elastomer-Ohrbügel
IPX2 Spritzwassergeschützt
Frequenzgang 8 - 22.000 Hz 

Max. Belastbarkeit 100 mW
Max. Wirkungsgrad 100 dB
3,5 mm Stereo-Klinke
Gewicht 16 g (ohne Kabel)

SE-E3BVB
BVB Fan-Kopfhörer speziell für den 
aktiven Lebensstil für Freizeit & Sport
Breitspektrum 10mm Treiber Breitspektrum 10mm Treiber Breitspektrum 10mm Treiber 
Over-The-Ear Kabeldesign mitOver-The-Ear Kabeldesign mitOver-The-Ear Kabeldesign mit
weichem Elastomer-Ohrbügelweichem Elastomer-Ohrbügelweichem Elastomer-Ohrbügel
IPX2 SpritzwassergeschütztIPX2 SpritzwassergeschütztIPX2 Spritzwassergeschützt
Frequenzgang 8 - 22.000 Hz Frequenzgang 8 - 22.000 Hz Frequenzgang 8 - 22.000 Hz 

Max. Belastbarkeit 100 mWMax. Belastbarkeit 100 mWMax. Belastbarkeit 100 mW
Max. Wirkungsgrad 100 dBMax. Wirkungsgrad 100 dBMax. Wirkungsgrad 100 dB
3,5 mm Stereo-Klinke3,5 mm Stereo-Klinke
Gewicht 16 g (ohne Kabel)Gewicht 16 g (ohne Kabel)Gewicht 16 g (ohne Kabel)

SE-E3BVB

 � Dynamischer 9-mm-Treiber  
 mit tiefem Bass

 � Bluetooth integriert  
 (Ver. 4.1, Codecs: SBC, AAC, aptX)

 � Passt sich dank der einzigartigen  
 „3D Active Fit“-Technologie an jedes Ohr an

 � 2 auswählbare Arten der Ohrbefestigung  
 für die gewünschte Passform

 � Ergonomische Ohrbügel und sichere  
 Ohrhaken in 3 Größen für alle Ohrgrößen

 � Bis zu 7 Stunden Spielzeit
 � Schweißresistent und  

 wasserabweisend (IPX4)
 � Frequenzgang 5 – 22.000 Hz
 � Impedanz 14 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � Gewicht 2 g

 � Dynamischer 9-mm-Treiber  
 mit tiefem Bass

 � Kabel mit integriertem Headset  
 für Smartphones

 � Passt sich dank der einzigartigen  
 „3D Active Fit“-Technologie an jedes Ohr an

 � 2 auswählbare Arten der Ohrbefestigung  
 für die gewünschte Passform

 � Ergonomische Ohrbügel und sichere  
 Ohrhaken in 3 Größen für alle Ohrgrößen

 � Bis zu 7,5 Stunden Spielzeit
 � Schweißresistent und  

 wasserabweisend (IPX4)
 � Frequenzgang 5 – 23.000 Hz
 � Impedanz 14 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � Gewicht 4 g

Farbvarianten:Farbvarianten: Farbvarianten:Farbvarianten:

SE-E7BT SE-E5T

Dank des schweiß- und spritzwassergeschützten 
(IPX2) Designs können Sie mit diesen Sport-
kopfhörern problemlos auch bei leichtem Regen 
laufen. Egal ob Outdoor-Training Session oder 
Einheit im Fitnessstudio, motivieren Sie sich bei 
Ihren Workouts immer mit Ihren Lieblingssongs.

„3D Active Fit“-Technologie an jedes Ohr an
2 auswählbare Arten der Ohrbefestigung 

Ergonomische Ohrbügel und sichere 
Ohrhaken in 3 Größen für alle Ohrgrößen

IN-EAR SPORTKOPFHÖRER

„3D Active Fit“-Technologie an jedes Ohr an
2 auswählbare Arten der Ohrbefestigung 

Ohrhaken in 3 Größen für alle Ohrgrößen

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

SE-E5T

SE-E5T(H) SE-E5T(Y) SE-E5T(R)SE-E7BT(R)SE-E7BT(Y)SE-E7BT(H)
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 � Breitspektrum 10mm Treiber 
 � Over-The-Ear Kabeldesign mit 

 weichem Elastomer-Ohrbügel
 � IPX2 Spritzwassergeschützt
 � Speziell für den aktiven  

 Lebensstil für Freizeit & Sport
 � Frequenzgang 8 - 22.000 Hz 
 � Impedanz 16 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � 3,5 mm Stereo-Klinke
 � Gewicht 16 g (ohne Kabel)

Farbvarianten:Farbvarianten:

SE-E3

 � Hybrid-Kopfhörer der BassHead Serie  
 als In-Ear-Clip Lösung

 � Kabel mit integriertem Headset  
 für Smartphones

 � 10 mm Treiber für kraftvollen, 
 dynamischen Klang

 � Speziell für den aktiven  
 Lebensstil für Freizeit & Sport

 � Frequenzgang  8 - 20.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 106 dB
 � Gewicht 10,5 g

Farbvarianten:

SE-E711TSE-E711TSE-E711TSE-E711T
Hybrid-Kopfhörer der BassHead Serie 

Kabel mit integriertem Headset 

10 mm Treiber für kraftvollen,

Lebensstil für Freizeit & Sport
Frequenzgang  8 - 20.000 Hz

Max. Belastbarkeit 100 mW
Max. Wirkungsgrad 106 dB

Hybrid-Kopfhörer der BassHead Serie 

 � Geschlossener Active In-Ear Kopfhörer
 � Dynamischer 9.2 mm Treiber
 � Integrierter Clip zur einfachen und sicheren Befestigung
 � Bluetooth integriert (Ver. 4.1, Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
 � Multi Pairing für bis zu 2 Geräte
 � Kabel mit integriertem Headset für Smartphones
 � Bis zu 8 Stunden unterbrechungsfreie Abspielzeit
 � Schweißresistent und wasserabweisend (IPX4)
 � Frequenzgang 20 – 20.000 Hz
 � Impedanz 16 Ω
 � Max. Wirkungsgrad 102 dB
 � Extrem leicht

Farbvarianten:SE-CL5BT

IN-EAR SPORTKOPFHÖRER IN-EAR SPORTKOPFHÖRER

SE-CL5BT(L) SE-CL5BT(H) SE-CL5BT(GR) SE-CL5BT(W) SE-CL5BT(R)

SE-E3(B)

SE-E711T-W SE-E711T-R SE-E711T-Y

SE-E3(L) SE-E3(R) SE-E3(GR)



10 BLUETOOTH KOPFHÖRER

 � Extrem leichter On-Ear Kopfhörer aus  
 der BassHead Serie 

 � Dynamischer 40 mm Treiber
 � Bluetooth aptX und NFC integriert
 � One-Touch pairing mit Smartphone  

 (Multi Pairing bis zu 8 Geräte)
 � Integrierte Freisprechfunktion
 � Hochglanzdesign

 � Longlife Lithium-Ionen Akku (32 Std. Laufzeit)
 � Faltbare Konstruktion
 � Frequenzgang  6 - 28.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1.000 mW
 � Max. Wirkungsgrad 105 dB
 � USB & 3,5 mm Klinkenkabel im Lieferumfang
 � Gewicht 215 g

 � On-Ear Kopfhörer aus Aluminium
 � 40 mm Treiber für satten Klang
 � Bluetooth und NFC integriert
 � Bluetooth One-Touch Verbindung 

 (Multi Pairing bis zu 8 Geräte)
 � Integrierte Freisprechfunktion 

 � Akku mit Schnellladefunktion und  
 15 Std Laufzeit

 � Frequenzgang  9 - 22.000 Hz
 � Impedanz 40 Ω
 � Max. Belastbarkeit 30 mW
 � Max. Wirkungsgrad 109 dB
 � Gewicht 160 g

 � Extrem leichter On-Ear Kopfhörer
 � Dynamischer 40 mm Treiber
 � Bluetooth integriert
 � Multi Pairing bis zu 8 Geräte
 � Integrierte Freisprechfunktion 

 � Lithium-Ionen Akku mit 15 Std. Laufzeit  
 und 4 Std. Ladezeit

 � Faltbare Konstruktion
 � Frequenzgang  10 - 22.000 Hz
 � Micro USB & 3,5 mm Klinkenkabel im Lieferumfang
 � Gewicht 170 g

SE-MJ771BT

SE-MJ561BT

SE-MJ553BT

Farbvarianten:

Farbvarianten:

Farbvarianten:

SE-MJ771BT-W

SE-MJ561BT-T

SE-MJ553BT-R SE-MJ553BT-W SE-MJ553BT-K

SE-MJ561BT-S

SE-MJ771BT-K



11ON-EAR /  IN-EAR KOPFHÖRER

Farbvarianten:

Farbvarianten:

Farbvarianten:

 � On-Ear Kopfhörer optimiert für Smartphones  
 mit Flachbandkabel und Multifunktions-Headset

 � 40 mm Treiber für satten Klang
 � Faltbare Konstruktion
 � Frequenzgang 6 - 40.000 Hz

 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1.000 mW
 � Max. Wirkungsgrad 101 dB
 � Gewicht 190 g

 � Pure Sound Kopfhörer mit 30 mm Treibern 
 � Breites, gepolstertes Kopfband mit  

 komfortablen Ear-Pads
 � Faltbare Konstruktion mit Drehgelenken
 � Zweiseitg geführtes Kabel
 � T-Model mit Headset-Funktion für Smartphones

 � Frequenzgang 10 - 24.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 500 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � Gewicht 126 g

 � Geschlossener Kopfhörer
 � Frequenzgang  20-20.000 Hz
 � Impedanz 16 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB

 � Anschluss 3,5 mm Klinke (vergoldet)
 � Kabellänge 1,2 m
 � Gewicht: 4 g
 � Inline-Headset für Smartphones* 

 (T-Modell in Schwarz, Weiß, Blau, Pink)

SE-MJ722T

SE-MJ503 / SE-MJ503T

SE-CL502 / SE-CL502T

 � In-Ear Kopfhörer mit hochwertigem  
 Aluminium Design

 � 8 mm High Performance Treiber für satten Sound
 � Extem leichte Bauweise für besten Tragekomfort
 � Flachbandkabel mit integriertem 

 Headset für Smartphones
 � Frequenzgang  5 - 22.000 Hz
 � Impedanz 16 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � Gewicht: 9 g

Farbvarianten:

SE-CL722T
In-Ear Kopfhörer mit hochwertigem 

8 mm High Performance Treiber für satten Sound
Extem leichte Bauweise für besten Tragekomfort
8 mm High Performance Treiber für satten Sound
Extem leichte Bauweise für besten Tragekomfort
8 mm High Performance Treiber für satten Sound

 � Ultra leichter In-Ear Kopfhörer
 � 10 mm Treiber für kraftvollen, 

 dynamischen Klang
 � Flachbandkabel mit integriertem 

 Headset für Smartphones
 � Robuste gummierte Oberfläche
 � Frequenzgang  5 - 22.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 105 dB
 � Gewicht 4 g

Farbvarianten:Farbvarianten:

SE-CL712T
Ultra leichter In-Ear Kopfhörer
10 mm Treiber für kraftvollen,

Flachbandkabel mit integriertem
Headset für Smartphones
Robuste gummierte Oberfläche
Frequenzgang  5 - 22.000 Hz

Max. Belastbarkeit 100 mW
Max. Wirkungsgrad 105 dB

SE-CL712T
Ultra leichter In-Ear Kopfhörer
10 mm Treiber für kraftvollen,

Flachbandkabel mit integriertem

Robuste gummierte Oberfläche
Frequenzgang  5 - 22.000 Hz

SE-MJ722T-K

SE-MJ503T-W

SE-CL502T-K
SE-CL502-K

SE-CL502T-W
SE-CL502-W

SE-CL502T-L
SE-CL502-L

SE-CL502T-P
SE-CL502-P SE-CL502-R SE-CL502-M SE-CL502-G

SE-CL722T-K SE-CL722T-L SE-CL722T-R SE-CL722T-T SE-CL722T-W SE-CL712T-K SE-CL712T-P SE-CL712T-W SE-CL712T-L SE-CL712T-R

SE-MJ503T-K SE-MJ503-RSE-MJ503-KSE-MJ503-W SE-MJ503-L SE-MJ503-G

SE-MJ722T-R SE-MJ722T-T SE-MJ722T-W



12 TV & AV KOPFHÖRER

 � Leichter On-Ear TV-Kopfhörer  
 mit Lautstärkeregelung

 � Mono/Stereo Schalter
 � Ausgewogener Klang durch 

 40 mm Hoch-/ Mittelton Treiber
 � Extra langes 5 m Kabel

 � Frequenzgang 18 - 21.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 96 dB
 � Gewicht 78 g (ohne Kabel)

 � Leichter In-Ear TV-Kopfhörer  
 mit Lautstärkeregelung

 � Ausgewogener Klang durch 8 mm Treiber
 � Extra langes 5 m Kabel
 � Vergoldeter Anschluss

 � Frequenzgang 10 - 22.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 100 mW
 � Max. Wirkungsgrad 102 dB
 � Gewicht 4 g (ohne Kabel)

SE-A611TV

SE-CL621TV

 � Für TV-, DVD- und Blu-ray Wiedergabe optimiert
 � Starker Seltenerd-Magnet mit CCAW (Copper- 

 Clad Aluminium Wire) Schwingspule für mehr  
 Dynamik und kristallklaren Sound (SE-M531)

 � Extrem breiter Frequenzbereich bildet feinste  
 Geräuschdetails ab

 � Großvolumige 40 mm Treiber für druckvolle  
 Basswiedergabe

 � Hoher Tragekomfort durch weiche Polsterung

 � Extra langes 3,5 m Kabel
 � Frequenzgang 7 - 40 000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1500 mW (SE-M531)
 � Max. Belastbarkeit 1200 mW (SE-M521)
 � Max. Wirkungsgrad 100 dB
 � Anschluss 3,5 mm Klinke (vergoldet)
 � Gewicht 215 g (ohne Kabel) (SE-M531)
 � Gewicht 220 g (ohne Kabel) (SE-M521)

 � Komfortabler On-Ear TV-Kopfhörer mit  
 Lautstärkeregelung

 � Mono/Stereo Schalter
 � Ausgewogener Klang durch 40 mm  

 Hoch-/Mittelton Treiber
 � Hoher Tragekomfort durch weiche Polsterung
 � Extra langes 5 m Kabel

 � Geschlossener, dynamischer Kopfhörer
 � Frequenzgang 8 - 25.000 Hz
 � Impedanz 32 Ω
 � Max. Belastbarkeit 1.000 mW
 � Max. Wirkungsgrad 98 dB
 � Gewicht 155 g (ohne Kabel)

SE-M531 / SE-M521

SE-M631TV
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