
L845 SC

GL 85 SC 600
GL 85 SC 900

Die kostenlose STEINEL  
Connect App ist verfügbar für:

Intelligenter Hochfrequenz-
Sensor 160º Bluetooth Mesh

Vernetzen, einstellen und 
bedienen über kostenlose 
Steinel Connect App

Der elegante Softstart sorgt für 
eine angenehme Lichtschaltung

Außenleuchten Cube-Serie

Per Bluetooth vernetzbare Sensor-
Leuchte. Ausgestattet mit einem un- 
sichtbaren iHF-Sensor integrieren sich 
die Wege- und Wand-Leuchten perfekt 
in die Architektur moderner Gebäude. 
Per App dimm bares Haupt- und Grund-
licht sowie ein angenehmer Softlicht-
start schaffen für die Bewohner immer 
das richtige Licht-Ambiente und sparen 
gleichzeitig Energie. Die kabellose Blue-
tooth-Vernetzung mit Nachbargruppen-
Funktion sorgt dafür, dass das Licht vor- 
ausdenkt und eine gleichmäßige so wie 
sichere Ausleuchtung von Wegen und 
entlang von Gebäuden erfolgt.

Weitere Informationen unter  
www.steinel.de

Lichtwürfel der
Spitzenklasse.

www.steinel.de
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www.steinel.de

Einstellen und  
vernetzen via App

intelligenter Hoch-
frequenz-Sensor 160° Radius Ø 1 – 5 m 2 – 2000 lux  5 Sek. – 60 Min.

Softlichtstart

Technische Daten GL 85 SC 900 / 600, L 845 SC

Abmessungen GL 85 SC 900  .............136 x 146 x 900 mm

Abmessungen GL 85 SC 600  ............  136 x 146 x 600 mm

Abmessungen L 845 SC  .......................  134 x 134 x 87 mm

Leistung / Lichtstrom ........................................  9 W / 655 lm 

Leistung / Lichtstrom ohne Sensor ...............9W / 719 lm 

Farbtemperatur  .............................................................3000 K 

Erfassungswinkel  ............................................................ 160°

Dämmerungseinstellung  ................................   2 – 2000lux

Zeiteinstellung  ...............................................5 Sek. – 60 Min.

Werkstoff des Gehäuses  ..................................  Aluminium

Schutzart .............................................................................. IP44

Bestelldetails GL 85 SC 900

Sensor Connect, anthrazit ..................... 4007841 078683

Connect (ohne Sensor), anthrazit .........4007841 078676

Bestelldetails GL 85 SC 600

Sensor Connect, anthrazit ..................... 4007841 078669

Connect (ohne Sensor), anthrazit ........ 4007841 078652

Bestelldetails L845 SC

Sensor Connect, anthrazit ..................... 4007841 078645

Connect (ohne Sensor), anthrazit ........ 4007841 078638

Grundlicht via App

Hauptlicht via App 5 Jahre Hersteller-Garantie. 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F“.

Außenleuchte 

Cube-Serie


