
LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.

• Firmenname des Herstellers

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL
Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

• System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts

System AVCP 3

• Für die Produktzertifizierung zuständige Stelle

LAPI S.p.A. 0987

stellt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit aus

ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2

• Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts

KABEL FÜR STROM, SIGNALE UND STEUERUNG ODER DATENÜBERTRAGUNG
mit dem Ziel der Eindämmung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch

• Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts

LiYCY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ
Produktreihe: Querschnitt von 0.22 bis 95 mm2 / Außendurchmesser von 2.8 bis 43.8 mm 

Chargennummer: wie auf Kabel, Kennzeichnungsetikett und Transportdokument angegeben

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

• Erklärte Leistungen

Company with 
ISO 9001:2008

certified quality management system

05B0

Capannori, 31/01/2017 Unterzeichnet für den Hersteller und 
im Namen des Herstellers von

Marco Baldassari
Chief Executive Officer

GefahrenstoffeBrandschutzklasseProduktidentifikationscode

Keine

Harmonisierte technische Spezifikation EN 50575:2016

Dca - s3, d0, a3LiYCY




