
CorePro LEDbulb
Glühlampenform
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne

auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine

Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem

Energieverbrauch.

Hinweise
• Nicht für Gleichspannung geeignet

• Nicht für elektronische Schalter geeignet

• Max. 80% Luftfeuchtigkeit

• Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel E27 [E27]

Nominelle Nutzlebensdauer 15.000 Stunde(n)

Schaltzyklus 50.000

Lighting Technology LED

Referenz für die Flussmessung Sphere

 

Lichttechnische Daten

Farbcode 827 [CCT of 2700K]

Ausstrahlungswinkel (Nom) 180 Grad

Lichtstrom 1.055 lm

Lichtfarbe Warmweiß (WW)

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) 2700 K

Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) 105 lm/W

Farbkonsistenz <6

Farbwiedergabeindex (CRI) 80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer

(Nom.)

70 %

 

Elektrische Kenndaten

Netzfrequenz 50 to 60 Hz

Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz

Stromverbrauch 10 W

Lampenstrom (Nom) 90 mA

Äquivalente Leistung 75 W

Startzeit (Nom) 0,5 s

Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit

erreicht sind

0.5 s

Leistungsfaktor (Anteil) 0.54
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Spannung (Nom) 220-240 V

 

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich -20 °C bis 45 °C

Gehäusetemperatur (max) 85 °C

 

Dimmen

Dimmbar Nein

 

Mechanische Kenndaten

Lampenausführung Matt

Kolbenmaterial Kunststoff

Kolbenform A60 [A 60 mm]

 

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 10 kWh

EPREL Registrierungsnummer 397613

CE-Zeichen Ja

EU RoHS-konform Ja

 

Produktdaten

Full EOC 872016916899200

Bestell-Produktname CorePro LEDbulb ND 10-75W A60

E27 827

Bestellcode 16899200

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

Materialnummer (12NC) 929002306508

Gesamtbezeichnung des Produkts CorePro LEDbulb ND 10-75W A60

E27 827

EAN Umverpackung 8720169169005

Abmessungsskizzen

C

D Product D C

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 60 mm 108 mm

Photometrische Daten
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827
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Photometrische Daten

2021-09-02

 1 x 9290023065 10W 2700K

1 x 1055 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.22
Service downward 0.78

CIE flux code 33 61 83 78 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.39
0.49
0.56
0.64
0.70
0.80
0.87
0.91
0.98
1.02

0.80
0.50
0.10

0.37
0.46
0.52
0.59
0.64
0.71
0.76
0.80
0.85
0.88

0.70
0.50
0.30

0.37
0.46
0.54
0.61
0.67
0.76
0.82
0.86
0.92
0.96

0.70
0.50
0.20

0.36
0.45
0.52
0.59
0.64
0.72
0.77
0.81
0.87
0.90

0.70
0.50
0.10

0.36
0.44
0.50
0.56
0.61
0.69
0.73
0.77
0.81
0.84

0.70
0.30
0.10

0.28
0.36
0.42
0.49
0.54
0.62
0.67
0.71
0.77
0.80

0.50
0.30
0.10

0.26
0.33
0.39
0.45
0.50
0.57
0.62
0.66
0.71
0.75

0.50
0.10
0.10

0.21
0.28
0.34
0.40
0.45
0.52
0.58
0.62
0.68
0.71

0.30
0.30
0.10

0.24
0.31
0.36
0.42
0.46
0.53
0.58
0.61
0.66
0.69

0.30
0.10
0.10

0.20
0.26
0.32
0.37
0.42
0.49
0.54
0.58
0.63
0.66

0.00
0.00
0.00

0.16
0.22
0.27
0.32
0.36
0.42
0.47
0.51
0.55
0.58

Quantity estimation diagram
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Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827
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