
Bestelldaten
Typ Art. Nr. max. Ø Bohrung max. Ø Kabel / Rohr St. / VPE 

FiloSeal+ HD 110mm 80 204 110 mm 80 mm 1

FiloSeal+ HD 160mm 80 205 160 mm 130 mm 1



Technische Daten FiloSeal+ HD

Eigenschaften Einheit Wert

Dichte g / cm³ 1,2

Standvermögen mm < 2 (ISO 7390)

Dichtigkeit bar ≥ 2

Auszugsfestigkeit N ≥ 1.000

Biegefestigkeit (1 bar) Kabel 45° in 2 Richtungen dicht

Farbe rot-braun

Hautbildung (23 °C / 55 % r. F.) Minuten 15

Aushärtung mm / 24 Stunden 3

Härte Shore A 30 (DIN 53505)

Reißdehnung % 100 (DIN 53504)

Zugfestigkeit N / mm² 0,8 (DIN 53504)

Dauerbetriebstemperatur °C + 5  bis + 40

Temperaturbeständigkeit °C - 40  bis + 120

Lagerfähigkeit Monate 18

Chemische Beständigkeit
Methan, Chlor, Schwefelwasserstoff (200ppm), Salzsäure (10%),  
Phosphorsäure (verdünnt), Schwefelsäure (10%), Aceton, Kohlenwasser- 
stoffe (Benzin, Diesel, Öl), Ethanol


