
Spannungsfeste Endmuffen mit 4 oder 5 Aderkappen
N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y, N(A)YC(W)Y
Aderzahl, Querschnitt
mm²

Länge
Kappe innen
mm

Länge
Kappe außen
mm

Art.-Nr. Typ

5 x 6 – 5 x 25 40 120 601 097 SE 5 6 – 25

4 x 4 – 4 x 35 40 120 601 100 SE 4 4 – 35

4 x 35 – 4 x 150 75 170 601 110 SE 4 35 – 150

4 x 95 – 4 x 300 75 180 601 120 SE 4 95 – 300

Spannungsfeste Endmuffen mit 4 oder 5 Innenmuffen
N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y, N(A)YC(W)Y
Aderzahl, Querschnitt
mm²

Länge
Kappe innen
mm

Länge
Kappe außen
mm

Art.-Nr. Typ

5 x 1,5 – 5 x 2,5 20 75 601 099 SES 5 1,5 – 2,5

5 x 4 – 5 x 25 40 75 601 098 SES 5 4 – 25

4 x 6 – 4 x 25 40 75 601 101 SES 4 6 – 25

4 x 35 – 4 x 150 60 125 601 111 SES 4 35 – 150

4 x 70 – 4 x 185 60 140 601 121 SES 4 70 – 185

4 x 185 – 4 x 300 70 140 601 131 SES 4 185 – 300



Technische Daten

Eigenschaften Einheit Wert Testmethode

Durchschlagsfestigkeit kV/mm > 12 ASTM D 149

Spezifischer Durchgangswiderstand Ω ∙ cm 1 x 1014 ASTM D 257

Zugfestigkeit N/mm² > 12 ASTM D 638

Reißdehnung % > 350 ASTM D 638

Härte Shore D 45 ± 10 ASTM D 2240

Wasseraufnahme % ≤ 0,2 ASTM D 570

Schrumpftemperatur °C 125 IEC 216

Dauerbetriebstemperatur °C -40 bis +100 IEC 216


