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Cokół
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System cokołów Flex-Block 

Flex-Block, wys. 100 mm

Flex-Block, wys. 200 mm

Osłony Flex-Block
Do szerokości/głębokości szafy 

mm B1 B2 B3 B4 B5 B6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

300 297 235 175 99 66 35 297 235 175 99 66 35 
400 397 335 275 199 166 35 397 335 275 199 166 35 
500 497 435 375 299 266 35 497 435 375 299 266 35 
600 597 535 475 399 366 35 597 535 475 399 366 35 
800 797 735 675 599 566 35 797 735 675 599 566 35 
1000 997 935 875 799 766 35 997 935 875 799 766 35 
1200 1197 1135 1075 999 966 35 1197 1135 1075 999 966 35 
1600 1597 1535 1475 1399 1366 35 1597 1535 1475 1399 1366 35 
1800 1797 1735 1675 1599 1566 35 1797 1735 1675 1599 1566 35 
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Cokół

Cokół TS
Blacha stalowa 

Opis otworów nawierceń
B1/T1 = wymiary zewnętrzne
B2/T2 = do przykręcenia w otwo-

rach gwintowanych 
narożników szafy od dołu

B3/T3 = do przykręcenia 
nakrętkami klatkowi w 
dnie szafy od dołu lub od 
góry

Do przykręcenia do podłogi można 
wykorzystać wszystkie otwory 
(B2 – B4/T2 – T3).
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Cokół, wys. 200 mm 

Cokół, wys. 100 mm 

Elementy cokołu, przednie/tylne 
Szerokość 

mm B1 B2 B3 B4 B5

300 300 235 175 115 270
400 400 335 275 215 370
500 500 435 375 315 470
600 600 535 475 415 570
800 800 735 675 615 770
850 850 785 725 665 820
1000 1000 935 875 815 970
1100 1100 1035 975 915 1070
1200 1200 1135 1075 1015 1170
1600 1600 1535 1475 1415 1570
1800 1800 1735 1675 1615 1770

Osłony cokołu boczne 
Głębokość 

mm T1 T2 T3 T4 T5

300 269 235 175 144 268
400 369 335 275 244 368
500 469 435 375 344 468
600 569 535 475 444 568
800 769 735 675 644 768
900 869 835 775 744 868

1000 969 935 875 844 968
1200 1169 1135 1075 1044 1168

Przedział kablowy
do TS, SE 
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Szerokość szafy mm 400 600 800 1000 1200
B1 398 598 798 998 1198
B2 392 592 792 992 1192
B3 275 475 675 875 1075
B4 335 535 735 935 1135
B5 312 512 712 912 1112
B6 335 535 735 935 1135

Głębokość szafy mm 500 600 800 – –
T1 503 603 803 – –
T2 457 557 757 – –
T3 435 535 735 – –
T4 375 475 675 – –
T5 344 444 644 – –

Przekrój A – A 

i.L. = szerokość prześwitu
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Cokół

Elementy cokołu z przodu i z tyłu oraz osłony cokołu z boku
Stal nierdzewna do TS, SE 
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Wys. 100 mm Wys. 200 mm

� Element cokołu przedni/tylny

� Osłona cokołu boczna

� Element narożny cokołu

� Osłona, ściągana 

Opis otworów nawierceń

B/T = wymiary szafy

B1/T1 = wymiary zewnętrzne

B2/T2 = do przykręcenia w otworach gwinto-
wanych narożników szafy od dołu

B3/T3 = do przykręcenia nakrętkami klatkowi 
w dnie szafy od dołu lub od góry

Do przykręcenia do podłogi można wykorzystać 
wszystkie otwory (B2 – B4/T2 – T4).

Cokół kompletny
Blacha stalowa do AE, pulpitu uniwersalnego TP 
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Cokół, wys. 100 mm 

Cokół, wys. 200 mm 

AE 

T = głębokość szafy -21 mm 
B = szerokość szafy

TP Pulpit uniwersalny 

T = głębokość szafy -50 mm 
B = szerokość szafy
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Cokół

Cokół kompletny
Blacha nierdzewna do pulpitów stojących, stal nierdzewna 
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Cokół, wys. 100 mm Cokół, wys. 200 mm 

T = głębokość szafy -50 mm 
B = szerokość szafy

T = głębokość szafy -50 mm 
B = szerokość szafy

Belka nośna
do TS, SE, CM, TP, PC, IW, przestawna
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TS

Dla 
głębokości obudowy 

mm
L1 L2 

8601.450
400 644 275
500 744 375

8601.680
600 844 475
800 1044 675


