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 STAPELBAR.
 DIN EN 61439.
 MADE IN GERMANY.
 HOHE GUMMIFÜSSE.
 BEDIENERFREUNDLICH.
 ABKLAPPBARER DECKEL.
 HOCHWERTIGES, SCHLAGFESTES VOLLGUMMI.
 FÜR ROBUSTE UND ERSCHWERTE BEDINGUNGEN.
 ABSCHLIESSBARE EDELSTAHL-SCHNELLVERSCHLÜSSE.
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Montageanleitung Mobile Verteiler

Zu dieser Anleitung
Diese Anleitung

 – beschreibt die Montage und die Demontage von mobilen und 
tragbaren Verteilern von DEHA Elektrohandelsgesellschaft 
mbH & Co. KG

 – ist Bestandteil des Produkts und ist während der Lebensdauer 
des Produkts aufzubewahren

 – muss vor Gebrauch und vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig ge-
lesen und verstanden werden.

Struktur der Warnhinweise
Die folgende Grafik zeigt die Struktur der Warnhinweise an einem 
Beispiel.

1

1.1

1 Gefahrenspezifisches Symbol

2 Signalwort

3 Art und Quelle der Gefahr

4 Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung

5 Vorgehen zur Gefahrenvermeidung
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Verwendete Symbole

Generelle Warnung vor einer Gefahrenstelle

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Hinweis

Verwendete Signalwörter
Alle Warnhinweise in dieser Anleitung sind deutlich hervorgehoben. 
Bei Warnhinweisen werden folgende Signalwörter verwendet:

GEFAHR Warnt vor Gefahren, die zu ernsthaften Verletzun-
gen oder zum Tod führen, wenn die Anweisungen 
nicht befolgt werden.

WARNUNG Warnt vor Gefahren, die zu ernsthaften Verletzun-
gen oder zum Tod führen können und/oder erhebli-
chen Sachschaden verursachen können, wenn die 
Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT Warnt vor Gefahren, die zu reversiblen Verletzungen 
und/oder erheblichem Sachschaden führen können, 
wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEIS Warnt vor Gefahren, die zu Störungen im Be-
triebsablauf und/oder erheblichem Sachschaden 
führen können. Auch Umweltschäden können ent-
stehen, wenn die Anweisungen nicht befolgt wer-
den.

1.2

1.3
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Mobile und tragbare Verteiler sind für den professionellen Einsatz 
konstruiert. Die Installation und der Festanschluss an das Versor-
gungsnetz darf nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt 
werden.

Jede über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehende Ver-
wendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus entstehen-
de Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt al-
lein der Benutzer.

Bei eigenmächtigen Veränderungen und Umbauten erlöschen die 
CE-Konformität und damit jegliche Gewährleistungsansprüche. 
Veränderungen können zu Gefahr für Leib und Leben sowie zu 
Schäden an den Steckvorrichtungen oder angeschlossenen Ver-
brauchern führen.

Werkseitige Kennzeichnungen an den Verteilern dürfen nicht ent-
fernt, verändert oder unkenntlich gemacht werden.

Schutz vor Fremdkörpern und Witterungseinflüssen

Das Produkt entspricht entweder der Schutzart IP44 oder IP67 ge-
mäß DIN EN 60529 (VDE 0470-1), abhängig von der jeweiligen Aus-
führung. Dabei bedeuten im Einzelnen:

 – Schutzart IP44:

 – Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 
1,0 mm, z.B. einen Draht

 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

 – Schutzart IP67:

 – Staubdicht

 – Vollständiger Schutz gegen Berührung

 – Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.

 Umgebungsbedingungen
Für den sicheren Betrieb des Produkts gelten folgende  
Betriebsbedingungen:

Größe Wert
Temperatur –25 °C … +40 °C
Luftfeuchtigkeit 10 %rH … 90 %rH

2
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Allgemeine Sicherheitshinweise
 – Eine sichere Nutzung ist nur bei vollständiger Beachtung dieser 

Anleitung gewährleistet.

 – Lesen Sie vor der Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung 
diese Anleitung gründlich durch.

 – Das Produkt muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungs-
gemäß installiert, gewartet und entsprechend den Gesetzen, 
Verordnungen und Normen in Betrieb genommen werden.

 – Halten Sie leicht entzündbare und explosive Stoffe vom Pro-
dukt fern.

 – Schonen Sie die Kabel,

 – indem Sie beim Ausstecken immer am Stecker ziehen und 
nicht am Kabel,

 – indem Sie verhindern, dass die Kabel mechanisch beschä-
digt werden,

 – indem Sie starke Hitze fernhalten.

 – Betreiben Sie nie defekte Produkte.

 – Vermeiden Sie Stolperfallen.
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Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung
Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können wie-
derverwertet werden. Führen Sie deshalb die Verpackungsmateria-
lien dem Verwertungskreislauf zu. Wenn dies nicht möglich ist, 
entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend den gel-
tenden örtlichen Vorschriften.

Transport
Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. 
Sollten Sie Transportschäden feststellen oder ist die Lieferung un-
vollständig, verständigen Sie umgehend Ihren Händler bzw. Liefe-
ranten.

Lagerung
Das Produkt ist in gereinigtem Zustand, geschützt vor Staub und 
Feuchtigkeit aufzubewahren. Dafür ist die Originalverpackung am 
besten geeignet.

4
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Aufbau
Standverteiler - Vollgummiverteiler, tragbar

1 Gehäuse

2 Gehäusedeckel

3 Verschlussklappen Gehäusedeckel
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Montage und Betrieb
Die Verteilertypen sind bereits mit der Anschlusstechnik versehen, 
hier sind keine Montageaktivitäten nötig. 

 GEFAHR
Elektrische Spannung

Die Zuleitung kann unter lebensgefährlich hoher elektrischer Span-
nung stehen. Beachten Sie die fünf elektrotechnischen Sicher-
heitsregeln:

 1. Freischalten

 2. Gegen Wiedereinschalten sichern

 3. Spannungsfreiheit feststellen

 4. Erden und kurzschließen

 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder 
abschranken

 

Die erforderlichen Leitungsquerschnitte und Vorsicherungen wählen 
Sie anhand der Angaben auf den Typenschildern aus (siehe Aufbau). 
Routinekontrollen
Vor jeder Benutzung

Prüfen Sie den Verteiler einschließlich der Klappen und Sichtfenster 
auf äußerlich sichtbare Beschädigungen. Bei festgestellten Beschä-
digungen informieren Sie eine Elektro-Fachkraft.

Alle sechs Monate

Falls in der jeweiligen Ausführung des Verteilers ein FI-Schutzschal-
ter eingebaut ist, muss er regelmäßig geprüft werden. Die Prüfinter-
valle hängen auch vom Anwendungsfall ab und können abweichen.

Bei den Verteilern befindet sich der FI-Schutzschalter unter dem Ge-
häusedeckel.

 1. Bringen Sie den Schalthebel in Stellung „I“.

 2. Drücken Sie die Prüftaste „T“.

 ð Der FI-Schutzschalter löst aus, der Schalthebel springt in  
   Stellung „0“.

 3. Falls der FI-Schutzschalter nicht auslöst, muss der Verteiler 
außer Betrieb genommen werden. Informieren Sie eine       
Elektro-Fachkraft.

6
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Reinigung und Pflege
Eine Reinigung wird nach Bedarf empfohlen. Verwenden Sie dazu 
ein trockenes Tuch, bei starker Verschmutzung ein feuchtes.

 

 GEFAHR
Elektrische Spannung

Das Gerät enthält Teile, die unter lebensgefährlich hoher Spannung 
stehen.

 1. Ziehen Sie vor der Reinigung die Stecker zu den Verbrauchern 
ab.

 2. Stellen sie sicher, dass die Steckerabdeckungen geschlossen 
sind.

 3. Verwenden Sie niemals Dampf- oder Wasserstrahl-Reiniger.
 

 

HINWEIS
Beschädigung der Kunststoffteile

Scharfe Reinigungsmittel können die Kunststoffteile angreifen 
oder zerstören.

 1. Verwenden Sie zum Reinigen lediglich ein mit Wasser befeuch-
tetes Tuch.
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Störungen und Behebung
 

 GEFAHR
Elektrische Spannung

Das Gerät enthält Teile, die unter lebensgefährlich hoher Spannung 
stehen.

 1. Vertrauen Sie sämtliche Reparaturen Mitarbeitern von Fach-
werkstätten an.

 2. Betreiben Sie nie einen defekten Verteiler.
 

Wenn einer der angeschlossenen Verbraucher nicht mehr mit Span-
nung versorgt wird, gehen Sie wie folgt vor:

 1. Trennen Sie den Verteiler von der Stromversorgung.

 2. Überprüfen Sie, ob ggf. das zuständige Sicherungselement 
bzw. der FI-Schutzschalter ausgelöst hat. Ist dies der Fall, 
fahren Sie mit Schritt 3 fort, andernfalls informieren Sie eine 
Elektro-Fachkraft.

 ð Damit ist die Fehlersuche hier beendet.

 3. Lösen Sie die Klappverschlüsse und öffnen Sie den Gehäuse-
deckel.

 4. Schalten Sie das Sicherungselement bzw. den 

       FI-Schutzschalter ein.

8
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 5. Lösen die Sicherungselemente erneut aus, liegt der Fehler im 
Verteiler. Fahren Sie mit Schritt 6 fort. Lösen die Sicherungs-
elemente nicht aus, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

 6. Schließen Sie den Gehäusedeckel und die Klappverschlüsse.

 7. Nehmen Sie den Verteiler außer Betrieb und verständigen Sie 
umgehend Ihren Lieferanten.

 ð Damit ist die Fehlersuche hier beendet.

 8. Schließen Sie die Stromversorgung wieder ein. Lösen die Si-
cherungselemente wieder aus, so liegt der Fehler beim Ver-
braucher oder dessen Zuleitung.

 9. Schließen Sie den Gehäusedeckel und die Klappverschlüsse.

 10. Informieren Sie eine Elektro-Fachkraft.

 ð Damit ist die Fehlersuche hier beendet.
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Außerbetriebnahme und Entsorgung
Führen Sie das ausgediente Produkt dem Recycling oder der ord-
nungsgemäßen Entsorgung zu. Beachten Sie dabei stets die örtli-
chen Vorschriften.

Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Mit einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung werden Umweltschäden und eine Gefährdung 
der persönlichen Gesundheit vermieden.

9
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Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der 

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG. 

Alle Rechte vorbehalten. Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. 

Bei Wiederverwendung aktualisieren.

Montageanleitung Mobile Verteiler

Ausgabe 10.2021 
14 / 14

5712191_Anleitung_V2_211021.indd   14 21.10.21   12:01


