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210004918-00
200039104-00
200039100-00
200039099-00

210004921-00
200039122-00
200039118-00
200039117-00

210004919-00
200039110-00
200039106-00
200039105-00

210004924-00
200039140-00
200039136-00
200039135-00

210000151-00
210005456-00
210005701-00

210004922-00
200039128-00
200039124-00
200039123-00

210004920-00
200039116-00
200039112-00
200039111-00

210004925-00
200039146-00
200039142-00
200039141-00

210004923-00
200039134-00
200039130-00
200039129-00

210004926-00
200039152-00
200039148-00
200039147-00

GA 612-1/1-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
1 Funktionsmodul.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, zur Aufnahme von Montage-
rahmen MR 611-1/1.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
132 x 164 x 36,5

GA 612-2/2-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
4 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-2/1 oder 
Infoschild-Modul ISM 611-…
Abmessungen (mm) B x H x T: 
232 x 232 x 36,5

GA 612-3/3-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
9 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-3/1, 
LED-Flächenleuchte LEDF 600-… oder 
Infoschild-Modul ISM 611-…
Abmessungen (mm) B x H x T: 
332 x 332 x 36,5

GA 612-2/1-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
2 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-2/1 oder 
Infoschild-Modul ISM 611-2/1.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
132 x 232 x 36,5

GA 612-3/2-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
6 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-…, 
LED-Flächenleuchte LEDF 600-… oder 
Infoschild-Modul ISM 611-…
Abmessungen (mm) B x H x T: 
232 x 332 x 36,5

GA 612-4/3-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für 
12 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-…, 
LED-Flächenleuchte LEDF 600-… oder 
Infoschild-Modul ISM 611-… 
Abmessungen (mm) B x H x T: 
332 x 432 x 36,5

GA 612-3/1-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
3 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-3/1, 
LED-Flächenleuchte LEDF 600-3/1 oder 
Infoschild-Modul ISM 611-3/1.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
132 x 332 x 36,5

GA 612-4/2-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
8 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-…, 
LED-Flächenleuchte LEDF 600-… oder 
Infoschild-Modul ISM 611-…
Abmessungen (mm) B x H x T: 
232 x 432 x 36,5

GA 612-4/1-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
4 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-4/1, 
LED-Flächenleuchte LEDF 600-4/1 oder 
Infoschild-Modul ISM 611-4/1.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
132 x 432 x 36,5

Systemkomponenten 

GA 612-5/1-0
Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strang-

-
bindern und Stahlblechbodenplatte für  
5 Funktionsmodule.
Komplett pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, geeignet für Senkrecht- oder 
Waagerechtmontage. Zur Aufnahme 
von Montagerahmen MR 611-2/1 und 
MR 611-3/1.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
132 x 532 x 36,5
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164 m
m
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36,5 mm

Aufbauhöhe GA 612-2/1-0

Abmessungen Aufputzgehäuse GA 612-...


