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LED-Windstoß-Kerzenlampe
40SMD 35x110mm
Artikel-Nr.: 33426

Diese LED Lampe ist eine moderne, energiesparende Option mit
genügend Helligkeit für alle dekorativen Beleuchtungen.
Quecksilberfrei, direkter Ersatz von Glüh- und Halogenlampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 1.000.000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,1
Lichtstromerhalt: 0.70

Energieeffizienzklasse: A+
Nennspannung: 230...230 V
Nennstrom: 13...13 mA
Leistungsfaktor: 0.85
Lampenleistung: 2.7...2.7 W
Spannungsart: AC
Lichtstrom: 120...120 lm
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Lampenform: Kerze
Filamentlampe: ja
Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K
Sockel: E14
Farbe: weiß
Lichtfarbe: 826...826
Farbtemperatur: 2600...2600 K
Gehäusefarbe: sonstige
Ausstrahlungswinkel: 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5
Dimmbar: ja
Durchmesser: 35 mm
Länge: 110 mm
Schutzart (IP): IP20
Lampenbezeichnung: sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2.7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Fernbedienung möglich: nein
Mit Fernbedienung: nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0


