ABRF 235/49 W (EVG) 0621873
Vorschaltgeréteklasse EEI: A2 Skala Energieeffizienzklasse A++ — E | Spannung: ~230-240V,50-60HZ
= Schutzart: IP 20
A%_sz c E I?I @ IPZO Mw TD Priifzeichen @u@
Produktheschreibung Produktbild

Raster W, aus weiB beschichtetem Aluminium.

Ausfiihrung: Anbauleuchte fiir Decken- oder Pendelmontage, direkt strahlend. Stabiles
Leuchtengeh&use aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weiBer (ahnlich RAL9016)
Pulverbeschichtung. Mit eingeschweiBten Stirnteilen mit Rand und Aushrechéffnungen fiir DV
und Bandmontage.

Elektrische Ausfiihrungen:
e elektron. VG: Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerat (MW-EVG), Lampenwarmstart,
220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Montage: ABRF 1../2..: Langsseiten gewdlbt. Einzel- oder Lichtbandmontage. Bei
Lichtbandmontage kein optisch durchgehender Raster. Deckenmontage mit beiliegendem
Zubehor bzw. abgehangte Montage mit entsprechenden Befestigungssétzen (siehe Zubehdr).
ABRF 3../4..: Léngsseiten gerade. Einzelmontage. Deckenmontage mit beiliegendem
Zubehor bzw. Pendelmontage mit Zubehdr ZUSP, ZUSPE oder ZUSPH.

Technische Daten / Abmessungen

MaBe [mm]
L 1500
B 231
H 60
T
A1 1200 T ) *
A2 - B |«
g )
AE 1400 ©
Bestiickung 2xT16 35/49 W S
Gewicht[kg] 58 L L
Lichttechnische Daten
Phi_u [%] 100.0 ABRF 235/49 W-EVG
= n=62.1%
Phi_o [%] 0.0
LITG/DIN A 50
UTE 0.62C
ABRF 235/49 W-EVG Blendungsbewertung nach UGR )
p-Decke | 70 70 50 50 30 |70 70 50 50 30
p-Wande | 50 30 50 30 30 |50 30 50 30 30
p-Nutzebene | 20 20 20 20 20 |20 20 20 20 20
Raumabmessungen | Blickrichtung quer Blickrichtung parallel
X X
2H 2H [ 176 189 179 191 193 184 196 186 198 200
3H | 182 193 185 195 198|191 202 194 205 207
4H | 184 194 187 197 199|194 205 197 207 210
6H | 185 195 188 197 200|197 206 200 209 212
8H 186 195 189 197 200|197 207 201 209 212
12H | 186 194 189 197 200 | 198 207 201 210 213
44 24 | 180 190 183 193 195 186 197 189 199 202
3H | 187 196 191 199 202|195 204 199 207 210
4H | 190 198 194 201 204|199 207 203 211 214
6H 192 199 196 203 206|203 210 207 214 217
8H | 193 199 197 203 207|204 211 209 214 218
12H | 193 199 198 203 207|205 211 210 215 219
8H 4H | 192 198 196 202 205|200 207 204 210 214
6H 195 200 199 204 208|205 210 210 214 218
8H | 196 201 201 205 209|207 212 212 216 220
12H | 197 201 202 205 210|209 213 214 217 222
12H 4H | 192 197 196 201 205200 206 204 210 214
6H 195 200 200 204 209|205 210 210 214 218
8H | 197 201 201 205 210|207 211 212 216 221
Korrigierte Blendindizes fiir einen Gesamilichtstrom von 8600 Im

Dieses Datenblatt wurde sorgfaltig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Anderungen behalten wir uns vor. 10/2019




