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ABRF 128/54 SM-EVG
Vorschaltgerateklasse EEl: A2 | Spannung:
C€]|455]| = [r=[ip2o] My i
Produktheschreibung Produkibild

Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium
mit Silberbeschichtung.
Farbe weiB
Ausfiihrung: Anbauleuchte fiir Decken- oder Pendelmontage, direkt strahlend. Stabiles
Leuchtengehduse aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weiBer (&hnlich RAL9016)
Pulverbeschichtung. Mit eingeschweiBten Stirnteilen mit Rand und Ausbrechéffnungen fiir DV
und Bandmontage.
Elektrische Ausfiihrungen:
o elektron. VG: Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerét (MW-EVG), Lampenwarmstart,
220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.
Betriebsgerat: Multiwatt-EVG
Montage: ABRF 1../2..: Langsseiten gewoélbt. Einzel- oder Lichtbandmontage. Bei
Lichtbandmontage kein optisch durchgehender Raster. Deckenmontage mit beiliegendem
Zubehor bzw. abgehangte Montage mit entsprechenden Befestigungssétzen (siehe Zubehdr).
ABRF 3../4..: Langsseiten gerade. Einzelmontage. Deckenmontage mit beiliegendem
Zubehor bzw. Pendelmontage mit Zubehdr ZUSP, ZUSPE oder ZUSPH.
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Korrigierte Blendindizes fiir einen Gesamtlichtstrom von 4450 Im
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