


Abmessungen der Verschlusskappe

Verschlusskappe Innendurchmesser Höhe

106 mm  72 mm 24 mm

Abmessungen 90° Einführungselemente

Typ Abmessungen (L x B x T) Biegeradius

90° Einführungselement 1 x 4 – 8 mm  120 x 45 x 28 mm 35 mm

90° Einführungselement 1 x 10 – 12 mm 160 x 40 x 40 mm 46 mm

Technische Daten 

Eigenschaften Einheit Wert

Start der Expansion Sekunden 20

Ende der Expansion Minuten 2 

Aushärtezeit Minuten 5

Druckbelastbarkeit N / cm² > 60

Dichte kg / m³ > 50

Gasdicht bar bis mind. 2

Wasserdicht m Wassersäule bis mind. 20

Volumenbeständigkeit in Wasser Würfel 10 x 10 cm Keine Veränderung

Temperaturzyklen, -20°C bis +40°C 10 aufeinanderfolgende Zyklen Kein Austritt

Vibrationstest 10 Hz/Amplitude 3mm 240 Stunden Kein Austritt

Axiale Zugkraft Durchmesser x 10 N Kein Austritt

Auszugsfestigkeit FttH Mikrorohr / Kabel N > 400

Verwendbarkeit Monate 18

Chemische Beständigkeit

0,1N Na2SO4 30 Tage Keine Beschädigung

0,1N NaCl 30 Tage Keine Beschädigung

0,1N H2SO4 30 Tage Keine Beschädigung

0,1N NaOH 30 Tage Keine Beschädigung

Diesel 30 Tage Keine Beschädigung

Benzin 30 Tage Keine Beschädigung

Sonstige Beständigkeit

Schimmelpilze gut

Nagetiere gut

Bestelldaten

Typ min. Durchmesser  
Bohrung

max. Durchmesser  
Bohrung

Art.-Nr. Durchmesser
Mikrorohr / Kabel 

MD1-FttH 1 x 4 – 12 mm 16 mm 20 mm 80219 4 - 12 mm

SET MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement 
für 1 x 4 - 8 mm

16 mm 20 mm 80219.3 4 - 8 mm

SET MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement 
für 1 x 10 - 12 mm

22 mm 25 mm 80219.6 10 - 12 mm

MD1-FttH 1 x 14 - 20 mm 32 mm 40 mm 80221 14 - 20 mm


