
B U S I N E S S  T E C H N I C A L  D E P A R T M E N T

Das Sortiment an 1-fach-Abzweiger mit hervorragenden Eigenschaften für CATV-Verteilnetze besticht durch geringe Abmessungen und einfache 
Befestigung dank der Schraubmontage.  

  Hervorragende Eigenschaften für CATV-Verteilnetze mit DOCSIS 3.1-Betrieb
  Frequenzbereich  5...1218MHz
  Hohe Schirmung durch Gussgehäuse
  Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter

A P R I L  2 0 1 8

ZUM EINSATZ IN DOCSIS 3.1 VERTEILNETZEN
ABZWEIGER

REF. ART. NR. BESCHREIBUNG EAN 13

451803 AZ114D ABZWEIGER 5...1218MHz “F”   1D     14dB 8424450192955

451903 AZ117D ABZWEIGER 5...1218MHz “F”   1D     17dB 8424450192962

Referenz 451803 451903

Anschlusstyp F - Anschluss

Frequenzbereich MHz 5...1218

Abzweigausgänge nº 1

Einfügedämpfung (Eingang/Ausgang) dB 1 ± 0,6 0,9 ± 0,6

Abzweigdämpfung (Eingang/Abzweigausgang) dB 14 ± 1,5 17 ± 1,5

Entkopplung dB > 20

Schirmdämpfung

5-30MHz

dB

≥85

30-300MHz ≥85

300-470MHz ≥80

470-1000MHz ≥75

950-1218MHz ≥55

REF. ART. NR. mm g VPE/Verpackung.

451803 AZ114D 53 x 47 x 20 60 1/Tüte - 10/Karton

451903 AZ117D 53 x 47 x 20 60 1/Tüte - 10/Karton

p 451803


