ZMZ 0205 - Zeitmuinzzahler l’V’ZR®
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Der Munzzahler ist kundenseitig einstellbar. Es kdnnen die

2 1 Freigabezeit und die Anzahl der Munzen eingestellt werden.
N @ = Nach Einwurf der MUnzen erscheint im Display die Anzahl der
~ < @ . . . - : e
N — eingegebenen Munzen (maximal 2 Stuck). Gleichzeitig schaltet
S das Hauptrelais ein. Die letzten 9 Minuten bzw. Sekunden
5 n \ werden im Display blinkend angezeigt.
vg

1€ - Elektronisch gesteuerter Minzzahler

| + Munzprufer mit Lichtschranke ohne Falschgeldrickgabe

\ - Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM

\ - Die Grundzeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis 65 Stunden
Die kleinste einzustellende Zeiteinheit betragt 1 Sekunde
Das Gerat nimmt bis zu zwei Minzen an

0 ol
Einfache Zeiteinstellung durch Dippschalter
NZR - 1-stellige LEDfAmzege ) ‘,
/] e + Aufnahmemenge Munzbehalter: 80 Stuck EUR 0,50

Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung

Pulverbeschichtetes Edelstahlgehause (RAL 7035 lichtgrau)
mit Zylindersicherheitsschloss
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Zur Steuerung mehrerer Verbraucher siehe
E E Mehrfachmiinzzahler MMZ ab Seite 165.
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Versorgung (U) 230V %O
Leistungsaufnahme (S) 2 VA g g
Schaltstrom (1) 16 A (ACT) o
Ausgangsrelais Schliel3er é IS
Gewicht 3,0kg S é
Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm 2 %0
ZMZ 0205 705301 __ g
Minzeinwurf0,10 Euro 69 35
Minzeinwurf 0,20 Euro - ______ 70 s %
Minzeinwurf 0,50 Euro - __ 71 g é
[igiche Sonderausstattungen | are.vr. NN ”
A 5-stelliges Miinzenzahlwerk 3000 N —— o e 73 % é b=
E Schltsselschalter zur geldlosen Freigabe 3040 Wertmarke Standard 74 3 g %
G 3-phasiges Schaltschitz 3 x 20 A (empf. ab 2,2 kW) 3061 Wertmarke Profl 76 § i @
L 24V Sicherheitskleinspannung fur Feuchtrdume 3120 Wertmarken bitte separat bestellen. E % <
T  Einbruchschutz durch zuséatzlichen Sperrbiigel 3200 g g %ﬂ
U  Gleiche SchlieRung fur das Gehauseschloss 3210 _m 0% 3
Elektronische Z‘eitsteuerung fur Duschen inklusive Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.) 2020 § _é i;
z - 1 Magnetventil 12", 24 V (50 Hz) 3280 gox
-1 Transformator 230 V / 24 V fir eine Steuerung Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.) 2025 2 %OTE
Sicherheitshinweis: Bei Einsatz im Feucht- oder Nassbereich bitte Wertmarke Profil messing (VPE 100 Stck) 2050 i?—z i
Option L zusatzlich bestellen! Bitte Hinweis Seite 145 unten beachten! Magnetventil 12", 24 V (50 Hz) 5170 %5 <
B'\ttg bei dgr Bestellung von Opt\o_nen beachten: Die Ricknahmen von T_ransformator 230V /24V,100 VA 3290 é é %
Geraten mit falsch bestellten Optionen ist ausgeschlossen! flr max. 5 Steuerungen = 2 g
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