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Uber diese Anleitung

1.1

1.2

1.3

A WARNUNG

A VORSICHT

ACHTUNG

Hinweis!

Uber diese Anleitung

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Fachkrafte und/oder unterwiesenes
Fachpersonal (z. B. Ingenieure, Architekten, Bauleiter, Monteure, Instal-
lateure), die brandschutztechnisch geschult und mit der Installation des
Brandschutzkanals beauftragt sind.

Relevanz dieser Anleitung

— Diese Anleitung basiert auf den zum Zeitpunkt der Erstellung giltigen
Normen (Oktober 2021)

— Fur einen ordnungsgemaBen und sicheren Gebrauch dieser Anleitung
folgen.

— Abbildungen haben lediglich Beispielcharakter. Montageergebnisse
kénnen optisch abweichen.

— FUr Schéaden, die entstehen, weil diese Anleitung nicht beachtet wur-
de, Ubernehmen wir keine Gewahrleistung.

— Kabel und Leitungen werden in dieser Anleitung einheitlich als Kabel
bezeichnet.

— In dieser Anleitung sind Standardlésungen zur Montage des Brand-
schutzkanals PYROLINE® Con BSK(H) beschrieben. Sonderlésungen
far spezielle bauliche Gegebenheiten sind mdglich, missen aber mit
den Behérden vor Ort geplant werden.

— Um mehr tber Planung und Montage des Produkts zu erfahren, ist
eine umfangreiche Schulung sinnvoll.

Typen von Warnhinweisen

Art der Gefahrdung!
Bezeichnet eine gefahrliche Situation. Wird der Warnhinweis nicht be-
achtet, kbnnen tddliche oder schwere Verletzungen die Folge sein.

Art der Gefahrdung!
Bezeichnet eine geféhrliche Situation. Wird der Warnhinweis nicht be-
achtet, kdnnen mittelschwere oder leichte Verletzungen die Folge sein.

Art der Gefahrdung!

Bezeichnet eine schadliche Situation. Wird der Sicherheitshinweis nicht
beachtet, kdnnen Sachschaden am Produkt oder an der Umgebung die
Folge sein.

Kennzeichnet wichtige Hinweise und Hilfestellungen.

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) 5| DE



Uber diese Anleitung

1.4  BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) dient der Installation

und FUhrung von Kabeln bis zu einem maximalen Durchmesser von

d =52 mm in Flucht- und Rettungswegen im Innenbereich von Gebau-
den. Er schitzt diese Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen
eines Kabelbrandes oder sichert im Brandfall den Funktionserhalt von si-
cherheitsrelevanten elektrischen Anlagen. Der Brandschutzkanal PYRO-
LINE® Con BSK(H) kann direkt oder mit einem Tragsystem an massiven
Waénden und Decken montiert werden.

Die Montage muss mit brandschutztechnisch gepriftem Befestigungsma-
terial erfolgen. Decken und Wande am Montageort missen aus Mauer-
werk, Beton, Stahlbeton oder Porenbeton bestehen und eine Mindestdi-
cke von 12,5 cm (Wéande) bzw. 12,5 cm (Decken) aufweisen. Nur dann
kann eine bestimmungsgemaBe Funktion des Brandschutzkanals gewahr-
leistet werden.

Fir andere als die hier beschriebenen Einsatzzwecke ist der Brand-
schutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) nicht geeignet.

Der Brandschutzkanal ist nicht dafir ausgelegt, bei Wanddurchgéngen
Mauerlasten aufzunehmen. Es muss sicher gestellt sein, dass Wand-
durchgénge selbststéandig tragféahig sind. Eine Montage des Brand-
schutzkanals an Trocken- oder Leichtbauwéanden sowie abgehangten
Decken ist nicht bestimmungsgeman.

1.5 Mitgeltende Unterlagen
— Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-3109/0998-MPA BS
— Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-3320/381/14-MPA BS

— Gutachterliche Stellungnahmen GA-2020/0929-Mey, GA-2020/0930-
Mey, GA-2021/051-Mey, GA-2021/052-Mey

Sicherheitsdatenblatter der Produkte (www.obo-bettermann.com)

1.6  Zugrunde liegende Normen und Verordnungen

— DIN 4102-1: 1998-05
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

— DIN 4102-2: 1977-09
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, An-
forderungen und Prifungen

— DIN 4102-4: 2016-05
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile

— DIN 4102-11: 1985-12
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen, Installationosschéchte und -kanéle sowie Ab-
schlusse ihrer Revisionséffnungen

— DIN 4102-12: 1998-11
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt von
elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen, Prifung

— Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen: 2020/1

6 | DE OBO Bettermann



Sicherheit

2 Sicherheit

21 Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem
Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) beachten:

— Alle betreffenden Vorschriften und technischen Regeln anderer
Gewerke, insbesondere die der Elektrotechnik, miissen eingehalten
werden.

— Der Brandschutzkanal darf nicht mit Gewichten belastet oder als
Standflache genutzt werden.

— Die maximal zulassige Kabellast ist in Abhangigkeit des Gesamtge-
wichtes des Brandschutzkanals zu wahlen. Die zulassige Kabellast
darf nicht Gberschritten werden, da sonst die Trag- und Funktionsfa-
higkeit nicht mehr gegeben ist.

2.2 Personliche Schutzausriistung
Liste der zu verwendenden persénlichen Schutzausristung:

Sicherheitsschuhe verwenden!

] Das Gewicht des Brandschutzkanals kann zu Quetschungen fiihren.
Wahrend des Transport und der Montage geeignete Sicherheitsschuhe
tragen, um Quetschungen zu vermeiden.

~ Kopfschutz verwenden! )
' Das Gewicht des Brandschutzkanals kann bei Uberkopfarbeiten zu Kopf-
verletzungen flhren. Bei Uberkopfarbeiten einen Sicherheitshelm tragen.

Atemschutzmaske verwenden!

Beim Brand kénnen durch verbrennende Kabelisolierung korrosive Gase entste-
hen. Bei der Entsorgung von Brandschutzkanalen, die einem Brand ausgesetzt
waren Atemschutzmaske tragen.

3 Benotigte Werkzeuge

Liste der zu bendtigten Werkzeuge:
— Montagelift, wenn es die rdumlichen Bedingungen zulassen

— Handelslbliche Handsage oder Stichsage mit grobem Sageblatt,
auch fir Metall geeignet, zur Bearbeitung des Brandschutzkanals

— Handmaschinen mit der Méglichkeit, einen Staubsauger zur automati-
schen Absaugung anzuschlieBen

— Bohrmaschine
— Schraubendreher

— Akkuschrauber

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) 7 | DE



Produktbeschreibung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)

4

4.1

Produktbeschreibung Brandschutzkanal
PYROLINE® Con BSK(H)

Produktmerkmale

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) wird an Wanden oder
Decken im Innenbereich installiert, um innenliegend Kabel zu verlegen.
Das feuerbestandige Material des Brandschutzkanals PYROLINE® Con
BSK(H) erflllt die bestehenden Brandschutzanforderungen und verhin-
dert im Falle eines Brandes,

— dass ein Feuer auf die Kabel Ubergreift und in der Folge elektrische
Anlagen ausfallen und giftige Rauchgase entstehen oder

— dass sich giftige Rauchgase in Rdumen und Fluchtwegen ausbreiten.

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) zeichnet sich durch
folgende Merkmale aus:

— Ausfihrung PYROLINE®Con D BSK, zur direkten Wand- und De-
ckenmontage

— Ausfihrung PYROLINE®Con S BSKH, zur Wand- und Deckenmonta-
ge mit Tragsystem aus Wandauslegern oder Hangestielen und Ausle-
gern oder Gewindestangen und Tragschienen

— Funktionserhalt bis 90 Minuten (Funktionserhaltsklasse E30 - E90)
— Brandlastkapselung bis 120 Minuten (Klassifizierung 190 - [120)

— Material aus nicht brennbarem Glasfaserleichtbeton, wasser- und
frostbesténdig, elektrisch nicht leitend

— Hart, glatt und abriebfest verdichtete Oberflache

— Ausfihrung PYROLINE® Con D BSK werksseitig grundiert, Oberfla-
chenveredelung méglich durch spachteln, tapezieren, streichen

— Bearbeitung mit handelslblichen Werkzeugen wie Handsége oder
Stichsage

— Formteile fir Eckverbindung, T-Verbindung flr die Ausfiihrung PYRO-
LINE®Con S BSKH

— Einfache Erstellung von Standard- und Sonderformteilen nach indivi-
duellen Anforderungen mit der Ausfiihrung PYROLINE® Con D BSK

— Montage auf OBO-Tragsystemen
— Einfache Revision und Nachbelegung

— |-Kanal: Verlegung gebrauchlicher Kabeltypen bis zu einem maximalen
Durchmesser von d = 52 mm

— E-Kanal: Verlegung von Kabeltypen mit Nennspannung max. 1 kV bis
zu einem maximalen Durchmesser von d = 52 mm, keine speziellen
Kabel mit integriertem Funktionserhalt erforderlich
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Produktbeschreibung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)

4.2 Produktiibersicht

4.21 PYROLINE® Con D BSK zur direkten Wand- oder Deckenmontage
Die Produktausfiihrung PYROLINE® Con D BSK wird direkt an der
Wand- oder Decke montiert und besteht aus folgenden Produktelemen-

ten:

Abb. 1: Produktibersicht PYROLINE® Con D BSK

Nr. Produktelement

Kanalwanne aus Kanalwan-
den ® und Kanalboden

Funktion

Kabelaufnahme, Verbindung mit Wand
oder Decke

Dichtungsstreifen

Abdichtung von StoBstellen und Kanal-
deckel

Kanaldeckel (Langs-)Verschluss des Brandschutzka-
nals
Mértel KTM Abdichtung von Anschlussfugen und

Rissen

Wandanschlusskragen

Aufdopplung an Wénden bei Wand-
durchfiihrung

Aufdopplungsstlck Notwendig bei Kabelausfiihrungen von
Einzelkabeln und Kabelbindeln

Trennblgel Zur Aufnahme von Kabeln bei Montage
des Brandschutzkanals unter Decken

Trennwinkel Zur Aufnahme von Kabeln bei Montage

des Brandschutzkanals an Wanden

Leitungshalter senkrecht

Zur Aufnahme von Kabeln bei senkrech-
ter Montage des Brandschutzkanals

Senkkopfschraube

Befestigung der Aufdopplung sowie
Deckel auf Kanalwanne

Schraubanker MMS fir
Mauerwerk

Bolzenanker flir Beton

®ROWEPRQEO® OO

Verschraubung des Brandschutzkanals
mit Wand oder Decke

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)
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Produktbeschreibung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)

Nr. Produktelement Funktion
@ Endstlick Endverschluss des Brandschutzkanals
Mineralwolle MIW-S Abdichtung von Wanddurchfithrungen

@ Kennzeichnungsschild KS-E | Zulassungsgerechte Kennzeichnung
einer Kabelanlage fir den Funktionser-
halt geméaB DIN 4102-12
Kennzeichnungsschild KS-K = Zulassungsgerechte Kennzeichnung als
Installationskanal geman DIN 4102-11
Tab. 1: Produktelemente PYROLINE® Con D BSK

422 PYROLINE® Con S BSKH zur Montage mit Tragsystem

Die Produktausfiihrung PYROLINE® Con S BSKH wird mit einem
Tragsystem an der Wand- oder Decke montiert und besteht aus
folgenden Produktelementen:

Abb. 2: Produktiibersicht PYROLINE® Con S BSKH

10 | DE OBO Bettermann



Produktbeschreibung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)

Nr. Produktelement

@

Kanalwanne aus Kanal-
winden ® und Kanalbo-

den
mit Verbinder ©

Funktion

Kabelaufnahme,
Ablage auf Tragsystem

Verbindung der StoBstellen von zwei
Brandschutzkanalwannen

Kanaldeckel mit Seiten-
und StoBstellentberlap-
pung (D

(Langs-)Verschluss des Brandschutzka-
nals

Dichtungsstreifen

Abdichtung von StoBstellen und Kanal-
deckel

90°-Bogen

Erstellung von Eckverbindungen

T-Stlck

Erstellung von Kabelabzweigungen

Distanzstlick

Aussteifung Hangestiel

Tragschiene

Auflage fir Brandschutzkanal, Montage
mit Gewindestangen

Wandausleger und
Stielausleger

Montage an Wand oder an Hangestiel,
Auflage fur Brandschutzkanal

Hangestiel Montage an Decke, Aufnahme des
Auslegers
Schutzkappe fir Stiel Kantenschutz

Gewindestange

Aufhangung far Profilschiene

Endstiick

Endverschluss des Brandschutzkanals

Wandanschlusskragen

Aufdopplung bei Wanddurchfiihrung

Senkkopfschraube

Befestigung Aufdopplung
Optional Befestigung Kanaldeckel

Schraubanker MMS fir
Mauerwerk

Befestigung von Wandauslegern

Bolzenanker fiir Beton

Befestigung von Wandauslegern,
Hangestielen oder Gewindestangen

Trennsteg mit

Trennstegverbinder

Trennung von Kabeln mit unterschiedli-
chen Funktionen und Spannungen

Verbindung und Stabilisierung der
StoBstellen von Trennstegen

®@ QAR O®IEOW®® ®

Aufdopplungsstlick Notwendig bei Kabelausflihrungen von
Einzelkabeln und Kabelbiindeln
Mértel KTM Abdichtung von Anschlussfugen und

Rissen

Mineralwolle MIW-S

Abdichtung von Wanddurchfiihrungen

Kennzeichnungsschild
KS-E

Zulassungsgerechte Kennzeichnung
einer Kabelanlage fir den Funktionser-
halt geméaB DIN 4102-12

Kennzeichnungsschild
KS-K

Zulassungsgerechte Kennzeichnung als
Installationskanal gem&n DIN 4102-11

®® @06

Gewindestangenadapter
KGA

Aufnahme der Gewindestange

Tab. 2: Produktelemente PYROLINE® Con S BSKH

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)
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Brandschutzkanal auswahlen

5

5.1

5.2

Brandschutzkanal auswahlen

Je nach geforderter Klassifizierung werden Brandschutzkanéle mit unter-
schiedlichen Wandstéarken und Montagesystemen eingesetzt.

Brandschutzkanal zur direkten Wand-/Deckenmontage

Die direkte Wand- und Deckenmontage bietet sich besonders an, wenn
keine Rohre zu umbauen sind, Gebaude nachgertstet werden miissen
oder eine Oberflachenveredelung gewilnscht ist, um den Kanal optisch
in das Raumbild zu integrieren. Die Kanaldeckel werden mit der Kanal-
wanne verschraubt.

Funktionser-  Kanaltyp InnenmaBe AuBenmaBe Gewicht/m in kg
halt-/ PYROLINE® hxbin hxbinmm ohne Kabelbele-
Feuerwider- ConD mm gung
standsklasse

E30/190 BSK 090506 50 x 60 95 x 120 7,3 kg

E30/190 BSK 090511 50 x 110 95 x 170 9,4 kg

E30/190 BSK 090521 50 x 210 95 x 270 13,5 kg

E30/190 BSK 091016 | 105 x 160 150 x 220 14,3 kg

E30/190 BSK 091026 = 105 x 260 150 x 320 18,3 kg
E90/1120 BSK 120506 | 50 x 60 130 x 180 14,9 kg
E90/1120 BSK 120511 50 x 110 130 x 230 18 kg

E90/1120 BSK 120521 50 x 210 130 x 330 24,2 kg
E90/1120 BSK 121016 = 105 x 160 185 x 280 25,7 kg
E90/1120 BSK 121026 | 105 x 260 185 x 380 31,9 kg

Tab. 3: Brandschutzkanéle zur direkten Wand-/Deckenmontage fiir Funktionserhalts-/
Feuerwiderstandsklassen E30/190 und E9Q0/1120

Brandschutzkanal zur Montage mit Tragsystem

Die Montage mit einem Tragsystem bietet sich besonders an, wenn Hin-
dernisse wie Heizungs-, Liftungs-, Wasserrohre oder Unterziige umbaut
werden missen. Das Tragsystem kann bestehen aus

— Wandauslegern,
— Hangestielen mit Stielauslegern und Gewindestangen

— oder aus Gewindestangen und Tragschienen.

Mit Wandauslegern lassen sich z. B. gr6Bere Unebenheiten an Wanden
ausgleichen oder senkrechte Kabel- oder Rohrfihrungen umgehen.
Tragsysteme mit Hangestiel und Stielausleger sind komfortabler mit
Kabeln zu belegen. Bei der Abh&dngung mit Gewindestangen wird weni-
ger Montageflache unter der Decke benétigt. Die Wahl des Tragsystems
richtet sich nach den 6rtlichen Gegebenheiten.

Die Kanaldeckel werden nicht mit der Kanalwanne verschraubt und er-
madglichen so eine schnelle Uberprifung und Nachbelegung.

12| DE
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Installation planen

Funktionser- Kanaltyp InnenmaBe AuBenmaBe Gewicht/min
halts-/ PYROLINE® hxbin hxbinmm kg ohne
Feuerwider- Con S mm Kabelbelegung
standsklasse

E30/190 BSKH 090506 50 x 60 120 x 160 9,7 kg
E30/190 BSKH 090511 = 50 x 110 120 x 210 12 kg

E30/190 BSKH 090521 | 50 x 210 120 x 310 17,2 kg
E30/190 BSKH 091016 | 105 x 160 175 x 260 17,2 kg
E30/190 BSKH 091026 | 105 x 260 175 x 360 22,4 kg

Tab. 4: Brandschutzkanéle mit Tragsystem fiir Funktionserhalts-/Feuerwiderstandsklas-
se E30/190

6 Installation planen

Um die Funktionsféhigkeit des Brandschutzkanals sicher zu stellen,
mussen Installationen und Einbauorte technische und bauliche Voraus-
setzungen erfullen.

6.1 Bauliche Voraussetzungen

Bestehen Unsicherheiten bezlglich der Tragfahigkeit von Wanden und
Decken muss ein Statiker hinzugezogen werden.

— Wande missen aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk (z. B. Kalk-
sandstein, Kalksandlochstein, Mauerziegel) mit einer Mindestdicke
von 12,5 cm bestehen.

— Decken missen aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton mit einer
Mindestdicke von 12,5 cm bestehen.

— Leichtbau-/Trennwéande und Holzdecken sowie Stahlbaukonstruktio-
nen und Trapezdé&cher sind fur die Montage von Brandschutzkanélen
nicht geeignet.

— Wande und Decken, die als Montageflache dienen, missen mindes-
tens die gleiche Feuerwiderstandsdauer haben wie der montierte
Brandschutzkanal.

— Montageflachen missen eben sein, um Rissbildungen in den Brand-
schutzkanalen bei der Montage zu verhindern.

— Maximal zulassige Zugspannung in den Hangestielen oder Gewin-
destangen fir die Funktionserhaltklasse E30 betragt 9 N/mm?2.

— Sollen verschiedene elektrische Spannungsebenen in einem Brand-
schutzkanal getrennt werden, muss der Abstand der verschiedenen
elektrischen Spannungsebenen mindestens 10 mm betragen. Einen
Brandschutzkanal mit entsprechender Breite/Hohe auswahlen und
Trennbugel- bzw. -winkel benutzen.

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) 13 | DE



Installation planen

6.2 Zulassige Befestigungsmaterialien

Verbaute Befestigungsmaterialien missen brandschutztechnisch fir den
jeweiligen Befestigungsuntergrund geprtift und zertifiziert sein:

— fir die direkte Wand-/Deckenmontage z. B. OBO-Schraubanker Typ
MMS-plus P 7,5x80 oder ahnlich mit abgerundetem Kopf, um Bescha-
digungen an den Kabeln zu vermeiden.

— fir die Montage auf Tragsysteme Befestigungsmaterial passend zum
Untergrund und den zu erfullenden Anforderungen an den Brand-
schutzkanal wéhlen.
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6.3  Zulassige Kabel

Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) zur Brandlastkapselung
(190/1120)

Grundsatzlich kénnen alle Kabelarten verlegt werden.

Hinweis! Kabel mit integriertem Funktionserhalt diirfen nicht zusammen mit Ka-
beln der allgemeinen Stromversorgung im selben Kanal verlegt werden.

Brandschutzkanal PYROLINE® Con zum Funktionserhalt (E30/E90)

Grundsatzlich kdnnen alle Kabelarten verlegt werden. Es bestehen keine
besonderen Anforderungen an das Brandverhalten der Kabel.

Hinweis! Bei der Dimensionierung der Kabel muss berticksichtigt werden, dass
sich der elektrische Widerstand der Leiter im Kabel durch Erwdrmung
erhéht. Eventuell muss ein gréBerer Leiterquerschnitt gewéhlt werden.

Die maximal zul&ssige Kabellast muss beachtet werden (siehe Tabelle
5). Die zulassige Kabellast ist abhéngig von der Klassifizierung und der
Montageausfihrung der Brandschutzkanéle:

Wand-/Deckenmontage

Klassifizie- iz
un Kabel o mit Kabellast
9 Kabel direkt abelmontage mit ., oy otem
aufliegend Trennw_l_nkel/
Trennbligel
Funktionser- - X — < 18,0 kg/m
halt E
Funktionser- X — — < 11,0 kg/m
halt E
Funktionser- - - X < 35,0 kg/m
halt E
Feuerwider- - X - < 35,0 kg/m
standsklasse |
Feuerwider- X — - < 11,0 kg/m
standsklasse |
Feuerwider- - - X < 35,0 kg/m
standsklasse |

Tab. 5: Maximal zuldssige Kabellast

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H) 15 | DE
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7

A WARNUNG

A VORSICHT

Hinweis!

7.1

PYROLINE® Con D BSK an Wand/Decke
montieren

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK wird direkt an der Wand
in Verbindung mit Trennwinkeln oder unter der Decke mit Trennbtigeln
montiert. Auf den Trennwinkeln und Trennbiigeln werden spater die
Kabel verlegt.

Gefahr durch schwere Bauteile!

Brandschutzkanale haben ein groBes Gewicht und kénnen schwere Verletzun-
gen verursachen, wenn sie auf den Kopf oder andere Kérperteile fallen.

Immer zu zweit oder mit Montagehilfen wie z. B. Geriist oder Montagelift arbei-
ten. Sicherheitsschuhe tragen, bei Deckenmontage Schutzhelme tragen.

Rissgefahr!

Bei unebenen Wanden/Decken kann es zu Rissbildungen in der Kanalwanne
kommen, wenn die Befestigungsmittel zu stark angezogen werden und die Ka-
nalwanne sich verzieht. Unebenheiten am Montageuntergrund vor der Montage
beseitigen oder ausgleichen.

Beim Ktirzen oder ausklinken von Kanalteilen, die Breite einer max.
3-mm-StoBfuge mit Dichtungsstreifen berticksichtigen.

Kanalwanne montieren

+~ <100 mm '«—s 400 mm*}«*swo mm*»‘swo mm }«

Abb. 3: Bohrlochabstédnde bei Wand-/Deckenmontage

1. Kanalwanne entlang Markierungslinien ®© am Kanalboden mit drei
Bohrungen vorbohren. Der Durchmesser des Bohrlochs ist abhéngig
vom gewahlten Befestigungsmittel, beispielsweise @ 6 mm flir den
Schraubanker MMS-plus P 7,5x80. Die Bohrungen abwechselnd auf
der oberen und unteren Markierungslinie bohren. Eine Bohrung auf
halber Lange und die beiden weiteren Bohrungen mit jeweils maximal
100 mm Abstand zum Ende des Kanalabschnitts bohren.
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& N

2. Erste Kanalwanne &) direkt am Raumende an der Wand ansetzen.

Abb. 4: Kanalwannenmontage

3. Bohrlocher anzeichnen.

4. Bohrlécher in Wand/Decke passend zum gewahlten Befestigungsmit-
tel (Abmessungen mindestens M6) bohren, z. B. fir den Schrauban-
ker MMS-plus P 7,5x80 mit @ 6 mm.

5. Stirnseite der Kanalwanne &) mit Dichtungsstreifen @ bekleben.

IS
3
LA

=24
\

=T

S

Abb. 5: Wandmontage mit Trennwinkeln @, Deckenmontage mit Trennbligeln , Senk-
rechte Wandmontage mit Leitungshalter (©

6. Kanalwanne in Verbindung mit Trennwinkel ®/Trennbiigel ®/Lei-
tungshalter © und Schraubanker MMS montieren. Dichtungsstreifen
@ bei der Montage auf maximal 3 mm stauchen.

7. Kanalwanne &2 an Ende von Kanalwanne &) ansetzen und montieren,
wie in Punkt 3 - 6 beschrieben.

8. Die letzte Kanalwanne zur Wand mit einer Hand- oder Stichsage pas-
send ablangen, dabei jeweils 3 mm fiir die notwendigen StoBfugen
von der Restlange abziehen.

9. Beide Stirnseiten der letzten Kanalwanne mit Dichtungsstreifen bekle-
ben.
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10. Letzte Kanalwanne montieren und auf eine StoBfuge von 3 mm zur
vorherigen Kanalwanne achten.

TeSs

/

g

<
AN

Abb. 6: Wandanschluss

11.Die StoBfuge zur Wand umlaufend mit Mértel KTM ® verschlieBen.

12. StoBfugen zwischen zwei Kanalwannen, die nicht ausreichend ge-
staucht oder dicht sind, mit Mértel KTM verschlieBen.

13. Fugen zwischen Kanalboden und Wand mit Mértel KTM verschlie-
Ben.

Sind die Kanalwannen vollstandig montiert kdnnen die Kabel verlegt
werden.

Hinweis! Die Befestigung der Kabel bei den senkrechten Leitungshaltern © kann
mit Kabelbindern oder in den Langléchern des Halters erfolgen.
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7.2

ACHTUNG

Kanaldeckel montieren

Bevor der Kanaldeckel montiert wird, missen alle notwendigen Form-
teile erstellt und montiert sowie die Kabel verlegt sein. Die Montage der
Kanaldeckel bei Formteilen kann abweichen, siehe dazu die Kapitel 7.3
-7.7.

Abb. 7: Kanaldeckelmontage

1. Dichtungsstreifen @ in ganzer Lénge auf Auflagefléche und eine
Stirnseite @ des Kanaldeckels kleben.

Beschadigungsgefahr!

Beim Anschrauben des Kanaldeckels kénnen die Deckelkanten abplat-
zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

2. Kanaldeckel entlang der Markierungslinien O mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne montieren. Die Senkkopfschrauben in einem Abstand
von max. 300 mm montieren, der Abstand zur StoBfuge darf max.

50 mm betragen.

3. StoBfugen zur Wand ® umlaufend mit Mértel KTM verschlieBen.

4. StoBfugen zwischen zwei Kanaldeckeln, die nicht ausreichend ge-
staucht oder dicht sind, mit Moértel KTM verschlieBBen.

Der Brandschutzkanal ist fertig montiert. Wird der Brandschutzkanal
durch die Wand gefuihrt oder st6Bt an die Wand an, ist die Montage von
Wandanschlusskragen notwendig, siehe Kapitel ,,7.10 Wandanschluss
herstellen® auf Seite 33.
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7.3 Eckverbindung erstellen

Abb. 8: ® 90°-Inneneck, ® 90°-AuBeneck

Um Kabel um Raumecken zu fuhren, kénnen mit der Produktausfihrung
PYROLINE® Con D BSK 90°-Innenecken und 90°-AuBenecken erstellt
werden. Bei der Montage vorgehen wie in ,7.1 Kanalwanne montieren®
auf Seite 16 beschrieben. Bevor der Kanaldeckel montiert wird, mis-
sen die Kabel verlegt sein.

7.3.1 90°-Inneneck

>>

Abb. 9: 90°-Inneneck Kanalwannenmontage

1. Kanalwanne &) mit Dichtungsstreifen ™ stumpf vor die Wand montie-
ren.

2. An Kanalwanne &2, die im 90° Winkel anschlieBen soll, die Kanal-
wande kiirzen um MaB A plus 3 mm (Innenhéhe Kanalwande plus
Dichtungsstreifen).
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ACHTUNG

3. Schnittflachen @ und Stirnseite @ des Kanalbodens mit Dichtungs-
streifen bekleben.

4. Kanalwanne & an Wand/Decke montieren, dabei die StoBfuge zur
Kanalwanne ® auf maximal 3 mm stauchen.

5. Entstandene StoBfuge innen vollstéandig mit Mértel KTM von OBO
verschlieBen ®.

\f@

A
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Abb. 10: 90°-Inneneck Kanaldeckelmontage

6. Kanaldeckel © fiir Kanalwanne & kiirzen um MaB A plus 3 mm (In-
nenhéhe Kanalwande plus Dichtungsstreifen).

7. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und abgeléngte
Stirnseite @ des Kanaldeckels 62 kleben.

Beschéadigungsgefahr!

Beim Anschrauben des Kanaldeckels kénnen die Deckelkanten abplat-
zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

8. Kanaldeckel © entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne & montieren.

9. Kanaldeckel © um MaB B plus 3 mm (Breite des Kanals plus Dich-
tungsstreifen) kirzen.

10. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und gekirzte
Stirnseite ® des Kanaldeckels © kleben.

11. Kanaldeckel © entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne ® montieren.
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7.3.2 90°-AuBBeneck

s

Abb. 11: 90°-AuBeneck Kanalwannenmontage

1. Kanalwanne &) auf notwendiges MaB ablangen, damit sie biindig mit
der Wandecke abschlieBt. Die StoBfuge mit Dichtungsstreifen von
maximal 3 mm bericksichtigen.

2. Auf abgelangte Stirnseite Dichtungsstreifen @ kleben.
3. Kanalwanne & biindig mit der Wandecke montieren.

4. Kanalboden der Kanalwanne €2, die im 90° Winkel anschlieBen soll,
ausklinken um MaB A (Innenhéhe Kanalwande).

5. Kanalwanne &2 so montieren, dass sie biindig mit Kanalwanne &
abschlief3t.
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Abb. 12: 90°-AuBeneck Kanaldeckelmontage

6. Dichtungsstreifen in ganzer Lénge auf Auflageflaiche @ des Kanalde-
ckels 62 kleben.

Beschéadigungsgefahr!
Beim Anschrauben des Kanaldeckels kdnnen die Deckelkanten abplat-

zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

7. Kanaldeckel © entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne montieren.

8. Aufdopplung ® des Kanaldeckels © an Stirnseite um MaB B (Kanal-
deckelstarke) ausklinken.

9. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und an ausge-
Klinkter Stelle @ des Kanaldeckels ©) kleben.

10. Kanaldeckel © entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne ® montieren.
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74

90°-Flachwinkel erstellen

Abb. 13: Flachwinkel 90°

Um Kabel im 90°-Winkel weiter zu flihren, kénnen mit der Produktaus-
fihrung PYROLINE® Con D BSK 90°-Flachwinkel erstellt werden. Bei
der Montage vorgehen wie in Kapitel , 7.1 Kanalwanne montieren“ auf
Seite 16 beschrieben. Bevor der Kanaldeckel montiert wird, miissen
die Kabel verlegt sein.

@é\x\

<

Abb. 14: 90°-Flachwinkel Kanalwannenmontage

1. Inneres Seitenteil der Kanalwanne ® um MaB A (Kanalinnenbreite)
ausklinken.

2. Auf restliche Stirnflache Dichtungsstreifen O kleben.
3. Kanalwanne &) montieren.

4. An Kanalwanne €2 | die im 90° Winkel anschlieBen soll, untere Ka-
nalwand und Kanalboden ausklinken um MaBe B (innere Kanalbreite
plus eine Kanalwandstéarke), C (Breite Kanalboden minus Kanalwand-
starke) und D (Breite Kanalboden) plus Dichtungsstreifen 3 mm.
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ACHTUNG

5. Auf Schnittflachen von Kanalwanne & Dichtungsstreifen kleben.

6. Kanalwanne & an Wand/Decke montieren, dabei StoBfuge @ zu Ka-
nalwanne &) auf maximal 3 mm stauchen.

Abb. 15: 90°-Flachwinkel Kanaldeckelmontage

7. Aufdopplung des Kanaldeckels ©2 an Stirnseite um MaB E (Kanal-
wandstéarke) ausklinken.

8. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und ausgeklinkte
Stellen ® des Kanaldeckels ©2 kleben.

Beschéadigungsgefahr!

Beim Anschrauben des Kanaldeckels kdnnen die Deckelkanten abplat-
zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

9. Kanaldeckel © entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne & montieren.

10. Obere Platte des Kanaldeckels © an Stirnseite um MaB F (Kanal-
wandstarke) plus 3 mm flr Dichtungsstreifen ausklinken.

11.Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und an gekdrzter
Stirnseite @ des Kanaldeckels © kleben.

12. Kanaldeckel © entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne ® montieren.
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7.5  T-Verbindung erstellen

Um Kabel abzuzweigen, kdnnen mit der Produktausfiihrung PYROLINE®
Con D BSK T-Verbindungen erstellt werden. Bei der Montage vorgehen
wie in Kapitel ,7.1 Kanalwanne montieren® auf Seite 16 beschrieben.
Bevor der Kanaldeckel montiert wird, missen die Kabel verlegt sein.

Abb. 16: T-Verbindung

>
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Abb. 17: T-Verbindung Kanalwannenmontage

D
A

1. Innere Kanalwand von Kanalwanne &« um das MaB A (Kanalinnen-
breite) ausklinken.

2. Kanalwanne & montieren.
3. Auf die Stirnflache @ von Kanalwanne & Dichtungsstreifen kleben.

4. Kanalwanne & im 90°-Winkel zur Kanalwanne € an Wand/Decke
montieren, dabei die StoBfuge O auf maximal 3 mm stauchen.
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Abb. 18: T-Verbindung Kanaldeckelmontage

5. Obere Aufdopplung des Kanaldeckels 62 an Stirnseite um MaB B (Ka-
nalwandstarke plus 3 mm Dichtungsstreifen) ausklinken.

6. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und ausgeklinkte
Stirnseite @ des Kanaldeckels 62 kleben.

ACHTUNG Beschadigungsgefahr!
Beim Anschrauben des Kanaldeckels kénnen die Deckelkanten abplat-

zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

7. Kanaldeckel ©@ entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrau-
ben an Kanalwanne & montieren.
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7.6

Kreuzverbindung erstellen

Abb. 19: Kreuzverbindung

Um Kabel in mehrere Richtungen abzuzweigen, kénnen mit der Produkt-
ausfihrung PYROLINE® Con D BSK Kreuzverbindungen erstellt werden.
Bei der Montage vorgehen wie in Kapitel ,,7.1 Kanalwanne montieren“ auf
Seite 16 beschrieben. Bevor der Kanaldeckel montiert wird, miissen

die Kabel verlegt sein.
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Abb. 20: Kreuzverbindung Kanalwannenmontage

1. Kanalwénde von Kanalwanne € um das MaB A (Kanalinnenbreite)
ausklinken.

2. Kanalwanne & montieren.

3. Auf Stirnflachen @ von Kanalwanne & und & Dichtungsstreifen kle-
ben.

4. Kanalwanne € und & in einer Flucht und im 90°-Winkel zu Kanal-
wanne &) an Wand/Decke montieren, dabei die StoBfuge @ auf maxi-
mal 3 mm stauchen.
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Abb. 21: Kreuzverbindung Kanaldeckelmontage

5. Dichtungsstreifen in ganzer Lénge auf Auflageflaiche ® des Kanalde-
ckels © kleben.

Beschadigungsgefahr!
Beim Anschrauben des Kanaldeckels kdnnen die Deckelkanten abplat-

zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

6. Kanaldeckel ©) entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
an Kanalwanne &) montieren.

7. Obere Aufdopplung der Kanaldeckel ©2 und 63 an einer Stirnseite um
das MaB B (Kanalwandstérke plus 3 mm Dichtungsstreifen) ausklin-
ken.

8. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache und Stirnenden
® der Kanaldeckel 62 und ©3 kleben.

9. Kanaldeckel © und ©3 entlang der Markierungslinien mit Senkkopf-
schrauben an Kanalwanne & und €3 montieren, dabei die StoBfugen
@ auf maximal 3 mm stauchen.
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1.7

ACHTUNG

Sonstige Formteile erstellen

[e] [e]

Abb. 22: Formteil mit Winkel > 90°

Um Kabel abzuzweigen oder den Kanal an Hindernissen vorbei zu fih-
ren, kdnnen mit der Produktausfiihrung PYROLINE® Con D BSK Form-
teile mit Gehrungswinkeln gréBer 90° erstellt werden. Bei der Montage
wird vorgegangen, wie in Kapitel ,7.1 Kanalwanne montieren” auf Seite
16 und Kapitel ,7.2 Kanaldeckel montieren” auf Seite 19 beschrie-

ben. Bevor der Kanaldeckel montiert wird, missen die Kabel verlegt
sein.

1. Gehrungen an Kanalwannen und Kanaldeckeln, die aneinander sto-
Ben, anschneiden. Die Gehrungen stoBen stumpf und ohne Uberlap-
pungen aneinander.

2. Dichtungsstreifen auf die Gehrung an einer der beiden Kanalwannen
kleben.

3. Kanalwannen montieren, dabei StoBfuge auf maximal 3 mm stau-
chen.

4. Dichtungsstreifen in ganzer Lange auf Auflageflache der Kanaldeckel
kleben.

5. Dichtungsstreifen auf Stirnende eines Kanaldeckels kleben.

Beschéadigungsgefahr!

Beim Anschrauben des Kanaldeckels kénnen die Deckelkanten abplat-
zen und der Deckel unbrauchbar werden. Kanaldeckel vor der Montage
vorbohren.

6. Kanaldeckel entlang der Markierungslinien mit Senkkopfschrauben
montieren, dabei die StoBfuge auf maximal 3 mm stauchen.

7. Die GehrungsstoBfuge mit Mértel KTM verschlieBen.

30 | DE

OBO Bettermann



PYROLINE® Con D BSK an Wand/Decke montieren

7.8 Endstiick montieren

Abb. 23: Endstlickmontage

Der Brandschutzkanal muss dicht abgeschlossen werden, damit kein
Feuer auf die Kabel Ubergreifen kann oder keine Rauchgase bei einem
Kabelbrand austreten kénnen. Offene Kanalenden werden mit einem
zum Brandschutzkanal passenden Endstlick verschlossen.

1. Dichtungsstreifen auf Stirnseite O des bereits montierten Brand-
schutzkanals kleben.

ACHTUNG Beschéadigungsgefahr!
Beim Anschrauben des Endstlicks kdnnen die Kanten abplatzen und das

Endstlck unbrauchbar werden. Endstlck vor der Montage vorbohren.

2. Endstiick mit mindestens 4 Senkkopfschrauben @ vor Kanalende
montieren.
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7.9

Kabel aus Brandschutzkanal ausfiihren

Einzelkabel oder Kabelblndel kdnnen aus dem Brandschutzkanal aus-
gefuhrt werden. Im Bereich der Kabelausfihrung sind unabhangig von

der Klassifizierung des Brandschutzkanals immer Aufdopplungen erfor-
derlich.

Einzelkabel
— KAD-8040: Kabelbiindeldurchmesser < 32 mm, Ringspalt > 4 mm

— KAD-10040: Kabelblndeldurchmesser < 52 mm, Ringspalt > 4 mm
Kabelbiindel

— KAD-8040: Kabelbiindeldurchmesser < 28 mm, Ringspalt > 6 mm
— KAD-10040: Kabelblndeldurchmesser < 48 mm, Ringspalt > 6 mm

Abb. 24: Kabelausfiihrungen mit Aufdopplung

1.

Loch fir Kabeldurchflihrung in Wand des Brandschutzkanals bohren.
Hinweis! Durchmesser der Bohrung entsprechend des Kabeldurch-
messers und der Angaben zum Ringspalt.

. Aufdopplungsstiick @ passend Uiber die Bohrung legen und mit 4

Schrauben @ anschrauben.

3. Kabel durchfuhren.
4. Ringspalt mit Brandschutzkanal-Mértel KTM ® abdichten.
5. Ausgefiihrtes Einzelkabel/Kabelbindel auf einer L&nge von 30 mm

vor und hinter der Durchfiihrung mit Brandschutzkanal-Mértel KTM
beschichten @.

Bei weiteren Aufdopplungen sowie dem Kanalende auf einen Min-
destabstand von 100 mm achten (maximal drei Kabelausgange pro
laufendem Meter).
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Wandanschluss herstellen

Wird der Brandschutzkanal durch die Wand gefthrt oder st6 Bt an die
Wand an und nur die Kabel werden durchgefiihrt, muss der Wandan-
schluss entsprechend der Montagesituation und Klassifizierung ausge-

fahrt werden.

Montagesituation

Klassifizierungsdauer der

Wand/Decke im Vergleich
zum Kanal

Montageausfihrung (S. 34-37)

190

1120

~ gleich oder héher ® ® ® ®
Endet vor Massiv- . . . . .
wand geringer unzulassig unzulassig — unzulassig
keine unzulassig unzulassig unzuldssig unzulassig
) gleich oder héher © © ©
g:rf:fl\ljlgrsusri]\?wand geringer © ol ©
keine @ @ © @
Endet vor leichter glglch, hoher, geringer oder unzuldssig unzuldssig | unzuldssig | unzuldssig
Trennwand keine
DurChfl']hrung glelch oder hoher © © ©
durch leichte geringer © _* ©
Trennwand keine © © © ©
gleich oder héher ® ® ® ®
Endet unter Decke | geringer unzuldssig unzuldssig = unzuldssig
keine unzulassig unzulassig unzulassig unzulassig
. gleich oder hdher © © ©
Durchtihrung ringer nzulassi unzulassi —* unzulassi
durch Decke geringe ! x 9 ) 9 . ) 9
keine unzulassig unzuldssig unzulassig unzulassig

*Kombinationen nicht mdéglich, da die Klassifizierung der Wand nicht geringer sein kann als 30 Minuten.

Tab. 6: Montagesituationen Wandanschlisse

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK(H)
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PYROLINE® Con D BSK an Wand/Decke montieren

Wandanschlusskragen PYROLINE® Con D BSK

Abb. 25: Ubersicht Wandanschlusskragen PYROLINE® Con D BSK

® Brandschutzkanal
® Kurze Platte Wandanschlusskragen

® Senkkopfschrauben
® Lange Platte Wandanschlusskragen

Wandanschlusskragen vorbohren

Hinweis! Fir eine einfachere Montage des Wandanschlusskragens, Bohrlécher
vor der Montage vorbohren.

o —4

Abb. 26: Position Bohrlécher Wandanschlusskragen D BSK ...

Kanaltyp X y z

BSK 090506 30 mm 25 mm -

BSK 090511 30 mm 25 mm 70 mm
BSK 090521 30 mm 25 mm 120 mm
BSK 091016 50 mm 25 mm 95 mm
BSK 091026 50 mm 25 mm 145 mm
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Montageausfithrung ()

— Kabeldurchfihrung, einseitiger Wandanschlusskragen

Hinweis! Bei den Feuerwiderstandsklassen E30, E90 und 1120 ist kein Wandan-
schlusskragen erforderlich.

Hinweis! Die dargestellte Montageausflihrung gilt gleichermafBen bei Decken-
durchfihrungen.

~ »

Abb. 27: Wandanschluss Montageausfiihrung (A)

1. Wandoéffnung fir die Kabeldurchfiihrung erstellen.
Hinweis! Wandéffnung < Kanalinnenabmessungen.

2. Brandschutzkanal stumpf vor die Wand montieren @, siehe hierzu
,7.1 Kanalwanne montieren® auf Seite 16.

3. Platten direkt an der Wand anstoBend am Brandschutzkanal mit
Senkkopfschrauben montieren @.

4. Wandéffnung mit klassifizierter Abschottung verschlieBen (empfohle-
nes System Brandschutzschaum PYROSIT® NG) ®.
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Montageausfiihrung
— ungeschnittene Kanaldurchfihrung, beidseitiger Wandanschlusskra-
gen

Hinweis! Die dargestellte Montageausfihrung gilt gleichermafBen bei Decken-
durchfihrungen.

max. 2 cm

NO o o o

®
=

Abb. 28: Wandanschluss Montageausfiihrung

1. Wandoéffnung fir die Kanaldurchfiihrung erstellen.
Hinweis! Wandéffnung max. 2 cm > KanalauBenabmessungen.

2. Brandschutzkanal durch die Wandéffnung fiihren und an der Wand
montieren @, siehe hierzu ,7.1 Kanalwanne montieren“ auf Seite

16.
3. Ringspalt um den Kanal mit Mineralwolle MIW-S verschlieBen @.
4. Mineralwolle mit nichtbrennbarem Baustoff versiegeln, z. B. Gips.
Auf beiden Seiten der Wand einen Wandanschlusskragen montieren @ :

5. Platten direkt an der Wand anstoBend am Brandschutzkanal mit
Senkkopfschrauben montieren.
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Montageausfithrung ©

— ungeschnittene Kanaldurchfihrung, kein Wandanschlusskragen

max. 2 cm

Abb. 29: Wandanschluss Montageausfiihrung (C)

1. Wandoéffnung fir die Kanaldurchfiihrung erstellen.
Hinweis! Wanddffnung max. 2 cm > KanalauBenabmessungen.

2. Brandschutzkanal durch die Wandéffnung fiihren und an der Wand
montieren @, siehe hierzu ,7.1 Kanalwanne montieren* auf Seite
16.

3. Ringspalt um den Kanal mit Mineralwolle MIW-S verschlieBen @.

4. Mineralwolle mit nichtbrennbarem Baustoff versiegeln, z. B. Gips.
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8

A WARNUNG

Hinweis!

PYROLINE® Con S BSKH mit Tragsystem
montieren

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH wird mit Tragsystemen
montiert, die je nach Umgebungsbedingungen und Beschaffenheit des
Untergrundes an der Wand oder der Decke montiert werden. An der
Wand werden Wandausleger montiert, an der Decke werden Hangestie-
le mit Auslegern montiert oder Gewindestangen mit Tragschienen.

Gefahr durch schwere Bauteile!

Brandschutzkanale haben ein groBes Gewicht und kénnen schwere Verletzun-
gen verursachen, wenn sie auf den Kopf oder andere Kérperteile fallen.

Immer zu zweit oder mit Montagehilfen wie z. B. Geriist oder Montagelift arbei-
ten. Arbeitsschutzkleidung wie Sicherheitsschuhe tragen, bei Deckenmontage
Schutzhelme tragen.

Um die Funktionserhaltsklasse E30 zu erreichen, miissen Wandausleger
und Ausleger an Hangestielen zwei Abhdngepunkte haben. Sie miissen
daher zusétzlich mit Gewindestangen an Verbinder und Decke gesichert
werden. Die Deckenabhdngung kann alternativ auch mit zwei Gewin-
destangen und einer Tragschiene erfolgen.

Abb. 30: Auflagepunkte Brandschutzkanal

Der Abstand zwischen zwei Auslegern darf maximal 1000 mm betragen.
Der Abstand des Stirnendes eines Brandschutzkanals darf nur maximal
100 mm zum n&chsten Ausleger betragen.
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8.1 Wandausleger montieren

Abb. 31: Wandauslegermontage

1. Passenden Wandausleger bereithalten. Der Wandausleger muss min-
destens so lang sein, dass der Brandschutzkanal vollflachig aufliegen
kann.

2. Bohrlécher fur Wandausleger anzeichnen:

— max. 100 mm Abstand von der Wand flr den ersten Wandaus-
leger.
*Hinweis! Abweichungen bei der Montage von Wandanschluss-
kragen méglich, siehe hierzu ,8.11 Wandanschluss herstellen*
auf Seite 50.

— max. 800 mm Abstand von der Wand fiir den zweiten Wandaus-
leger.

— max. 1000 mm Abstand zwischen allen weiteren Wandausle-
gern.

Hinweis! Die Angaben beziehen sich auf eine vollstdndige Kanalldnge. Wird der
Brandschutzkanal gekirzt, Abstand des zweiten Wandauslegers ent-
sprechend anpassen.

3. Bohrlocher bohren.

4. Wandausleger mit geeigneten Befestigungsmitteln, z. B. Schrauban-
ker fur Mauerwerk oder Bolzenanker fir Beton, montieren.
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8.2 Hangestiel und Ausleger montieren

Abb. 32: Hangestiel- und Auslegermontage unter Decke

1. Passenden Hangestiel und Ausleger bereithalten. Der Ausleger muss
mindestens so lang sein, dass der Brandschutzkanal vollflachig auf-
liegen kann.

2. Bohrlécher fur Hangestiele anzeichnen:

— max. 100 mm Abstand von der Wand fur den ersten Hangestiel.
*Hinweis! Abweichungen bei der Montage von Wandanschluss-
kragen méglich, siehe hierzu ,8.11 Wandanschluss herstellen*
auf Seite 50.

— max. 800 mm Abstand von der Wand fir den zweiten Hange-
stiel.

— max. 1000 mm Abstand zwischen allen weiteren Hangestielen.
Hinweis! Die Angaben beziehen sich auf eine vollstdndige Kanalldnge. Wird der

Brandschutzkanal gekiirzt, Abstand des zweiten Hangestiels entspre-
chend anpassen.

3. Bohrldocher bohren.

4. Hangestiele mit geeigneten Befestigungsmitteln, z. B. Bolzenanker fur
Beton, montieren.

5. Ausleger an Hangestielen mit Distanzstlicken und Sechskantschrau-
ben montieren.
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8.3 Gewindestange und Tragschiene montieren

Abb. 33: Gewindestangen und Tragschienen unter Decke

1. Bohrldcher fir Gewindestangen anzeichnen:

— max. 100 mm Abstand von der Wand fir das erste Gewin-
destangenpaar.
*Hinweis! Abweichungen bei der Montage von Wandanschluss-
kragen méglich, siehe hierzu ,8.11 Wandanschluss herstellen”
auf Seite 50.

— max. 800 mm Abstand von der Wand fir zweites Gewindestan-
genpaar.

— max. 1000 mm Abstand zwischen allen weiteren Gewindestan-
genpaaren.

Hinweis! Die Angaben beziehen sich auf eine vollstdndige Kanalldnge. Wird der
Brandschutzkanal gekirzt, Abstand des zweiten Gewindestangenpaars
entsprechend anpassen.

2. Bohrldcher bohren.

3. Geeignete Befestigungsmittel unter Decke montieren, z. B. Bolzenan-
ker fir Beton.

4. Gewindestangen M10 in Befestigungsmittel schrauben.

5. Tragschiene mit Unterlegscheiben und Sechskantmuttern an Gewin-
destange montieren.

6. Sechskantmuttern mit zweiter Sechskantmutter kontern.
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8.4 Kanalwanne montieren

Abb. 34: Abstadnde Aufhangepunkte und StoBfugen

1. Beide Enden der Kanalwanne mit Dichtungsstreifen O bekleben.

2. Die Kanalwanne ab Wand oder Wanddurchfihrung so auflegen, dass
die Stirnseite einen maximalen Abstand von 100 mm zur Auflagefla-
che des Auslegers oder der Tragschiene hat. Beim Wandanschluss
auf eine StoBfuge von maximal 3 mm achten @.
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Abb. 35: Kanalwannenmontage

3. Die nachste Kanalwanne direkt anschlieBen und auf eine StoBfuge @
von max. 3 mm achten.

4. Die vormontierten Verbinder ® an den Enden der Kanalwanne mitein-
ander verschrauben.

5. Das Ende der Kanalwanne mit Dichtungsstreifen ® bekleben.

6. Die Lage der Kanalwanne mit Schraube KRS 6x30 durch den Ausle-
ger fixieren.

7. Die Schritte 3-6 wiederholen, bis die Kanalwannen vollstandig mon-
tiert sind. Bei Bedarf Formteile montieren wie in Kapitel ,8.6 90°-Bo-
gen und T-Stuck montieren“ auf Seite 40 beschrieben.

8. Bei Bedarf Brandschutzkanal mit einer Hand- oder Stichsage an dem
Ende ohne StoBstellenliberlappung ablangen.

9. Die Verbinder vom Abfallstlick demontieren und am neu entstande-
nen Ende wieder montieren.

Sind die Kanalwannen und eventuell notwendige Formteile vollstandig
montiert, kbnnen die Kabel verlegt werden.
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8.5

Hinweis!

Kanaldeckel montieren

Bevor der Kanaldeckel montiert wird, miissen alle notwendigen Form-
teile sowie Trennstege montiert und die Kabel verlegt sein. Die Montage
der Kanaldeckel bei Formteilen kann abweichen, siehe dazu die entspre-
chenden Kapitel.

=

Abb. 36: Kanaldeckelmontage

1. Dichtungsstreifen ® in ganzer Lange auf Auflageflache der Kanal-
wanne und ein Ende @ des Kanaldeckels kleben.

Der Dichtungsstreifen kann alternativ auch auf die Auflagefldche des
Kanaldeckels geklebt werden.

2. Kanaldeckel auf Kanalwanne auflegen, so dass die StoBstellenlber-
lappung @ auf der folgende Kanalwanne aufliegt. Eine Verschrau-
bung mit der Kanalwanne ist nicht notwendig.

3. StoBfugen zur Wand ® umlaufend mit Mértel KTM verschlieBen.

Der Brandschutzkanal ist fertig montiert. Der Wandanschluss muss ent-
sprechend der Montagesituation ausgefihrt werden, siehe hierzu Kapitel
,8.10 Wandanschluss herstellen” auf Seite 50.
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8.6 Formteile montieren

Die Produktausfiihrung PYROLINE® Con S BSKH bietet vorgefertigte
Formteile fUr verschiedene Anforderungen an die Kabelfihrung:

— 90°-Bogen, um Kabel um die Ecke zu flihren
— T-Stiick, um Kabel abzuzweigen

Formteile missen mit zusatzlichen Auslegern unterstitzt werden. Bevor
der Kanaldeckel montiert wird, missen die Kabel verlegt sein.

Abb. 37: Unterstiitzung an Formteilen

1. Bohrlécher fir Wandausleger, Hangestiel oder Gewindestangen
anzeichnen, so dass die Ausleger einen maximalen Abstand von 100
mm zu den StoBstellen des Formteils haben.

2. Bohrlécher bohren und Ausleger, Hangestiel oder Gewindestangen
montieren (siehe Kapitel ,8.1 Wandausleger montieren” auf Seite
39, ,8.2 Hangestiel und Ausleger montieren“ auf Seite 40 oder
,8.3 Gewindestange und Tragschiene montieren“ auf Seite 41).

3. StoBstellen des Formteils mit Dichtungsstreifen bekleben, wenn an
den anstoBenden Kanalwannen noch kein Dichtungsstreifen klebt.
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Abb. 38: Verbindung Formteile

4. Formteil auf Ausleger oder Tragschiene legen.

5. Die vormontierten Verbinder @ am Ende der Kanalwanne und des
Formteils miteinander verschrauben.

Abb. 39: Formteile Kanaldeckelmontage

6. Dichtungsstreifen @ in ganzer Lange auf Auflageflache der Kanal-
wanne und eine Stirnseite des Kanaldeckels kleben.

Hinweis! Der Dichtungsstreifen kann alternativ auch auf die Auflagefldche des
Kanaldeckels geklebt werden.

7. Kanaldeckel auf Kanalwanne auflegen, so dass die StoBstellentiber-
lappung auf der folgende Kanalwanne aufliegt.
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8.7 Trennstege montieren
Werden im Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSKH Kabel mit unter-
schiedlichen Funktionen oder Spannungen verlegt, missen diese durch
Trennstege getrennt werden, um Fehlfunktionen oder Stérungen zu
vermeiden.

Abb. 40: Trennstegmontage
1. Trennsteg @ mit Schraube KRS 6x30 ® an Kanalboden montieren.

2. Weitere Trennstege bindig mit vorherigem Trennsteg montieren.
3. Auf die StoBstellen der Trennstege Trennstegverbinder @ aufstecken.

8.8  Gewindestangen fur Funktionserhaltsklasse E30 montieren

Um die Funktionserhaltsklasse E30 zu erreichen, missen Wandausleger
und Ausleger an Hangestielen zwei Abhangepunkte haben. Sie werden
daher zusétzlich mit Gewindestangen an der Decke gesichert.

Abb. 41: Gewindestangenmontage

1. Gewindestangenadapter @ an Verbindern @O der Kanalwanne montie-
ren, dabei die Schrauben noch nicht fest anziehen.
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Hinweis!

8.9

ACHTUNG

2. Gewindestange ® durch Gewindestangenadapter schieben und
Bohrloch an Decke anzeichnen.

Bohrloch bohren.
Bolzenanker @ unter Decke schrauben.

Gewindestange in Bolzenanker schrauben.

o g ko

Gewindestange am Gewindestangenadapter mit Sechskantmuttern
und Unterlegscheibe sichern.

7. Gewindestangenadapter mit Verbindern der Kanalwanne fest verbin-
den.

Um die Kabel spéater ohne Behinderung in die Kanéle einzulegen, kén-
nen die Muttern an der Gewindestange sowie am Gewindestangenand-
apter leicht gelést werden. Dann die Gewindesstange aus dem Bolze-
nanker schrauben und voriibergehend mit den gelésten Muttern am
Gewindestangenadapter vor dem Durchrutschen sichern.

Endstiick montieren

U

9
9
9
9
s

0
0
0
0
s

Abb. 42: Endstickmontage

Der Brandschutzkanal muss dicht abgeschlossen werden, damit keine
Rauchgase bei einem Kabelbrand austreten kénnen. Offene Kanalenden
werden mit einem zum Brandschutzkanal passenden Endstlick ver-
schlossen.

1. Dichtungsstreifen auf Stirnseite O der bereits montierten Kanalwanne
kleben.

Beschadigungsgefahr!
Beim Anschrauben des Endstlicks kénnen die Kanten abplatzen und das
Endstick unbrauchbar werden. Endstick vor der Montage vorbohren.

2. Endstiick @ mit mindestens 4 Senkkopfschrauben ® vor Stirnseite
montieren.
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8.10 Kabel aus Brandschutzkanal ausfiihren

Einzelkabel oder Kabelblndel kénnen aus dem Brandschutzkanal aus-
gefuhrt werden. Im Bereich der Kabelausfuhrung sind unabhangig von

der Klassifizierung des Brandschutzkanals immer Aufdopplungen erfor-
derlich.

Einzelkabel

— KAD-8040: Kabeldurchmesser < 32 mm, Ringspalt > 4 mm

— KAD-10040: Kabeldurchmesser < 52 mm, Ringspalt > 4 mm
Kabelbiindel

— KAD-8040: Kabeldurchmesser < 28 mm, Ringspalt > 6 mm
— KAD-10040: Kabeldurchmesser < 48 mm, Ringspalt = 6 mm

Abb. 43: Kabelausfiihrung mit Aufdopplung

1. Loch flr Kabeldurchflihrung in Wand des B