
Datablad

Art. Nr. R1.190.1210.0

Programmér kontrol komponent SP-COP2-EN-A DC
24V

SamosPro Compact Sikkerheds PLC m USB & Ethernet 16I/4O 4
konfigurerbare I/O PLe 24VDC skrue/stikbar

Art. Nr. R1.190.1210.0

EAN 4049088257766

Ordre enhed 1 styk

Godkendelser

 

Specifikationer

Generelt

Velegnet til sikkerhedsfunktioner ja

Antal af HW-interfaces industriel Ethernet 1

Antal af HW-interfaces USB 1

Understøtter EtherNet/IP protokol nej

Understøtter MODBUS protokol nej

Understøtter PROFINET IO protokol nej

Understøtter TCP/IP protokol ja

SIL iflg. IEC 61508 3

Type af dataoverførsel seriel

netværk nej

Erweiterbar ja

Programmerbar ja

Ind-/udgange kan konfigureres ja

Tilslutningsdata

Type af elektrisk forbindelse skruetilslutning

Stikbare klemmer ja

Anvendelse

Med automatisk lukning ja

Funktion berøringsløs arbejdende installations beskyttelse ja

Funktion vælg driftsmåde ja

Funktion nødstop ja

Funktion overvågning kontaktor ja

Funktion genstart blokering ja

Funktion adgangskontrol ja
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Funktion startkontakt ja

Funktion 2-håndstryk ja

On Delay Timer ja

Off Delay Timer ja

udgangskredsløb

Antal af udgange 8

Udgangsstrøm 4 A

Kortslutning beskyttet udgang ja

Type af digital udgang Transistor

Min. tilladt udgangsspænding 16,2 V

Maks. tilladte spænding på udgangen 30 V

Maks. antal digitale udgange, integreret 8

Kontrol kredsløb

Min. nominel DC spænding for kontrol 15,6 V

Maks. nominel DC spænding for kontrol 30 V

Antal af indgange 16

"Input strøm (ved status "1")" 2,3 mA

Tilladte spænding på indgang 30 V

Dimensioner

Dybde 115 mm

Bredde 45 mm

Højde 96 mm

Tilbehør

Art. Nr. Type Beskrivelse

99.208.9999.9 Printstik SAFETY SCHRAUBKL.SET

99.209.9999.9 SAFETY PUSH IN SET

R1.190.1000.0 samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP SamosPro Compact SD-kort for program

R1.190.1010.0 samosPRO SP-CABLE-USB1 SamosPro Compact USB-kabel 1,8m

R1.190.1020.0 samosPRO SP-CABLE-ETH1 SamosPro Compact Ethernet-kabel 2m

R1.190.1040.0 Abdeckung

56.202.8055.0 Initiator klemme WTP 1,5 I/O-3
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Teknisk tegning


