
30

Technische Daten
HW-Voraussetzungen: • Window 7/8/10 (Nicht kompatibel mit Windows 8 RT) 

• min. 1024x600 Pixel 
• min. 25cm Bildschirmgrösse 
• min. 1GB RAM 
• min. 200MB freier Festplattenplatz 
• min. 1.6 GHz Taktfrequenz 
• bestromter USB 2.0 Anschluß

Betriebstemperatur: 0 °C bis 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Energieversorgung: Anschluß an PC über USB (Mini-B)

Abmessungen (ØxH): 64 x 22 mm

Konfigurations-Tool für io-Installationen Set&Go io

Innovatives Einstelltool – Somfy QuickCopy

Sicherheit durch geführte Bedienung
Schritt für Schritt wird der Nutzer durch die 
Installation geführt. Dadurch ist eine erfolgreiche 
Inbetriebnahme sichergestellt.

Übersichtliche Darstellung
Sämtliche Aktionen (z.B. Schlüsselübertrag, Motor- 
einstellungen) werden grafisch und textuell 

Einstelltool um schnell und unkompliziert Einstel-
lungen zu übertragen, wahlweise mit oder ohne PC. 
Passend für folgende Produkte: Smoove Chronis 
Uno, Smoove Chronis Uno S, Smoove Chronis IB+, 
Smoove Soliris Uno, Smoove Soliris IB+.

Einfach, schnell und zuverlässig program-
mieren
Häufig sollen in einem Objekt mehrere autom-
atische Steuerungen mit derselben Einstellung 
installiert werden. Dann kommt das separat erhältli-
che Somfy Setting-Tool QuickCopy zum Einsatz:
Mit Hilfe des praktischen Somfy QuickCopy-Ein-
stelltool können die Einstellungen (Laufzeiten, 
Schaltzeiten und Automatikbetrieb) komfortabel 
programmiert und auf einem der 10 Speicherplätze 
hinterlegt werden. Die gespeicherten Einstellungen 
lassen sich per Knopfdruck ganz einfach auf weitere 
Steuergeräte übertragen.

begleitet. Der Anwender behält stets den Überblick 
über den Installationsfortschritt.

Zeitersparnis
Durch die Vermeidung von Fehlern und die Reduk-
tion der Bedienschritte wird wertvolle Zeit gespart.

Somfy QuickCopy am PC
•   Komplexere Programmierungen z.B.:  

Zonenmanagement (IB+) können schnell  
und einfach mittels Somfy-Software am PC  
vorgenommen werden.

•   Diese Einstellungen können auf dem PC  
gespeichert werden und sind jederzeit abrufbar.

Tools und Zubehör

Somfy QuickCopy 
Batteriebetrieben Kostenlose Software 

per download

Somfy QuickCopy  
per USB-Anschluss

Artikel-Nr.

9 017 035

Artikel-Nr.

9 019 596

STECKVERBINDUNG IP 54 SCHWARZ  
(HIRSCHMANN-KUPPLUNG STAK3, HIRSCHMANN-KIT)

Artikel-Nr.
Hirsch- 
mann- 
Kupplung 
STAK3

9 011 808

Hirsch-
mann-Kit 9 701 566

V max 16 A bestehend aus:
STAS3 Sicherungs- 

bügel
STAK3

UNIVERSAL MONTAGE- UND EINSTELLKABEL

Artikel-Nr.

9 015 971

• Für alle Somfy 230 V AC Antriebe 
• Mit STAK3-Kupplung 
• Inkl. Adapterkabel mit Einzelklemmen
Technische Daten:
Input: 230 V AC 50 Hz
Output: 230 V AC max. 4 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 40
Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
Umgebungsbedingung: trockene Räume
Norm: IEC 60439-1

BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ANDERE  
SCHALTERPROGRAMME (VE = 10 STÜCK)

Artikel-Nr.

9 016 911


