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RTS

Steuerungen 

für Rollläden, 

Sonnenschutz 

und Licht

io

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V  
 (Batterie Typ Micro AAA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Abmessungen (BxHxT): 47 x 151 x 18 mm

Manuelle Steuerung mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funk- 

empfänger per Funk in bis zu 16 Kanälen.

Funkhandsender 
Telis 16 RTS – 16-Kanal
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Telis 16 RTS
Pure

Telis 16 RTS
Silver

Telis 16 RTS
Silver

•  Bis zu 16 Kanäle ansteuerbar

•  Individuelle Namensgebung pro Kanal möglich

•  Jedem Kanal kann ein Symbol Rollladen, Markise oder  

Dachfensterrollladen zugeordnet werden

•  Tasten für das Öffnen und Schließen

•  Die „my“-Taste erlaubt das schnelle Aufrufen der individuellen 

Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition) 

•  Großes Display mit Digitalanzeige 

•  Batteriebetrieben

•  Batteriezustandsanzeige

•  Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Empfängern

• In unterschiedlichen Designausführungen (Pure, Silver)

 

Artikel-Nr.

Telis 16 RTS Pure 1 811 020

Telis 16 RTS Silver 1 811 021

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie


