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供应范围与技术资料
1台TS 8并联柜，带柜门与双齿锁芯
1块后板
多段式底板
1块安装板（附于柜中）
1块顶盖
1个附件包（内含物品见第4页）
4个运输吊环
接收时请检查确认货品完整。

TS 8并联柜是一款适用于安装电气、电子、
机械与气动设备部件的室内工业应用标准
箱体。它的防护等级高达IP55（根据EN 60 
529标准），兼具防尘与防喷射水功能。
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Best.-Nr. TS
Model No. TS
型号TS
Stahlblech
Sheet steel
钢板

Best.-Nr. TS
Model No. TS
型号TS
Material: 1.4301
Material: 1.4301
材料：1.4301

1)  最大荷重包括箱体重量
2)  安装板在最后方时：6000 N

EN CND
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编写说明

编写说明

组装说明适用于已完成相关技术培训并具
备资质安装电气、电子、机械与气动设备
箱体的人员，他们必须能够在使用现场根
据相关标准安装、组装与连接该箱体。

操作说明适用于操作人员以及受过相应培
训的电气与机械维护专业人员。

其它适用文档
组装与操作说明作为此处所述的机柜纸质
文档，随设备一起提供。
因未能遵守这些说明或附件说明而造成的
损坏，威图公司概不负责。

CE标志
EN 62 208符合性声明可在威图公司网站
下载。

文档存留
组装与操作说明书以及所有其它适用文档
均为产品不可分割的一部分，必须交到工
厂操作员的手上并由其妥善保管，确保可
随时取用。

CN

所用符号
遵守以下安全须知及其它注意事项：

需要采取措施的符号：
    项目符号表示需要采取相应措施

安全须知及其它注意事项：

危险！
面临生命危险或
肢体伤害。

警告！
对产品及其环境
有潜在危险。

注意：
有用信息与特殊特性。
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在TS 8并联柜的开发、设计阶段，我们就根据
DIN EN ISO 14121对其安全关键点进行了危险
评估，消除了安全隐患。考虑存在某些无法排
除的其它风险，必须始终遵循以下注意事项。

必须将箱体用螺栓固定在地板上，以防止
安装部件时由于负载分布不均而可能造成
的倾斜。另外，也可通过墙壁支架将其固
定在墙壁上。

机柜/控制台/立式 系统和操作箱体必须使用
适当方法始终牢固固定以防止翻倒，特别
是在运输、组装、拆卸和加工过程中。

必须遵守随系统附件供应的说明书要求。
当使用带底座系统或Flex-Block时，在运输
过程中，包括起吊和放下时都必须注意确
保负载始终处于底座角件处，绝不能让负
载施加在底座护板上。

不正确运输或者没有固定箱体可能会导致箱
体倾翻，从而导致生命危险或肢体伤害。

在固定安装板及其它安装部件时，严格遵
守规定的紧固扭矩。

该设计的目的在于实现后板、顶盖、侧板
（附件）、箱门与箱体以及在底板与箱体
之间的自动电位平衡。这些面板部件都是
额外供应部件，并附带接地螺栓或安装接
地螺钉的通孔，以便在安装需要时实现系
统指定的电位平衡。

安全须知

危险！
面临生命危险或肢体伤害。
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组装与安置
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安装要求
组装及操作箱体时遵守以下一般注意事项：

组装前必须确保：

组装须知

危险！
面临生命危险或肢体伤害。

操作须知

安装场所不得有过量尘土与水分。
安装场所环境温度不得高于+80 °C。
安装场所环境温度不得低于-20 °C。
安装好之后箱体应是水平的。如现场不平，
可用水平支脚补偿调平。
安装侧板并用螺钉紧固时，根据IEC 60 529
标准，防护等级可达IP 55。

务必遵循第4页上的负载规范。
务必遵循所有规定的紧固扭矩。如果螺丝或
螺栓紧固时扭矩大于或小于说明中的规定值，
可能会导致设备损坏以及严重人身伤害甚至
死亡。
非必要时切勿打开箱体。打开后未密封或密
封不当可能导致防护等级降低。
所配安装板在运输时必须固定好！

四点锁可确保灵活移动，且只能通过关闭或
改进的舒适型手柄操作。箱门无需按住即可
关闭；按住箱门可能导致手或手指压伤。
避免箱门打开时间过长，以防灰尘、湿气与
污染空气进入箱体。
对箱体实施操作后检查确保箱体门已关好。

cn01005
Inserted Text
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宽1000/1200的箱体有此附加安装螺钉
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运输支脚
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将安装板固定在最后方位置

运输支脚

替换

脚套
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三个示例（另有多种可能，不限于此）
下图为在TS 8箱体的标准三段式底板上安装电缆导入板的三种方
法，以便与安装板相匹配。箱体为对称设计，允许电缆导入板既可
安装在左侧，也可安装在右侧，与底板类似，同样也可选择不同的
箱体深度。

MD (最小) = 1,5 Nm
MD (最大) = 2,5 Nm 钢板

不锈钢1.4301

宽1000/1200的箱体有此附加安装螺钉
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戴姆勒

菲亚特
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颜色

镀亚光镍
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型号

内部层面 外部层面 框架型材

型号 型号

型号

型号
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替换
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并柜的选项

蓝色
底部

每包 型号

并联柜快速连接，单件式

并联柜快速连接，三段式

水平并联柜夹钳

垂直并联柜夹钳，用于TS/TS
垂直并联柜夹钳，用于TS/TS

外部并柜连接件
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并联柜运输选项

每包 型号

并柜角固定件，用于TS/TS
并柜角固定件，用于TS/TS及TS/P

组合角

垂直并柜固定件，用于带隔板的TS/TS
垂直并柜固定件，用于TS/TS

并柜夹钳，用于背靠背安装
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最大14.000 N
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动态负荷
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技术数据

型号SE 箱体 安装板

钢板 材料： 厚度
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建议为所有TS 8并联柜制定维护计划。

维护间隔

维护工作的性质与内容：
 

 

 

 

必须依据使用情况与环境条件定期实施维护，
但无论如何应至少每年维护一次，并如实记录
维护工作。

检查门铰链，确保箱门能自由活动，并喷涂
适当的无水润滑剂。
检查确保锁能自由活动。对所有活动的合闭
部件喷涂适当的无水润滑剂。
如接触边有损坏，必须整体更换密封条。如
密封条损坏之处远离接触边，则原则上不影
响密封效果。
为避免密封条在寒冷条件下冻结，可施加普
通防冻剂，如滑石、凡士林或石蜡。检查所
有部件和表面是否有外部损坏。
对于钢制箱体还须检查是否有腐蚀痕迹，如
有损坏按如下方法修复：

如果不锈钢箱体的表面损坏（刮擦等），可
进行抛光处理。

– 仅部分表面损坏（如擦痕）且影响区域不
大：用砂纸轻轻打掉损坏区周围的表面，
清除所有腐蚀与污染痕迹。视损坏程度用
笔、刷或喷威图修补漆（或者双组分PUR
亚克力漆）。

– 损坏影响区域较大：均匀地擦掉表面并用
石油溶剂油清洗，然后对整个表面喷威图
修补漆（或双组分PUR亚克力漆）。

维护须知
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销售产品与交付物的保修期限由威图各销售机构与子公司决定。

客户服务地址

威图的五大战略服务机构分别位于德国、美国、巴西、中国与印度，均是所在地区的服务枢纽中心。凭借遍布全球的服务网络，我们能够做出快
速的反应，确保为客户提供高效的服务。

德国总部

美国服务中心

印度服务中心巴西服务中心

中国服务中心
威图电子机械技术（上海）有限公司
中国上海松江民益路1658号 201612
电话：+86-21-51157799-213
传真：+86-21-51157788
E-Mail：service@rittal.cn
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