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m KURZANLEITUNG

/\ GEFAHR!

A Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

¢ Die Installation darf nur von Elektroinstallateuren oder
Elektrofachkraften unter Berlcksichtigung der landesspezifischen
Vorschriften erfolgen

e Vor Montage / Demontage die Leitung bzw. die Anschliisse von der
Netzspannung freischalten

¢ Die Installation muss allen geltenden ortlichen Vorschriften entsprechen.

e Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren
fern — diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar,
z.B. Ersticken

e Entnehmen und Uberpriifen Sie alle Komponenten vor Gebrauch

1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Notleuchte ist fiir die Anwendung im Innenbereich konzipiert

und Gbernimmt bei Ausfall der Stromversorgung im Stromkreis die
Kennzeichnung der Rettungswege. Das Produkt ist fir die Nutzung in
privaten Haushalten, sowie fiir gewerbliche Zwecke vorgesehen.

Die Lichtquelle der Notleuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle
ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Notleuchte zu ersetzen.
Ein Austausch des Akkus oder der gesamten Notleuchte ist erforderlich,
wenn diese nicht mehr die Anforderungen an die Bemessungsbetriebsdauer
erfillen. Verwenden Sie mit dem Produkt nur Akkus vom Typ EN10077784
SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh. Beim Herausnehmen des Akkus
muss das Produkt vom Stromnetz getrennt werden.

Montageart / -ort
Aufbau / Wand, Decke

Lieferumfang
1x Notleuchte, inklusive Leuchtmittel und wiederaufladbarem Akku
1x Piktogramm-Satz bestehend aus Piktogramm-Folien:
... SM (1x links, 1x rechts, 1x oben, 2x unten, 1x weiB)
.. WM (1x links, 1x rechts, 1x oben, 1x unten)
1x Kurzanleitung

2 Montage

1. Driicken Sie die drei Einkerbungen an der Unterseite des Produkts ein,
um die transparente Frontscheibe vom Produkt zu I8sen (1.1). Verwenden
Sie einen Schraubendreher, falls nétig.

Entfernen Sie die Abdeckung im Falle einer Beschadigung nicht
mit Gewalt. Wenn die Abdeckung beschadigt ist, erfillt das
Produkt nicht mehr die Schutzklasse 1P54.

2. Bewegen Sie die beiden Feststellschieber nach auBen. Die Stifte sind
nun entriegelt (1.2). Driicken Sie die Stifte nach auBen, um die Wand- /
Deckenhalterung vom Gehause zu I6sen.

3. Befestigen Sie die Wand- / Deckenhalterung mit 2 Schrauben und
2 Dubeln an der Wand / Decke und fiihren Sie die Leitungen dabei in
Richtung der Anschlisse.

4. Verbinden Sie die Leitungen mit den Anschliissen (siehe Anschluss
und Inbetriebnahme).

5. Befestigen Sie das Gehéause an der Wand- / Deckenhalterung,
in dem Sie die Stifte durch die Stiftlocher in das Gehause einfiihren
und die beiden Feststellschieber nach innen schieben (1.2).

6. Wahlen Sie die gewiinschte Piktogramm-Folie und legen Sie diese mit
der Abbildung nach unten in die transparente Frontscheibe ein (1.4).

Die Rander der Piktogramm-Folie miissen sich unter den Clips am
Rand der transparenten Frontscheibe befinden. Die Clips haben
unterschiedliche Abstande. Bringen Sie die Piktogramm-Folie in
der richtigen Position an.

7. Fugen Sie die Clips der transparenten Frontscheibe in die Steck-
schachte an der unteren Gehauseseite ein und lassen Sie die Clips
an der Oberseite einrasten (1.4).

3 Anschluss und Inbetriebnahme

1. Der Anschluss erfolgt gemaB Abbildung (2.1).

L AuBenleiter 230 V~ F Fernabschaltkontakt*
N Neutralleiter S Stoérmeldekontakt**
*Fernabschaltkontakt

Durch Uberbriicken des Fernabschaltkontaktes kann die Notlichtfunktion

deaktiviert werden. Dazu muss der Fernabschaltkontakt gleichzeitig mit
der Abschaltung der Stromversorgung erfolgen oder die Stromversorgung
muss innerhalb von 5 Min. nach dem Fernabschaltkontakt getrennt
werden.

lII Erfolgt zuerst eine Abschaltung der Stromversorgung und
anschlieBend die Fernabschaltung, fiihrt dies nicht zur
**Stormeldekontakt

Deaktivierung der Notlichtfunktion!
Das Produkt ist mit einem Relais (5 A) ausgestattet, das im Normalbetrieb
geschlossen ist. Das Relais 6ffnet sich bei Auftritt einer Stérung oder bei
Stromausfall / Stromabschaltung. Eine Reihenschaltung des Stormelde-
kontaktes ist moglich (max. Leitungslange 150 m).

2. Wahlen Sie mit Hilfe der DIP-Schalter die Konfiguration aus und
tragen im zweiten Feld des Gruppenaufklebers (3.2) die gewéhlte
Betriebsart (0 bzw. 1) ein.

0 = Bereitschaftsschaltung: Piktogrammbeleuchtung ist ausgeschaltet
und leuchtet nur im Notbetrieb.

1 = Dauerschaltung: Piktogrammbeleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet.

3. Tragen Sie im letzten Feld des Gruppenaufklebers je nach Auswahl
(180 fur 3 h oder 480 fiir 8 h) die Notlichtdauer ein.

Bei einer gewahlten Notlichtdauer von 8 h ist die Wegebeleuchtung
ausgeschaltet. Die Wegebeleuchtung ist nur bei einer gewahlten
Notlichtdauer von 3 h aktiviert.

Einstellung Ein Aus

DIP-Schalter
ON ON

Piktogramm- L1 mEn

Beleuchtung 123 123
Dauerschaltung Bereitschaftsschaltung
ON ON

Wegebeleuchtung !E! !g!
Dauerschaltung Bereitschaftsschaltung
ON ON

Notlichtdauer e s
8h 3h

4. Vermerken Sie das Installationsdatum auf dem Typenschild des
Akkus (3.1).

5. Befestigen Sie den Akku mithilfe der Kabelbinder an der
transparenten Elektronikabdeckung und verbinden den Akku tber den
verpolungssicheren Stecker mit der Elektronik (1.3).
Wird die Notlichtdauer von 3 h /8 h (je nach Einstellung)
unterschritten, muss der Akku gewechselt werden. Es drfen
nur Original-Akkus des Herstellers verwendet werden (ESYLUX
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh).

6. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die griine LED leuchtet bei
ordnungsgemaBer Funktion.

Das Produkt wird mit entladenem Akku geliefert. Das Produkt
muss fir mindestens 20 Stunden am Strom angeschlossen sein,
um die volle Funktionsfahigkeit zu erreichen.

4 Testmodi

Optionen fir die Durchfiihrung des Funktions- und Betriebsdauertests:
e Per Priftaster am Produkt

® Per Fernbedienung SL Remote Control

e Per ESY-Control-App mit ESY-Pen (3.3)

Manueller Test

Driicken Sie den Priftaster fir die vorgegebene Zeit. Die griine LED
blinkt im Sekundentakt und hilft, die vorgegebene Zeit einzuhalten.

Der manuelle Test kann ebenfalls per Fernbedienung SL Remote Control
oder per ESY-Control-App mit ESY-Pen (3.3) ausgeldst werden.

Priiftaster Testmodus Griine Rote Piktogramm-
Notbetrieb LED LED  hbeleuchtung
i startet 5 Sek. .
1 Sek. driicken Funktionstest aus aus Ein fiir 5 Sek.
" startet 30 Sek. ; g
3 Sek. drilcken Funktionstest blinkt  aus  Ein fiir 30 Sek.
o startet3h/8h ] e
5 Sek. driicken Betriebsdavertest blitzt  aus Einfir3h/8h
erneutes 5 Sek.  Abbruch3h/8h _ _ _
driicken Betriebsdauertest

Ist ein manuell ausgeldster Test nicht moglich, blinkt die rote LED 3-mal.
Dies kann folgende Ursachen haben:

¢ Notleuchte ist im Notbetrieb

® Akku zu schwach

* Fernabschaltkontakt (F) ist geschlossen

Automatischer Selbsttest / Self Control (SC) Test

Die Notleuchte ist mit einem automatischen Priifsystem nach EN 62034
ausgestattet. Die Notleuchte fiihrt nach erstmaligem Freischalten der
Netzspannung und einer 20 h Akkuladezeit einen automatischen 30 Sek.
Funktionstest durch. Nach weiteren 4 h erfolgt ein automatischer
Betriebsdauertest. Danach startet der automatische Testzyklus:

e monatlicher 30 Sek. Funktionstest

e halbjahriger 3 h/ 8 h Betriebsdauertest

Das System muss nach langerem Ausfall der Netzversorgungsspannung
(> 7 Tage) wieder neu in Betrieb genommen werden.

5 LED-Feedback

Neben dem bereits aufgefiihrtem LED-Feedback der Testmodi konnen
folgende Betriebszustande oder Funktionsstérungen angezeigt werden:

Status Griine LED  Rote LED
Netzbetrieb / Akku ok / Keine Storung leuchtet aus
Netzausfall / Notbetrieb aus aus
Betriebsdauertest fehlgeschlagen leuchtet leuchtet
Akku defekt leuchtet blitzt

Nach Ersetzen des defekten Akkus l6scht ein automatisch durchgefiihrter
und bestandener Betriebsdauertest den LED-Status des Fehlers.

6 Fehlerbehebung

Fehler / Storung Griine LED Rote LED  Losung
Betriebsdauertest Betriebsdauertest
fehlgeschlagen / ein ein wiederholen / Produkt
Produkt defekt ersetzen
Akku defekt ein blitzt Akku wechseln

Warten bis Notbetrieb

: beendet / Warten bis
Mgﬂﬂlgrlrgﬁt aus gl_';kaﬁ Akku vollstandig geladen,
4 ggf. Akku ersetzen,

Fernabschaltkontakt 6ffnen
1 Technische Daten
Notlichtdauer 3h/8h

Piktogramm-Beleuchtung

Notlichtdauer
Wege-Beleuchtung

3 h (nicht moglich in der
8 h-Einstellung)

Erkennungsweite 23 m (SLE) /30 m (SLF)
Leuchtmittel LED

Anschluss NYM 3x1,5 mm2...NYY 5x2,5 mm?
Standby Verbrauch 2W

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe weiB, ahnlich RAL 9003

8 Entsorgung/Garantie

Dieses Gerat darf nicht mit unsortiertem Restmiuill entsorgt
werden. Besitzer von Altgeraten sind gesetzlich dazu verpflichtet,
dieses Geréat fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten Sie
von lhrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Altbatterien diirfen nicht mit dem unsortierten Restmdill
entsorgt werden. Besitzer von Altbatterien sind gesetzlich zur
Riickgabe verpflichtet und kdnnen diese unentgeltlich bei den
Verkaufsstellen zuriickgeben. Batterien enthalten umwelt- und
gesundheitsschadliche Stoffe und miissen daher fachgerecht
entsorgt werden.

50 1

Die ESYLUX Herstellergarantie finden Sie im Internet unter
www.esylux.com.

Technische und optische Anderungen vorbehalten.

m SHORT INSTRUCTION

/\ DANGER!

A Risk of fatal injury from electric shock!

¢ Installation must only by performed by an electrical installation
technician or a trained electrician, taking country-specific regulations
into account.

¢ Disconnect the cable and / or the terminals from the mains voltage
before assembly / disassembly.

¢ |Installation must be carried out in accordance with all the applicable
local regulations.

o All packaging materials should be kept away from children and pets as
these materials pose a potential safety hazard, e.g. suffocation.

e Remove all components from the packaging and check them before use.

1 Intended use

The emergency light is designed for indoor use and indicates escape
routes in the event of a power supply failure in the circuit. The product is
intended for use in private households and for commercial purposes.
The light source in the emergency light cannot be replaced. Once the
light source has reached the end of its life, the emergency light must be
replaced.

The rechargeable battery or the entire emergency light must be replaced
if they no longer meet the requirements of the rated operating time. Only
use EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500-mAh rechargeable
batteries with the product. The product must be disconnected from the
mains before removing the rechargeable battery.

Installation type / position
Surface-mounted / wall, ceiling

Included in delivery
1x emergency light, including illuminant and rechargeable battery
1x symbol set comprising symbol sheets:
... SM (1x left, 1x right, 1x top, 2x bottom, 1x white)
... WM (1x left, 1x right, 1x top, 1x bottom)
1x short instruction

2 Installation

1. Press down on the three notches on the bottom of the product to
detach the clear front panel from the product (1.1). Use a screwdriver to
do this if necessary.

In the event of damage, do not use force to remove the cover.
If the cover is damaged, the product no longer meets the criteria
of protection class IP54.

2. Move the two locking sliders outwards. The pins are now unlocked
(1.2). Push the pins outwards to detach the wall / ceiling bracket from
the housing.

3. Secure the wall / ceiling bracket to the wall or ceiling using two screws
and two dowels and route the cables towards the terminals.

4. Connect the cables to the terminals (see "Connection and commissioning").

5. Secure the housing to the wall / ceiling bracket by inserting the pins
through the pin holes and into the housing, then pushing the two locking
sliders inwards (1.2).

6. Select the required symbol sheet and place it in the clear front panel
with the image facing downwards (1.4).

The edges of the symbol sheet must be underneath the clips
around the edge of the clear front panel. The clips are not evenly
spaced. Fix the symbol sheet in the correct position.

7. Insert the clips of the clear front panel into the slots on the bottom of
the housing and click the clips on the top into place (1.4).

3 Connection and commissioning

1. Connect as shown in figure (2.1).

L External conductor, 230V~ F
N Neutral conductor S

Remote switch-off contact*
Fault signaling contact**

*Remote switch-off contact

The emergency light feature can be disabled by bypassing the remote
switch-off contact. This can be done either by triggering the remote
switch-off contact at the same time as switching off the power supply
or by disconnecting the power supply within 5 minutes of triggering the
remote switch-off contact.

If the power supply is switched off before remote switch-off is
initiated, this will not disable the emergency light feature.

**Fault signaling contact

The product is equipped with a relay (5 A) that is closed during normal
operation. The relay opens if a fault occurs, or if the power fails or is
switched off. It is possible to connect the fault signaling contact in series
(max. cable length of 150 m).

2. Use the DIP switch to select the configuration and enter the selected
operating mode (0 or 1) in the second field of the group label (3.2).

0 = Standby mode: Symbol lighting is off and only lights up in emergency
mode.

1 = Continuous operation: Symbol lighting is permanently on.

3. Enter the emergency light duration in the last field of the group label
(180 for 3 hours or 480 for 8 hours) depending on your selection.

Selecting the 8-hour emergency light duration switches off the path
lighting. Path lighting is only enabled if the 3-hour emergency
light duration is selected.

DIP switch On off

setting
ON ON

Symbol L1 [a] |

lighting 123 o123
Continuous operation Standby mode
ON ON

Path lighting fal =1
Continuous operation Standby mode
ON

Emergency light duration !!E !!g
8h 3h

* The rechargeable battery not having sufficient charge
® The remote switch-off contact (F) being closed

Automatic self-control (SC) test

The emergency light is equipped with an automatic test system according
to EN 62034. The emergency light performs an automatic 30-second
function test after the mains voltage has been disconnected for the first
time and a battery charging time of 20 hours has elapsed. After a further
4 hours, an automatic continuous function test is performed. Then the
automatic test cycle starts:

e monthly 30-sec. function test

e semi-annual 3-h/ 8-h continuous function test

If the system has been disconnected from the mains voltage for a long
period (> 7 days), it must be put into operation again.

5 LED feedback

In addition to the listed LED feedback for the test modes, the following
operating statuses or malfunctions can be indicated:

Status Green LED

Red LED

Mains operation /

rechargeable battery OK / no fault lights up off

Power failure / emergency mode off off

Continuous function test failed lights up lights up

Rechargeable battery defective lights up flashes (quickly)

Replacing the defective rechargeable battery triggers an automatic
continuous function test. If this test produces a successful result, the
LED fault status is cleared.

6 Troubleshooting

4. Write the installation date on the rechargeable battery's type plate (3.1).

5. Use cable ties to secure the rechargeable battery to the clear
electronics cover and use the reverse-polarity-protected plug to
connect the rechargeable battery to the electronics (1.3).

If the emergency light duration falls below 3 hours / 8 hours
(depending on the setting), the rechargeable battery must

be replaced. Only original rechargeable batteries from the
manufacturer may be used (ESYLUX EN10077784 SLE / SLF
BATTERY LiFePO4 1500 mAh).

6. Switch on the power supply. The green LED lights up if the system is
working correctly.

The product is supplied with the rechargeable battery discharged.
The product must be connected to the mains for at least 20 hours
to achieve full operational capacity.

4 Test modes

Options for performing the function test and continuous function test:
e Using the test button on the product

® Using the SL Remote Control

e Using the ESY-Control app with ESY-Pen (3.3)

Manual test

Press and hold the test button for the time specified. The green LED
flashes every second and helps to keep to the specified time.

The manual test can also be performed using the SL Remote Control or
the ESY-Control app with ESY-Pen (3.3).

Test key Test mode Green Red  Symbol lighting
emergency mode LED LED

Press for 1 sec. ?Sﬁ?t?nits:sct off off On for 5 sec.
starts 30-sec. flashes

off On for 30 sec.

=

Press for 3 sec.

function test (slowly)
starts 3-h/8-h
Press for 5 sec.  continuous E(llausigﬁlsy) off Onfor3h/8h

function test

cancels 3-h/ 8-h
continuous - - -
function test

Press again for
5 sec.

If it is not possible to perform the test manually, the red LED flashes
three times. This could be caused by:
e The emergency light being in emergency mode

Fault/ malfunction Green LED Red LED  Solution

Continuous function
test failed / on on
product defective

Repeat continuous function
test / replace product

Rechargeable on flashes Change rechargeable
battery defective (quickly) battery
Wait for emergency
mode to end / wait until
rechargeable battery
Manual test off Bashes s fuly charged or, if
P necessary, replace
rechargeable battery, open
remote switch-off contact
1 Technical data
Emergency light duration 3h/8h

of symbol lighting

Emergency light duration S .
of path lighting 3 h (not possible in 8-h setting)

Viewing distance 23 m (SLE) /30 m (SLF)

llluminant LED

Terminal NYM 3x1.5 mm?...NYY 5x2.5 mm?
Standby consumption 2W

Material UV-stabilised polycarbonate
Colour white, similar to RAL 9003

8 Disposal / warranty

This device must not be disposed of as unsorted residual waste.
Used devices must be disposed of correctly. Contact your local

‘mam  tOWN council for more information.

h:4

The ESYLUX manufacturer's warranty can be found online at
www.esylux.com.

Used batteries must not be disposed of as unsorted residual
waste. Used batteries must be recycled and may be returned free-
of-charge to the place of sale. Batteries contain substances which
are harmful to the environment and to human health and must
therefore be disposed of correctly.

Technical and design features may be subject to change.
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m MODE D'EMPLOI RAPIDE

/\ DANGER!

A Danger de mort par électrocution !

¢ |'installation doit impérativement étre effectuée par des installateurs
professionnels ou des spécialistes de I'électronique conformément aux
normes et prescriptions locales en vigueur

e Avant de procéder au montage / au démontage, mettez le cable ou les
branchements hors tension

¢ L'installation doit &tre conforme a toutes les réglementations locales
en vigueur.

e Conservez tous les matériaux d'emballage a I'écart des enfants et
des animaux domestiques : ces matériaux constituent une source
potentielle de danger, notamment d'asphyxie

* Retirez et vérifiez tous les composants avant de les utiliser

1 Conformité d'utilisation

Le luminaire de secours est congu pour une utilisation en intérieur et,

en cas de défaillance de I'alimentation du circuit électrique, assure la
signalisation des issues de secours. Le produit est destiné a étre utilisé
dans les batiments résidentiels privés ainsi qu'a des fins commerciales.
La source lumineuse du luminaire de secours n'est pas remplagable. Si la
source lumineuse arrive en fin de vie, I'ensemble du luminaire de secours
doit étre remplacé. Le remplacement de la batterie ou de I'ensemble du
luminaire de secours est nécessaire si le luminaire ne répond plus aux
exigences en matiére de durée de fonctionnement nominale. N'utilisez
que des batteries de type EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4
1500 mAh avec le produit. Lorsque vous retirez la batterie, le produit
doit étre débranché du réseau électrique.

Type de montage / emplacement d'installation
Montage apparent / mur, plafond

Eléments inclus

1x luminaire de secours avec source lumineuse et batterie
rechargeable incluses

1x jeu de pictogrammes composé de feuilles de pictogramme:
... SM (1x gauche, 1x droite, 1x haut, 2x bas, 1x blanc)
... WM (1x gauche, 1x droite, 1x haut, 1x bas)

1x mode d'emploi rapide

2 Montage

1. Appuyez sur les trois encoches situées sur la partie inférieure du
produit pour dégager la face avant transparente (1.1). Utilisez un
tournevis si nécessaire.

En cas d'endommagement du produit, ne retirez pas le couvercle
par la force. Si le couvercle est endommagé, le produit ne répond
plus aux exigences de la classe de protection IP54.

2. Déplacez les deux curseurs de blocage vers I'extérieur. Les axes sont
maintenant déverrouillés (1.2). Poussez les axes vers I'extérieur pour
dégager le support mural / de plafond du boitier.

3. Fixez le support au mur / au plafond a I'aide de 2 vis et de 2 chevilles,
en orientant les céables vers les branchements.

4. Connectez les cables aux branchements (voir Raccordement et mise
en service).

5. Fixez le boitier au support mural / de plafond en insérant les axes
dans le boitier au moyen des trous des axes et en faisant glisser les deux
curseurs de blocage vers l'intérieur (1.2).

6. Sélectionnez la feuille de pictogramme souhaitée et insérez-la sous la
face avant transparente, conformément a l'illustration (1.4).

Les bords de la feuille de pictogramme doivent se trouver sous
les clips situés sur le bord de la face avant transparente. Les clips
sont placés selon un espacement variable. Placez la feuille de
pictogramme dans la position adéquate.

7. Insérez les clips de la face avant transparente dans les logements
situés sur la partie inférieure du boftier et enclenchez les clips en
appuyant sur la partie supérieure (1.4).

3 Raccordement et mise en service

1. Le raccordement s'effectue conformément a l'illustration (2.1).

L Fil externe 230 V~ F Contact d'arrét & distance*

. Contact de signalisation de
N Fil neutre dysfonctionnement**

* Contact d'arrét a distance

La fonction d'éclairage de secours peut étre désactivée en pontant

le contact d'arrét a distance. Pour cela, le contact d'arrét a distance
doit étre activé en méme temps que la coupure d'alimentation, ou
I'alimentation doit &tre coupée dans les 5 minutes aprés I'activation du

contact d'arrét a distance.

Si la coupure de I'alimentation a lieu avant l'arrét a distance, la
fonction d'éclairage de secours ne sera pas désactivée !

** Contact de signalisation de dysfonctionnement

Le produit est équipé d'un relais (5 A) fermé lors du fonctionnement
normal. Le relais s'ouvre en cas de dysfonctionnement ou de défaillance /
coupure de courant. Il est possible d'effectuer un raccordement en série
du contact de signalisation de dysfonctionnement (longueur de céble
max. : 150 m).

2. Procédez a la configuration a l'aide des commutateurs DIP et indiquez
le mode de fonctionnement choisi (0 ou 1) dans le deuxieme champ de
I'étiquette de groupe (3.2).

0 = mode secours : |'éclairage du pictogramme est désactivé et ne
s'active qu'avec |'alimentation de secours.

1 = mode permanent : I'éclairage du pictogramme est activé en permanence.

3. Dans le dernier champ de I'étiquette de groupe, indiquez la durée de
I'éclairage de secours de votre choix (180 pour 3 h ou 480 pour 8 h).

Si la durée sélectionnée de I'éclairage de secours est de 8 h,

e Le contact d'arrét a distance (F) est fermé

Test automatique / self control (SC) test

Le luminaire de secours est équipé d'un systéme de vérification
automatique conforme a la norme EN 62034. || effectue un test de
fonctionnement automatique de 30 s une fois que la batterie a chargé
pendant 20 h aprés la premiére mise sous tension. 4 h apres ce test, un
test automatique de la durée de fonctionnement est effectué. Ensuite, le
cycle de test automatique démarre :

e Test de fonctionnement de 30 s tous les mois

e Test de la durée de fonctionnement de 3 h /8 h tous les 6 mois

Le systéme doit étre remis en service aprés une défaillance prolongée de
la tension d'alimentation (> 7 jours).

5 Réaction de la LED

En plus des réactions de la LED a prendre en compte pour les modes de
test, les états de fonctionnement ou les dysfonctionnements suivants
peuvent étre indiqués :

KORTE HANDLEIDING

/\ GEVAAR!

A Levensgevaar door elektrische schok!

e De installatie mag uitsluitend door elektro-installateurs of elektriciens
worden uitgevoerd, met inachtneming van de landspecifieke
voorschriften

e V66r montage / demontage de kabel resp. aansluitingen van de
netspanning vrijschakelen

¢ De installatie moet voldoen aan alle toepasselijke lokale voorschriften.

e Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en
huisdieren. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld tot verstikking leiden

e Verwijder en inspecteer alle onderdelen voér gebruik

1 Beoogd gebruik

afstandsschakelaarcontact op hetzelfde moment tot stand worden
gebracht als dat de voeding wordt uitgeschakeld, of moet de voeding
worden uitgeschakeld binnen 5 minuten na het uitschakelen van het
afstandsschakelaarcontact.

Als eerst de voeding wordt uitgeschakeld en dan de uitschakeling
op afstand plaatsvind, wordt de noodverlichtingsfunctie niet
gedeactiveerd!

**Storingscontact

Het product is uitgerust met een relais (5 A) dat bij normaal bedrijf
gesloten is. Het relais gaat open in geval van een storing of in geval van
een stroomstoring / stroomuitval. Serieschakeling van het storingscontact
is mogelijk (max. kabellengte 150 m).

2. Selecteer met behulp van de DIP-schakelaar de configuratie en

voer in het tweede veld van het groepsetiket (3.2) de geselecteerde
bedrijfsmodus (O resp. 1) in.

0 = stand-by-schakeling: De pictogramverlichting is uitgeschakeld en
brandt alleen in noodbedrijf.

1 = continuschakeling: De pictogramverlichting is permanent ingeschakeld.

|'éclairage de I'issue de secours est désactivé. L'éclairage de Etat - - LEDverte LED rouge
I'issue de secours n'est activé qu'avec une durée de I'éclairage de Fonctionnement sur secteur / batterie 0K/ allumée éteint
secours de 3 h. Pas de dysfonctic t
Configuration via les activé désactivé Panne d'alimentation / alimentation de secours éteint éteint
commutateurs DIP Echec du test de la durée de foncti t allumée allumée
. ON ON Batterie défectueuse allumée clignote
Eclairage du win (=] ]|
pictogramme 123 123 Aprés le remplacement de la batterie défectueuse, un test de la durée
Mode permanent Mode secours de fonctionnement automatique est effectué. S'il réussit, I'état d'erreur
oN OoN indiqué par la LED disparait.
Eclairage de I'issue N nEN . . .
de secours 123 123 6 Résolution des dysfonctionnements
Mode permanent Mode secours
ON ON Erreur / dysfonction-
Capacité !!E ! !g nement LED verte LED rouge Solution
8h 3h Echec du test de la durée Recommencer le test de la
de fonctio t/ activée  activée  durée de fonctionnement /
4. Notez la date de I'installation sur la plaque signalétique de la batterie (3.1).  produit défectueux remplacer le produit
5. Fixez la batterie au cache de I'électronique transparent a l'aide des Batterie défectueuse activée  clignote  Remplacer la batterie
attache-cables et reliez la batterie a I'électronique a I'aide de la fiche Attendre la fin du
polarisée (1.3). fonctionnement avec
Si la durée de I'éclairage de secours est inférieurea3 h/8h alimentation de secours
(selon le réglage sélectionné), la batterie doit étre remplacée. Test manuel éteint clignote  /attendre que la batterie
N'utilisez que les batteries du fabricant (ESYLUX EN10077784 impossible ! 3 fois soit completement chargée,

SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh).

6. Mettez le dispositif sous tension. La LED verte s'allume s'il fonctionne
correctement.

Le produit est fourni avec une batterie déchargée. Il doit étre relié
au courant pendant au moins 20 heures afin d'assurer son bon
fonctionnement.

4 Modes de test

Options de test du fonctionnement et de la durée de fonctionnement :
¢ Via le bouton-poussoir de test situé sur le produit

* Via la télécommande SL Remote Control

e Via I'application ESY Control et ESY-Pen (3.3)

Test manuel

Appuyez sur le bouton-poussoir de test pendant la durée indiquée. La
LED verte clignote toutes les secondes et aide a respecter cette durée.
Le test manuel peut également étre lancé a I'aide de la télécommande
SL Remote Control ou de I'application ESY Control et ESY-Pen (3.3).

Bouton- Mode de test de LED  LED Eclairage du
poussoir I'alimentation verte  rouge pictogramme
de test de secours
démarrage du test de o o activé pendant
appuyer 1's fonctionnement de 5 s éteint  éteint 5 secondes
démarrage du test de . e activé pendant
appuyer 3 s foncti tde30s clignote éteint 30 secondes
démarrage du test de la -
appuyer5s  durée de fonctionnement  clignote éteint gcgl}/g ;?]endant
de3h/8h
appuyer de annulation du test de la
nouveau durée de fonctionnement  — - -

pendant5s de3h/8h

S'il n'est pas possible de lancer le test manuellement, la LED rouge
clignote 3 fois. Ce probléme peut étre d{i aux raisons suivantes :

® Le luminaire de secours fonctionne avec |'alimentation de secours
e |a batterie est trop faible

remplacer la batterie si
nécessaire, ouvrir le contact
d'arrét a distance

1 Caractéristiques techniques

Durée de I'éclairage de secours

du pictogramme 3h/8h

Durée de I'éclairage de secours

de ssue de secours 3 h (impossible avec le réglage de 8 h)

Distance de visibilité 23 m (SLE) /30 m (SLF)

Source lumi LED

Raccordement NYM 3 x 1,5 mm2..NYY 5x 2,5 mm?
Consommation en veille 2W

Matériau Polycarbonate résistant aux UV

Couleur blanc, similaire a RAL 9003

8 Mise au rebut / garantie

Cet appareil ne doit pas étre jeté avec les déchets non triés. Les
propriétaires d'équipements électriques ou électroniques usagés
ont en effet I'obligation Iégale de les déposer dans un centre de
collecte sélective. Informez-vous auprés de votre municipalité sur
les possibilités de recyclage.

Les piles et accumulateurs usagés ne doivent en aucun cas étre
jetés avec les déchets non triés. Leurs propriétaires ont en effet
I'obligation légale de les ramener dans leur point de vente, ol ils
seront repris gratuitement. Les piles contiennent des substances
dangereuses pour I'environnement et la santé et doivent étre
recyclées selon la réglementation en vigueur.

La garantie fabricant ESYLUX est disponible sur Internet a I'adresse
www.esylux.com.
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Sous réserve de modifications techniques et esthétiques.

De noodverlichtingsarmatuur is ontworpen voor binnengebruik en
neemt bij uitval van de stroomvoorziening in het circuit de aanduiding
van de vluchtwegen over. Het product is bedoeld voor gebruik in
privéhuishoudens alsmede voor commerciéle doeleinden.

De lamp van de noodverlichting kan niet worden vervangen. Wanneer
de lamp het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de volledige
noodverlichting worden vervangen.

De batterij of de volledige noodverlichting moet worden vervangen
wanneer deze niet meer voldoet aan de vereisten voor de nominale
gebruikstijd. Gebruik alleen batterijen van het type EN10077784 SLE /
SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh. Bij het verwijderen van de batterij
moet het product worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Montagevariant / -plaats
Opbouw / wand, plafond

Leveringsomvang
1x noodverlichting, inclusief lampen en oplaadbare batterij
1x pictogrammenset bestaande uit pictogramvellen:
... SM (Ix links, 1x rechts, 1x boven, 2x onder, 1x wit)
... WM (1x links, 1x rechts, 1x boven, 1x onder)
1x beknopte handleiding

2 Montage

1. Druk op de drie inkepingen aan de onderkant van het product om
het transparante voorscherm los te maken van het product (1.1).
Gebruikindien nodig een schroevendraaier.

Verwijder de afdekking in geval van beschadiging niet met kracht.
Als de afdekking beschadigd is, voldoet het product niet meer aan
de beschermingsklasse IP54.

2. Schuif de twee vergrendelschuiven naar buiten. De pennen zijn
nu ontgrendeld (1.2). Duw de pennen naar buiten om de wand- /
plafondhouder los te maken van het chassis.

3. Bevestig de wand- / plafondhouder aan de muur of het plafond met 2
schroeven en 2 ankers, waarbij u de kabels naar de aansluitingen leidt.

4. Sluit de kabels aan op de connectoren (zie aansluiting
en ingebruikname).

5. Bevestig de behuizing aan de wand- / plafondbevestiging
door de pennen in de behuizing door de pengaten te steken
en de twee vergrendelschuiven naar binnen te schuiven (1.2).

6. Selecteer het gewenste pictogramvel en plaats dit met de afbeelding
naar beneden in het transparante voorscherm (1.4).

De randen van het pictogramvel moeten zich onder de klemmen
aan de rand van het transparante voorscherm bevinden. De
klemmen hebben verschillende afstanden. Plaats het pictogramvel
in de juistepositie.

7. Steek de klemmen van het transparante voorscherm in de sleuven aan
de onderkant van de behuizing en klik de klemmen aan de bovenkant
vast (1.4).

3 Aansluiting en ingebruikname

1. De aansluiting vindt plaats volgens afbeelding (2.1).
L Fasedraad 230 V ~ F
N Nuldraad S

*Afstandsschakelaarcontact
De noodverlichtingsfunctie kan worden uitgeschakeld door het
afstandsschakelaarcontact te overbruggen. Hiervoor moet het

Afstandsschakelaarcontact*®
Storingscontact**

3. Voer in het laatste veld van de groepssticker de duur van de nood-
verlichting in, afhankelijk van de selectie (180 voor 3 uur of 480 voor
8 uur).

Als noodverlichting gedurende 8 uur wordt geselecteerd, wordt de
routeverlichting uitgeschakeld. De routeverlichting wordt alleen
ingeschakeld bij een geselecteerde noodverlichtingsduur van 3 uur.

Instelling Aan Uit
DIP-schakelaar

Als een handmatig geactiveerde test niet mogelijk is, knippert de rode
LED 3 keer. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

* Noodverlichting is in noodbedrijf

* Accu te zwak

o Afstandsschakelaarcontact (F) is gesloten

Automatische zelftest / self control (SC) test

De noodverlichting is uitgerust met een automatisch testsysteem
conform EN 62034. De noodverlichting na eerste uitschakeling van de
netspanning en een batterij-oplaadtijd van 20 uur een automatische
functietest van 30 sec. uit. Na nog eens 4 uur wordt een automatische
bedrijfstest uitgevoerd. Daarna begint de automatische testcyclus:

¢ maandelijkse 30 sec. functietest

e halfjaarlijkse 3 uur / 8 uur bedrijfstest

Het systeem moet opnieuw in bedrijf worden gesteld na een langere
onderbreking van de netspanning (> 7 dagen).

5 LED-feedback

Naast de reeds vermelde LED-feedback van de testmodi kunnen de
volgende bedrijfsmodi of functiestoringen worden weergegeven:

Status Groene LED Rode LED
Werking op netspanning / Accu oké / Geen storing brandt uit
Stroomuitval / noodbedrijf uit uit
Bedrijfstest mislukt brandt brandt
Accu defect brandt flitst

. ON ON Na het vervangen van de defecte batterij wordt de LED-status van de
Pictogram- L1 man fout gewist door een automatisch uitgevoerde en geslaagde test van de
verlichting 123 . 123 . levensduur.

Continuschakel Standby-schakel

oN oN 6 Problemen oplossen
Routeverlichting !E! !g!

Continuschakeling  Standby-schakeli Fout/ storing Groene LED Rode LED  Oplossing

ON ON Bedrijfstest mislukt / aan aan Bedrijfstest herhalen /
Brandtijd L (] ]! product defect product vervangen

81 uirs ; uars Accu defect aan flitst Batterij vervangen

Wacht tot noodbedrijf

4. Noteer de installatiedatum op het typeplaatje van de batterij (3.1). is begindigd / wacht tot
5. Bevestig de batterij met de kabelbinders aan het transparante Handmatige test Uit Knippert ge bealgtdeer[']] %glt:?:r:gnlosdi
elektronicadeksel en sluit de batterij aan op de elektronica (1.3), via de niet mogelijk 3 keer pe ! g

ompolingsbeveiligde stekker.

Als de noodverlichtingsduur korter is dan 3 uur / 8 uur
(afhankelijk van instelling), moet de batterij worden vervangen.
Uitsluitend originele batterijen van de fabrikant mogen worden
gebruikt (ESYLUX EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4
1500 mAh).

6. Schakel de voeding in. Bij een goede werking licht de groene LED op.

Het product wordt geleverd met een lege batterij. Het product
moet ten minste 20 uur op de voeding zijn aangesloten om
volledig te kunnen werken.

4 Testmodi

Opties voor het uitvoeren van de functie- en bedrijfstest:
* Met de testknop op het product

¢ Via de afstandsbediening SL Remote Control

¢ Via ESY-Control-app met ESY-Pen (3.3)

Handmatige test

Druk op de testknop voor de vooraf ingestelde tijd. De groene LED knippert
per seconde en helpt bij het aanhouden van de voorgeschreven tijd.

De handmatige test kan ook worden geactiveerd met de afstandsbediening
SL Remote Control of via de ESY-Control-app met ESY-Pen (3.3).

Testknop Testmodus Groene Rode Pictogram-
noodbedrijf LED  LED  verlichting

1 sec. indrukken ?Ltjﬁrcttiztseesct- uit it éaslggedurende

3 sec. indrukken ?Ltlﬁrctti:(t)essic knippert uit ggnsegce.durende

5 sec. indrukken Sbteadrrtij?sl':g;t/ Buur gt it ‘gaunu;g;%“ﬁ?de

Nogmaals 5 sec.
indrukken

Annulering 3 uur/
8 uur bedrijfstest

batterij vervangen,
afstandsschakelaarcontact
openen

1 Technische gegevens

Noodverlichtingsduur

Pictogram-verlichting 3 uur/ 8 uur

Noodverlichtingsduur 3 uur (niet mogelijk in de instelling

Routeverlichting 8 uur)

Leesafstand 23 m (SLE) /30 m (SLF)
Lichtbron LED

Aansluiting NYM 3x1,5 mm2-NYY 5x2,5 mm?
Stand-byverbruik 2W

Materiaal UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur wit, overeenkomstig RAL 9003

8 Afvalverwijdering / garantie

hid
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Dit apparaat mag niet samen met ongesorteerd restafval worden
afgevoerd. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
dienen volgens de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Oude batterijen mogen niet samen met ander huishoudelijk afval
worden weggegooid. Lever oude batterijen in bij het verkooppunt
of bij een inzamelpunt voor batterijen. Batterijen bevatten stoffen
die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Daarom
moeten lege batterijen volgens de wettelijke voorschriften worden
afgevoerd.

U vindt de fabrieksgarantie van ESYLUX op internet op www.esylux.com.
Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



ESYLUX-

ESYLUX GmbH | An der Strushek 40
22926 Ahrensburg/Germany
info@esylux.com | www.esylux.com

MA02017601

CE

230V~
50-60 Hz

LiFeP04

PS4 1500 mAh

(]

3h/8h

0°C...
+45 °C

Technical data for specific products can be found at www.esylux.com/products

[Fe]r-]st]s2] [N]L]

[Fe]r-]st]s2]| [N]L]||[Fe]rF-]st]s2] [N]L]

Item no. Product name X Y z L L
mm mm mm N N
PE ----- e B PE --—=--d--1-=f - B B e R
F+ F+
== ey 51— I;; _
EN10061813  SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM 245 67 138 S2 s2 —
z
: : Date of Installation __/__/____
) X ) Date of MFG DD MM YYYY
EN10061837  SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM 306 72 170 f X v
| —— |
EN10061806  SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM 245 70 147
ESY-Pen
z EP10425356
r 2 Available on the
—> ESYEEE +
EN10061820  SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM 306 75 184 } X } v {
CONTROL

ESYLUX

» Google Play

]

ESY Control-App

m KORT VEJLEDNING

/\ FARE!

A Livsfare pa grund af elektrisk stgd!

o |Installationen ma kun foretages af elinstallatgrer eller elektrikere
under overholdelse af nationale installationsforskrifter

® Frakobl ledning / tilslutninger fra forsyningsspaendingen fgr
montering / afmontering

¢ |Installationen skal overholde alle geeldende lokale bestemmelser.

¢ Hold alle indpakningsmaterialer uden for bgrn og husdyrs
reekkevidde — disse materialer udggr en potentiel farekilde, f.eks.
kveelning

¢ Alle komponenter skal tages ud og kontrolleres fgr brug

1 Tilsigtet anvendelse

Ngdbelysningen er beregnet til indendgrs brug og overtager i tilfeelde af
strgmsvigt markeringen af flugtvejsbelysningen. Produktet er beregnet til
brug i private husholdninger samt til erhvervsmeessige formal.
Ngdbelysningens lyskilde kan ikke udskiftes. Nar lyskilden har naet
slutningen af dens levetid, skal hele ngdbelysningen udskiftes.

Batteriet eller hele ngdbelysningen skal udskiftes, hvis det ikke leengere
opfylder kravene til den nominelle driftstid. Brug kun batterier af typen
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh sammen med
produktet. Nar batteriet tages ud, skal produktet kobles fra strgmnettet.

Monteringstype / -sted
Opseetning / veeg, loft

Leverancen omfatter
1x ngdbelysning, inklusive lyskilder og genopladeligt batteri
1x piktogramsaet bestaende af piktogrammer:
... SM (1x venstre, 1x hgjre, 1x top, 2x bund, 1x hvid)
... WM (1x venstre, 1x hgjre, 1x top, 1x bund)
1x kort vejledning

2 Montering

1. Tryk de t re hak i bunden af produktet ind for at friggre den gennemsigtige
forside fra produktet (1.1). Brug om ngdvendigt en skruetraekker.

lIl Fjern ikke deekslet med vold i tilfeelde af beskadigelse.
Hvis daekslet er beskadiget, lever produktet ikke leengere
op til kravene for isolationsklasse IP54.

2. Flyt de to laseskydere udad. Tapperne er nu last op (1.2).
Skub tapperne udad for at friggre vaeg- / loftsholderen fra huset.

3. Fastggr vaeg- / loftsholderen til vaeggen / loftet med 2 skruer og
2 plugs, og fgr ledningerne i retning af tilslutningerne.

4. Tilslut kablerne til stikkene (se tilslutning og ibrugtagning).

5. Fastggr huset til veeg- / loftsholderen ved at fgre stifterne gennem
stifthullerne i huset og skubbe de to Iaseskydere indad (1.2).

6. Veelg det gnskede piktogram og seet det med illustrationen nedad
ind i den gennemsigtige forside (1.4).

Kanterne pa piktogrammet skal vaere placeret under clipsene
pa kanten af den gennemsigtige forside. Clipsene har forskellige
afstande. Anbring piktogrammet i den korrekte position.

7. St clipsene pa den gennemsigtige forside i dbningerne pa den
nederste side af huset, og klik clipsene pa plads pa oversiden (1.4).

3 Tilslutning og ibrugtagning

1. lllustrationen viser tilslutningen (2.1).

L Ydre leder 230 V~ F
N Nulleder S

*Fjernafbryderkontakt

Ved hjeelp af bypass af fjernafbryderkontakten kan ngdlysfunktionen
deaktiveres. For at ggre dette skal der trykkes pa fiernafbryderkontakten
samtidig med, at strgmforsyningen afbrydes, eller strgmforsyningen skal
afbrydes inden for 5 min. efter tryk pa fjernafbryderkontakten.

Hvis strgmforsyningen fgrst afbrydes og der efterfglgende trykkes
pa fiernafbryderen, deaktiveres ngdbelysningsfunktionen IKKE!

**Fejlmeldingskontakt

Produktet er udstyret med et relee (5 A), som er slaet fra under
normal drift. Relaeet slar til i tilfeelde af en fejl eller i tilfaelde af
strgmsvigt / strgmafbrydelse. Der er mulighed for seriekobling af

Fjernafbryderkontakt*
Fejlmeldingskontakt**

fejlmeldingskontakten (maks. ledningsleengde 150 m).

2. Brug DIP-kontakten til at veelge konfiguration, og registrer den valgte
driftstilstand i det andet felt (3.2) pa gruppemaerkaten (O eller 1)

0 = Standbykobling: Piktogrambelysningen slukkes og lyser kun i
ngddrift.

1 = konstanttilslutning: Piktogrambelysningen lyser konstant.

3. | gruppemeerkatens sidste felt skal du registrere ngdbelysningens
varighed afhaengigt af valget (180 for 3 timer eller 480 for 8 timer).

lII Huvis den valgte ngdbelysningsvarighed er 8 timer, er
vejbelysningen slaet fra. Vejbelysningen er kun aktiveret ved en
ngdbelysningsvarighed pa 3 timer.

Indstilling Tand Sluk

DIP-kontakt
ON ON

Piktogram- L1 [a] 1|

belysning 123 . 123 . .
Konstanttilslutning ~ Beredskabstilslutning
ON ON

Vejbelysning !E! !9!
Konstanttilslutning ~ Beredskabstilslutning
ON ON

Ngdbelysningens i (] .|

varighed 123 123
8 timer 3 timer

4. Notér installationsdatoen pé batteriets typeskilt (3.1).

5. Fastggr batteriet til det gennemsigtige elektronikdaeksel med
kabelbinderne, og forbind batteriet med elektronikken (1.3) via det stik,
der er beskyttet mod omvendt polaritet.

Hvis ngdbelysningens varighed falder til under 3 timer /

8 timer (afhaengigt af indstillingen), skal batteriet udskiftes.
Der mé& kun anvendes originale batterier fra producenten
(ESYLUX EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4
1500mAh).

6. Sla strgmforsyningen til. Den grgnne LED lyser, nar den fungerer korrekt.

Produktet leveres med et afladet batteri. Produktet skal vaere
tilsluttet strgmforsyningen i mindst 20 timer for at opna fuld
funktionalitet.

4 Testtilstande

Muligheder for udfgrelse af funktions- og driftsvarighedstest:
e Med testknappen pa produktet

e Via fjernbetjeningen SL Remote Control

e Via ESY-Control-app med ESY-Pen (3.3)

Manuel test

Tryk pa testknappen for den angivne tid. Den grgnne LED blinker hvert
sekund og hjeelper med at opretholde det indstillede tidsrum.

Den manuelle test kan ogsé udfgres via fiernbetjeningen SL Remote
Control eller via ESY Control-app med ESY-Pen (3.3).

Testknap Testtilstand Grgn  Rgd Piktogram-
ngddrift LED LED belysning

Tryk péai starter 5 sek. lukket  slukk Tandt i 5 sek

1 sekund funktionstest slukhet  slukkst  Tzndti5 sek.

Tokpal starter 30 sek blinker  slukket  Tendt i 30 sek.

Tryk péai starter3t/8t blinker ’

5 sekund driftstidstest kraftigt SlUkket  Tendti3t/8t

trykigen i Stopaf3t/8t B R B

5 sek. driftstidstest

Hvis en manuelt udlgst test ikke er mulig, blinker den rgde LED 3 gange.
Dette kan skyldes fglgende

* Ngdbelysning er i ngddrift

e Batterispeending for svag

o Fjernafbryderkontakt (F) slaet fra

Automatisk selvtest / self control-test (SC)

Ngdbelysningen er udstyret med et automatisk testsystem i henhold
til EN 62034. Ngdbelysningen udfgrer en automatisk 30 sekunders
funktionstest efter fgrste deaktivering af netspaendingen og 20 timers
batteriladetid. Der udfgres en automatisk driftstidstest efter yderligere
4 timer. Derefter starter den automatiske testcyklus:

o 30 sek. manedlig funktionstest

e halvérlig 3t/ 8t driftstidstest
Systemet skal ibrugtages igen efter et leengerevarende strgmsvigt (> 7 dage).

5 LED-feedback

E KORTFATTAD BRUKSANVISNING

A VARNING!

Ud over den allerede anfgrte LED-feedback for testtilstande kan fglgende
driftstilstande eller funktionsfejl vises:

Status Grgn LED  Rgd LED
Drift med forsyningsspending /
Batteri ok / Ingen fejl lyser slukket
Strgmsvigt / ngddrift slukket slukket
Driftstidstest mislykkedes lyser lyser

: blinker
Batteri defekt lyser kraftigt

Efter udskiftning af det defekte batteri sletter en automatisk udfgrt og
bestaet test af driftstiden LED-statussen for fejlen.

6 Fejlafhjazlpning

Fejl / forstyrrelse Grgn LED Rgd LED  Afhjlpning
Driftstidstest .
mislykkedes / tendt tendt Sg';ﬁ?f% d:éféaﬂtdstest/
produkt defekt P
) blinker : ;
Batteri defekt tendt kraftigt Udskift batteriet
Vent til ngddrift er slut /
: vent til batteriet er
Manuel test siukket  IKEM - fuldt opladet, udskif
g gang eventuelt batteriet / sla
fiernafbryderkontakten til
1 Tekniske data
Ngdbelysningens 3t./8t

varighed piktogrambelysning

Ngdbelysningen

varighed vejbelysning 3 t (ikke muligt i indstillingen for 8 t)

Laseafstand 23 m (SLE) /30 m (SLF)

Lyskilde LED

Tilslutning NYM 3x1,5 mm2...NYY 5x2,5 mm?
Standbyforbrug 2W

Materiale UV-stabiliseret polycarbonat

Farve hvid, svarende til RAL 9003

8 Bortskaffelse / garanti

husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr er i henhold til loven
forpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt. | din
kommune kan du fé yderligere informationer.

E Dette apparat mé ikke bortskaffes med usorteret

Brugte batterier ma ikke bortskaffes med usorteret

E husholdningsaffald. Ejere af brugte batterier er i henhold til lov
forpligtet til at returnere dem og kan aflevere dem gratis, hvor
de bliver solgt. Batterier indeholder miljg- og helbredsskadelige
stoffer og skal derfor bortskaffes fagligt korrekt.

Du kan finde ESYLUX-producentgarantien pa internettet pa
www.esylux.com.

Der tages forbehold for tekniske og optiske andringer.

A Livsfara, risk for elektrisk stot!

o |Installation far endast utforas av elinstallatdrer eller behoriga
elektriker under iakttagande av nationella foreskrifter

¢ Innan montering / demontering ska ledningen och anslutningarna
kopplas bort fran natspanningen

¢ Installationen maste uppfylla alla gallande lokala féreskrifter.

e Forvara allt forpackningsmaterial utom rackhall fér barn och husdjur
eftersom dessa material utgdr en potentiell fara, t.ex. kvavning

* Ta ut och kontrollera alla komponenter fére anvandning

1 Andamalsenlig anvindning

Nodbelysningen ar framtagen for anvandning inomhus och overtar
strémforsorjningen vid stromavbrott i stromkretsen s& att nédutgéngarna
lyses upp. Produkten &r avsedd fér anvandning i privata hushall samt for
kommersiella syften.

Ljuskéllan i nodbelysningen kan inte bytas. Nar ljuskéllan har uppnatt
slutet av sin livslangd ska hela nddbelysningen ersattas.

Batteriet eller hela nodbelysningen méaste bytas nér dessa inte langre
uppfyller kraven pa drifttid (markvarde). Anvand endast batterier av typen
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh. Produkten far inte
vara kopplad till elnatet nar batteriet tas ut.

Monteringssatt / -plats
Konstruktion / vagg, tak

Leveransomfattning
1x nodbelysning, inklusive ljuskélla och uppladdningsbart batteri
1x piktogramsats bestaende av piktogramfolier:
... SM (1x vénster, 1x hoger, 1x uppat, 2x nedat, 1x vit)
... WM (1x vanster, 1x hoger, 1x uppéat, 1x nedat)
1x kortfattad bruksanvisning

2 Montering

1. Tryck in de tre sparen pa produktens undersida for att lossa den
transparenta frontskivan (1.1). Anvand en skruvmejsel vid behov.

lIl Avlagsna inte kapan med vald om du upptécker nagon skada. Om
kapan ar skadad uppfyller produkten inte langre skyddsklass IP54.

2. For de bada lassliderna utat. Stiften ar nu frigjorda (1.2). Tryck stiften
utat for att lossa vagg- / takhallaren fran kapan.

3. Féast vagg- / takfastet med 2 skruvar och 2 pluggar pa vaggen / taket
och fér in kablarna i riktningen for anslutningarna.

4. Koppla ihop kablarna med anslutningarna (se Anslutning och driftsattning).

5. Fast kapan pa véagg- / takhallaren genom att fora in stiften genom
stifthalen i kdpan och skjuta in bada I&ssliderna (1.2).

6. Valj den 6nskade piktogramfolien och l4gg in den med bilden nedat i
den transparenta frontskivan(1.4).

Kanterna pa piktogramfolien méaste vara under clipsen péa kanten

**Signalkontakt

Produkten ar utrustad med ett relé (5A) som i normaldrift &r slutet.

Vid en stdrning eller vid strémavbrott / strdmfrankoppling 6ppnas reléet.
Seriekoppling av signalkontakterna ar mojligt (max. kabellangd 150 m).

2. Anvéand DIP-brytaren for att vélja konfiguration och ange det valda
driftsattet (O eller 1) i gruppdekalens andra falt (3.2).

0 = Beredskapslige: Piktogrambelysningen &r frankopplad och lyser
endast i néddrift.

1 = Permanent lage: Piktogrambelysningen &r inkopplad i permanent lage.

e 30 s funktionstest varje manad
® 3h/8h langtidstest en gang i halvaret

Vid langre avbrott i natstromsforsériningen (> 7 dagar) maste systemet
tas i bruk pa nytt.

5 Lysdiodsaterkoppling

Forutom testlagets redan utférda LED-aterkoppling kan féljande
driftlagen eller funktionsfel visas:

3; Ange nédp_elysningens brin_ljtid i sista faltet pa gruppdekalen beroende  Status Gron LED Rod LED
pa val (180 for 3 h och 480 for & ). Natdrift / batteri OK/ ingen storning lyser av
Vid en vald brinntid pa 8 h &r vagbelysningen frankopplad. " Py
Vagbelysningen aktiveras endast vid en vald brinntid pa 3 h. Strom.a‘/bmn / .nOddnﬂ av av
A . . Langtidstest misslyckades lyser lyser
Installning Till Fran - -
DIP-brytare Defekt batteri lyser blixtrar
ON ON ) . )
" Efter batteribyte raderas LED-statusen for felet efter ett automatiskt
Piktogram- " ! ! = ! ! genomfort och godkant langtidstest.
Belysning P1 nent I B1 dskapsls
ermanent lage eredskapslége -
%‘n| ﬂ‘ﬂ. 6 Atgéardande av fel
Vagbelysning 123 123 Fel / stérning GranLED RGALED  Lésning
Permanent lage Beredskapslage Lanatidstest
on on mairslglylclfa%ses / pa pa Upp.rﬁpa li”%ttid“m !
Brinntid !!g !!g defekt produkt ersatt produ
8h 3h Defekt batteri pé blixtrar Byt batteri
4. Notera installationsdatumet pa batteriets typskylt (3.1). zﬁﬂt;t ;Ivgnq%dﬂﬁlgtb?tfev{iet
5. Fast batteriet med hjalp av buntband pa den transparenta Manuellt test av blinkar ar fullstandigt laddat,
elektronikképan och koppla batteriet till elektroniken via den ar inte mojligt 3 génger L}yt batt.(-.:‘.rlet yld behov,
polaritetsskyddade kontakten (1.3). oppna fjarrfrankopplings-
lII Om nodbelysningens brinntid p& 3 h /8 h (beroende pa kontakten
instalining) underskrids méaste batteriet bytas ut. Anvand enbart i i
originalbatterier frén tillverkaren (ESYLUX EN10077784 SLE / 1 Tekniska uppgifter
SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh).
6. Koppla in stromférsérjningen. En gron LED lyser vid korrekt funktion. Brinntid 3h/8h
Produkten levereras med urladdat batteri. Produkten méste piktogrambelysning
vara ansluten till strém i minst 20 timmar for att uppna full Brinntid

funktionsduglighet.
4 Testlage

Alternativ for att genomféra funktions- och langtidstest:
* Med testknapp pa produkten

* Med fjarrkontroll SL Remote Control

e Med ESY-Control-App med ESY-Pen (3.3)

Manuellt test

Tryck pa testknappen sa lange som anges. En gron LED blinkar i
sekundtakt och hjalper dig halla den angivna tiden.

Det manuella testet kan utldsas med fjarrkontroll SL Remote Control eller
med ESY-Control-App med ESY-Pen (3.3).

av den transparenta frontskivan. Clipsen har olika avstand. Placera ~ Testknapp Testlage Gron  Rdd  Piktogram-
piktogramfolien i korrekt position. Naddrift LED  LED  belysning
7. For in clipsen pa den transparenta frontskivan i pluggskaften pa Hall nedtryckt 1 s startar 5 s av av P5i5s.
undersidan av kapan och se till att clipsen hakar i p& ovansidan (1.4). funktionstest
3 Anslutning och driftsittning Hallnedtryckt 35 Startar30s blinkar av  P4i30s.
1. Anslutning ska utforas enligt bilden (2.1). Hall nedtryckt 5 s fgﬁgﬁé 3&{ 8h blixtrar av  PAi3h/8h
L Fasledare 230 V~ F Fjarrfrankopplingskontakt™ T Avbryt3h/8h
N Neutralledare S Signalkontakt** Trycken gang till i 5 S|angtidstest - -

*Fjarrfrankopplingskontakt

Genom overbryggning av fjarrfrankopplingskontakten kan nodljusfunk-
tionen avaktiveras. Dartill maste aktivering av fjarrfrankopplingskontakten
och frankoppling av stromforsorjningen ske samtidigt eller s& maste
stromforsérjningen kopplas fran inom 5 min efter att fjarrfrankopplings-
kontakten aktiverats.

Om frankoppling av stromférsérjningen sker forst och
fiarrfrankopplingen efter det leder detta inte till att
nodljusfunktionen avaktiveras!

Om manuellt test inte ar mojligt lyser en rod LED 3 ganger.
Det kan bero pa féljande:

* Nodbelysningen ar i noddrift

e Batteriet ar for svagt

o Fjarrfrankopplingskontakten (F) &r sluten

Automatiskt sjalvtest / self control (SC) test

Nodbelysningen ar utrustad med ett automatiskt kontrollsystem enligt
EN 62034. Forsta gangen natspanningen kopplats fran och efter 20 h
batteriladdning utfor nddbelysningen ett automatiskt 30 s funktionstest.
Efter ytterligare 4 h utférs ett automatiskt langtidstest. Darefter startar
den automatiska testcykeln:

vaghelysning 3 h (inte mojligt med 8 h-installningen)

Identifieringsavstand 23 m (SLE)/ 30 m (SLF)

Ljuskélla LED

Anslutning NYM 3x1,5 mm2..NYY 5x2,5 mm?
Forbrukning i vilolage 2W

Material UV-stabiliserat polykarbonat

Farg Vit, liknande RAL 9003

8 Avfallshantering / garanti

till gamla apparater &r enligt lag skyldiga att avfallshantera denna
apparat pa sakkunnigt och féreskrivet satt. Information far du fran
din stads- eller kommunalférvaltning.

E Denna apparat far inte kastas i det osorterade restavfallet. Agare

_——
Gamla batterier far inte kastas i bland osorterat avfall. Agare till

E gamla batterier ar enligt lag skyldiga att lamna tillbaka batterierna
och kan gora detta gratis pa forsaljningsstéllet. Batterier
innehaller miljé- och halsofarliga &mnen och maste darfor

avfallshanteras pa sakkunnigt och foreskrivet satt.

Du hittar ESYLUX tillverkargaranti pa Internet under www.esylux.com.
Vi forbehaller oss ratten till tekniska och utseendeméssiga &ndringar.
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K2 Pikaopas

/N vaaral

A Sahkdisku aiheuttaa hengenvaaran!

¢ Ainoastaan sédhkoéasentajat tai alan ammattilaiset saavat asentaa
tuotteen. Asennuksessa on noudatettava maakohtaisia maarayksia

* |rrota johto ja liitdnnat verkkojannitteestd ennen asennusta / purkua.

¢ Asennuksen on oltava kaikkien sovellettavien paikallisten méaréysten
mukainen.

e Pida kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ja lemmikkieldinten
ulottuvilta — ndaméa materiaalit voivat aiheuttaa vaaratilanteen,
kuten tukehtumisen.

e |rrota ja tarkista kaikki osat ennen kayttoa.

1 Maaraystenmukainen kéyttd

Sisakayttoon suunniteltu opastevalo merkitsee hatapoistumisreitin,

jos virransyotto kyseisessa virtapiirissa katkeaa. Tuote on suunniteltu
kaytettavaksi seka kotitalouksissa etta kaupallisissa tarkoituksissa.
Opastevalon valonlahdetta ei voi vaihtaa. Kun valonlahteen kaytt6ika
paattyy, koko opastevalo on vaihdettava.

Akku tai koko opastevalo on vaihdettava, jos ne eivét enda tayta laskettua
kayttoikaa koskevia vaatimuksia. Kéyta tuotteen kanssa vain akkutyyppia
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh. Kun akku
poistetaan, tuote on irrotettava sahkéverkosta.

Asennustapa / -paikka
Pinta-asennus / sein, katto

Toimitussisaltd

1x opastevalo, sis. lampun ja ladattavan akun

1x piktogrammisarja siséltaa kalvoa:
... SM (1x vasemmalle, 1x oikealle, 1x ylos, 2x alas, 1x valkoinen)
... WM (1x vasemmalle, 1x oikealle, 1x yl6s, 1x alas)

1x pikaopas

2 Asennus

1. Irrota l&pinakyva etulevy tuotteesta painamalla tuotteen pohjassa
olevia kolmea lovea (1.1). Kayta tarvittaessa ruuvimeisselia.

Jos suojus vaurioituu, ala irrota sitd vékisin. Jos suojus on
vaurioitunut, tuote ei enaa tayta suojausluokan IP54 vaatimuksia.

2. Siirré kahta lukitussalpaa ulospain. Nastat on nyt vapautettu (1.2).
Irrota sein&- / kattopidike kotelosta painamalla nastoja ulospain.

3. Kiinnita seina- / kattopidike seinaan / kattoon kahdella ruuvilla ja
kahdella tulpalla ja ohjaa johdot liitantdjen suuntaan.

4. Kytke johdot liitantoihin (katso liitanta ja kayttoonotto).

5. Kiinnita kotelo seina- / kattopidikkeeseen tyontamalla nastat reikien
14pi koteloon ja tyonnéa kahta lukitussalpaa siséanpéin (1.2).

6. Valitse haluamasi piktogrammikalvo ja aseta se lapinakyvaan
etulevyyn kuva alaspain (1.4).

Piktogrammikalvon reunojen on oltava lapinakyvan etulevyn
reunassa olevien kiinnitysklipsien alla. Klipsien etéisyydet ovat
erilaiset. Kiinnita piktogrammikalvo oikeaan kohtaan.

7. Aseta lapinakyvan etulevyn klipsit alapuolella olevan kotelon sivun
aukkoihin ja napsauta klipsit paikoilleen ylapuolelle (1.4).

3 Liitanta ja kdyttdonotto

1. Liitanta tehdaan kuvan (2.1) mukaisesti.

L ulkojohdin, 230 V~
N nollajohdin S

*kaukokayttoinen poiskytkentakytkin

Hatavalotoiminto voidaan kytkea pois paalta kaukokayttoisella
poiskytkentakytkimella. Kaukokaytt6inen poiskytkentakytkin on
kytkettava pois paaltd samaan aikaan virransy6ton kanssa tai virransy6tto
on kytkettéva pois paaltad 5 minuutin kuluessa kaukokéayttdisen
poiskytkentakytkimen poiskytkemisesta.

kaukokayttoinen
poiskytkentakytkin*
vikailmoituskosketin**

Jos virransy6tto kytketaan pois paalta ennen kaukokayttoista
poiskytkentakytkintd, tama ei poista hatavalotoimintoa kaytosta!

**vikailmoituskosketin

Opastevalo on varustettu releelld (5 A), joka on normaalikéytdssa suljettu.
Rele avautuu, jos ilmenee vika, sahkokatkos tai sahkot kytketaan

pois paalta. Vikailmoituksen sarjakytkenta on mahdollinen (johdon
enimmaispituus 150 m).

2. Valitse maéritys DIP-kytkimilla ja lisaa valittu kayttotapa (O tai 1)
ryhmétarran toiseen kenttaan (3.2).

0 = kayttovalmiuskytkentd: Piktogrammin valaistus on kytketty pois
paalta ja syttyy vain hatakayttotilassa.

1 = kestokytkenta: Piktogrammin valaistus on pysyvasti paalla.

3. Lisaa opastevalon kesto ryhmétarran viimeiseen kenttaan valinnan
mukaan (180/ 3 h tai 480/ 8 h).

Kulkuvéylan valaistus on kytketty pois paalta, kun opastevalon
kestoksi on valittu 8 h. Kulkuvaylan valaistus aktivoituu vain,
kun opastevalon kestoksi on valittu 3 h.

DIP-kytkimen Kaytossa Ei kdytossa

asetus
ON ON

Piktogrammin "L [a] 1|

valaistus 123 ; 123 )
Kestokytkenta Kayttovalmiuskytkenta
ON ON

Kulkuvayldn valaistus !E! !9!
Kestokytkenta Kéayttovalmiuskytkenta
ON ON

Opastevalon kesto ! !E ! !Q
8h 3h

4. Merkitse asennuspaivamaéara akun tyyppikilpeen (3.1).

5. Kiinnita akku lapinakyvaan elektroniikkasuojukseen nippusiteilla ja liita
akku elektroniikkaan kayttamalla napaisuusvarmistettua pistoketta (1.3).

Jos opastevalon kesto laskee alle kolmen tai kahdeksan tunnin
(asetuksesta riippuen), akku on vaihdettava. Vain valmistajan
alkuperaisakkuja saa kayttaa (ESYLUX EN10077784 SLE / SLF
BATTERY LiFePO4 1500mAh).

6. Kytke virransyotto paalle. Vihread LED-valo palaa, kun laite toimii oikein.

Tuote toimitetaan akku tyhjana. Tuote on liitettava
sahkoverkkoon vahintaan 20 tunnin ajaksi, jotta se
saavuttaa tayden toimintakuntonsa.

4 Testaustoiminta

Toiminta- ja kéyttokestotestin suorittamisvaihtoehdot:

* tuotteessa olevalla tarkistuspainikkeella

e SL Remote Control -kaukosaatimella

e ESY-Control-sovelluksen ja ESY-Pen-kynan avulla (3.3)

Manuaalinen testi

Paina tarkistuspainiketta maaritetyn ajan. Vihred LED-valo vilkkuu joka
sekunti ja auttaa seuraamaan aikaa. Manuaalinen testi voidaan suorittaa
SL Remote Control -kaukosaatimella tai ESY-Control-sovelluksen ja
ESY-Pen-kynan avulla (3.3).

Tarkistus- Testaustoiminta Vihred Punainen Piktogrammin
painike Hatakayttotila LED LED valaistus

o nai 5 s:n toimintates- pois o aans il
1 s:n painallus tin aloitus paalta pois paalta paalla5s
3 s:n painallus t3|2 Z;lr;itt(zl|sm|ntates— vilkkuu  pois paalta paalla 30 s
§snpainallus SN/ 8 WKAVHOKES= uupias bois pasits paalla3n/gh

totestin aloitus

3 h/8 h kéyttokes-

5 s:n uudelleen-
inall totestin keskeytys

Jos manuaalisesti kaynnistetty testi ei ole mahdollinen, punainen LED-
valo vilkkuu kolme kertaa.

Tama voi johtua seuraavista syista:

e opastevalo on hatakayttotilassa

e akku on liian heikko

o kaukokayttoinen poiskytkentakytkin (F) on kytketty

Automaattinen itsetestaus / self control (SC) -testi

Opastevalossa on EN 62034 -standardin mukainen automaattinen
testausjarjestelméa. Opastevalo suorittaa automaattisen 30 sekuntia
kestavan toimintatestin sen jalkeen, kun verkkojannite on kytketty pois
paalta ensimmaisen kerran ja akkua on ladattu 20 tuntia. Seuraavien
neljan tunnin jalkeen suoritetaan automaattisesti kayttokestotesti. Taman
jalkeen automaattinen testisykli kaynnistyy:

e kuukausittainen toimintatesti (30 s)
® puolivuosittainen kayttokestotesti (3 h /8 h)

Jos jarjestelman verkkojannite on ollut katkaistuna pitkaan (yli seitseméan
péivaa), jarjestelma on otettava uudelleen kayttoon.

5 LED-palaute

Edella lueteltujen testaustoiminnan LED-palautteiden lisaksi voivat nakya
seuraavat toimintatilat tai -hairiét:

Tila Vihred LED  Punainen LED

Verkkokayttd / akku OK / ei hairiota palaa pois paalta
Sahkokatkos / hatakayttotila pois paaltd  pois paalta
Kayttokestotesti epdonnistui palaa palaa

Akku viallinen palaa vélahtaa

Kun viallinen akku on vaihdettu, automaattisesti suoritettu ja hyvaksytysti
lapaisty kayttokestotesti kytkee virhetta ilmaisevan LED-valon pois
paalta.

6 Vian korjaus

Punainen
Virhe / vika Vihred LED LED Ratkaisu
Kéyttokestotesti . - .
epéonnistui / paalla paalla igli;téaaktiyuttt:kestotestl !
tuote viallinen
Akku viallinen péalla valdhtdd  Vaihda akku
Odota, kunnes
hatakayttotila paattyy /
Manuaalinen testi ois naalti vilkkuu akku on tayteen ladattu,
ei mahdollinen pois p 3 kertaa tarvittaessa vaihda akku,
avaa kaukokayttoinen
poiskytkentakytkin
1 Tekniset tiedot
Opastevalon kesto
piktogrammin valaistus 3h/gh
Opastevalon kesto . .
kulkuvaylan valaistus 3 h (ei mahdollinen 8 h-asetuksella)
Havaintoetaisyys 23 m (SLE) /30 m (SLF)
Lamppu LED
Kytkenta NYM 3x1,5 mm2...NYY 5x2,5 mm?
Kulutus valmiustilassa 2W
Materiaali UV-séteilyd kestava polykarbonaatti
Vari valkoinen, vastaa vérimallia RAL 9003

8 Havittaminen / takuu

seassa. Kaytettyjen laitteiden omistajilla on lakisaateinen
velvollisuus havittaa laite asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi
tai kuntasi virastosta.

E Téta laitetta ei saa hévittaa lajittelemattoman kaatopaikkajatteen

_——
Kéytettyja paristoja ei saa havittaa lajittelemattoman

E kaatopaikkajatteen seassa. Kaytettyjen paristojen omistajilla
on lakisaateinen palautusvelvollisuus ja he voivat palauttaa

ne myyntipisteisiin maksutta. Paristot siséltavat ymparistolle

ja terveydelle haitallisia aineita ja ne on siksi hévitettava

asianmukaisella tavalla.

ESYLUXin valmistajan takuu on saatavana osoitteesta www.esylux.com.
Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin pidatetaan.

m KORT VEILEDNING

/\ FARE!

A Livsfare pa grunn av elektrisk stgt!

¢ |Installering skal kun utfgres av elektroinstallatgrer eller
elektrofagpersoner i henhold til forskriftene i det aktuelle landet

* |Isoler ledningen eller tilkoblingene fra nettspenning fgr montering /
demontering

¢ Installasjonen ma veere i samsvar med alle gjeldende lokale forskrifter.

¢ Hold alt emballasjemateriale unna barn og husdyr — disse materialene
utgjgr en mulig fare, f.eks. kvelning

* Ta ut og kontroller alle komponentene fgr bruk

1 Tiltenkt bruk

Ngdbelysningen er ment til bruk innendgrs og overtar merkingen av
rgmningsveiene, hvis strgmforsyningen svikter i stramkretsen. Produktet
er ment til bruk i private husholdninger samt neeringsformal.
Ngdbelysningens lyskilde kan ikke skiftes ut. Nér lyskilden har natt
slutten pa levetiden, skal hele ngdbelysningen skiftes ut.

Batteriet eller hele ngdbelysningen ma skiftes ut, hvis de ikke

lenger oppfyller kravene til malt driftstid. Bruk bare batterier av typen
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh med produktet.
Nar batteriet tas ut, ma produktet kobles fra strgmnettet.

Monteringstype / -sted
Montering / vegg, tak

Leveranse

1x Ngdbelysning, inklusive lyskilde og oppladbart batteri

1x Piktogramsett bestaende av piktogramfolier:
... SM (1x venstre, 1x hgyre, 1x oppover, 2x nedover, 1x hvit)
... WM (1x venstre, 1x hgyre, 1x oppover, 1x nedover)

1x Kort veiledning

2 Montering

1. Trykk inn de tre hakkene pa undersiden av produktet for & Igsne den
gjennomsiktige frontskiven pa produktet (1.1). Bruk en skrutrekker om
ngdvendig.

lIl Fjern ikke dekselet med stor kraft, hvis det er skadet. Hvis

dekselet er skadet, oppfyller ikke produktet lenger kapslingsklasse
IP54.

2. Beveg begge festegliderne utover. Stiftene er na last (1.2).

Trykk stiftene utover for & Igsne vegg- / takholderen fra huset.

3. Fest vegg- / takholderen med 2 skruer og 2 plugger pa veggen / taket
og fgr ledningene i retning av tilkoblingene.

4. Koble ledningene sammen med tilkoblingene (se tilkobling og
idriftsetting).

5. Fest huset pa vegg- / takholderen, ved & fgre stiftene gjennom
stifthullene i huset og skyve begge festegliderne innover (1.2).

6. Velg gnsket piktogramfolie og legg inn denne med figurenned i den
gjennomsiktige frontskiven(1.4).

lIl Kantene pa piktogramfolien ma veere under klipsene pé kanten

av den gjennomsiktige frontskiven. Klipsene har forskijellige
avstander. Sett piktogramfolien i riktig posisjon.

7. Sett inn klipsene til den gjennomsiktige frontskiven i sporene pa den

nedre husdelen og la klipsene

ga i 1as pa oversiden (1.4).

3 Tilkobling og idriftsetting

1. Tilkoblingen skal utfgres som vist i figur (1.2).

L Ytterledning 230 V~ F
N Ngytral ledning S

*Fjernutkoblingskontakt

Ngdlysfunksjonen kan deaktiveres ved & brokoble

fiernutkoblingskontakten. For & gjgre dette ma fijernutkoblingskontakten

skje samtidig som strgmforsyningen slés av, eller strgmforsyningen ma

kobles ut innen 5 minutter etter fjernutkoblingskontakten.

lII Hvis strgmforsyningen slas av fgrst og deretter fiernutkoblingen,
aktiverer ikke dette ngdlysfunksjonen!

**Feilmeldingskontakt
Produktet er utstyrt med et relé (5 A) som er lukket i normal drift. Reléet

Fjernutkoblingskontakt
Feilmeldingskontakt**

apner seg hvis det oppstér feil eller strgmbrudd, eller hvis strammen
kobles ut. Det er mulig med seriekobling av feilmeldingskontakten (maks.
ledningslengde 150 m).

2. Bruk DIP-bryteren til & velge en konfigurasjon, og skriv inn valgt
driftstilstand (O eller 1) i det andre feltet pa gruppeklistremerket (3.2).
0 = beredskapskobling: Piktogrambelysning er slatt av og lyser kun i
ngddrift.

1 = permanentkobling Piktogrambelysningen er permanent koblet inn.

3. Angi ngdbelysningsvarigheten (180 for 3 t eller 480 for 8 1) i det siste

driftsvarighetstest. Deretter starter den automatiske testsyklusen:
o manedlig 30 sekunders funksjonstest
o halvarlig 3 t/ 8t driftsvarighetstest

Etter langvarig spenningsbrudd (> 7 dager) ma systemet tas i bruk pa nytt.

5 LED-tilbakemelding

| tillegg til den oppfgrte LED-tilbakemeldingen fra testmodusene kan
folgende driftstilstander eller funksjonsfeil vises:

feltet pa gruppeklistremerket. Status Grgnn LED  Rgd LED
Ved en valgt ngdbelysningsvarighet pa 8 t er veibelysningen slatt Nettdrift / batteri OK / ingen feil Lyser AV
av. Veibelysningen er kun aktiv ved en valgt ngdbelysningsvarighet -
pa3t. Strﬂmbru'dd / nwddrlft. AV AV
Innstill ek A Driftsvarighetstest mislyktes Lyser Lyser
nnstillin - -
DIP-hrytgr Defekt batteri Lyser Blinker kort
ON ON N ]
: Etter at du har erstattet det defekte oppladbare batteriet vil en automatisk
Egﬁ%ﬂﬁ?' ? ! ! ? ! ! gjennomfgrt og bestatt driftsvarighetstest fjerne LED-feilstatusen.
Permanentkobling Beredskapskobling . .
%‘n| ﬂ‘ﬂ. 6 Feilutbedring
Veibelysning 123 1323 , Feil GrgnnLED RgdLED  Lgsning
Permanentkobling Beredskapskobling Driftsvarighetstest
ON ON f i i Gjenta driftsvarighetstes-
mislyktes / produktet ~ PA PA
Bremntid ! ! g ! !g er defekt ten / erstatt produktet
8t 3t Defekt batteri PA BUMKE  Skift oppladbart batteri
4. Merk installasjonsdatoen pa typeskiltet til de oppladbare batteriene (3.1). Vent til ngddrift er
5. Fest det oppladbare batteriet pa det gjennomsiktige elektronikkdekselet avsluttet / det oppladbare
ved hjelp av kabelfestet, og koble det oppladbare batteriet til elektronikken — yan ol test blinker batteriet er fullstendig
(1.3) ved hjelp av den polaritetsbeskyttede pluggtilkoblingen. Kan ikke utfgres AV 3 ganger ladet opp. Erstatt ev. det
lII Hvis ngdbelysningsvarigheten pé 3 t/ 8 t (avhengig av innstilling) gp[n)leag[tl)strsk?g:lt?(;lre;kgtgern
underskrides, ma det oppladbare batteriet skiftes ut. Kun originale u?koblin
oppladbare batterier fra produsenten mé anvendes (ESYLUX s
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh). i
6. Koble til stramforsyningen. Den grgnne LED-en lyser nér produktet 1 Tekniske data
fungerer som det skal.
Produktet leveres med et utladet batteri. Produktet méa vaere Ngdbelysningsvarighet 3t/8t
tilkoblet strgm i minst 20 timer for & na full funksjonskapasitet. piktogrambelysning
4 Testmoduser C‘gidbgfy'gf]’i‘[']ggsvar'ghet 3t (ikke mulig med 8 t-innstilling)
Alternativer for utfgrelse av funksjons- og driftsvarighetstester: Leseavstand 23 m (SLE)/30 m (SLF)
e med testknapp pa produktet Lyskilde LED
¢ med fjernkontrollen SL Remote Control N -
o med ESY-Control-appen og ESY-Pen (3.3) Tilkobling NYY 3x1,5 mm2...NYY 5x2,5 mm?
Manuell test Forbruk i hvilemodus 2W
Trykk pa testknappen i angitt tid. Den grgnne LED-en blinker hvert Material UV-stabilisert polykarbonat
sekund og bidrar til & overholde den angitte tiden. Farge hit. tilsvarende RAL 9003

Den manuelle testen kan ogsa aktiveres med fjernkontrollen SL Remote
Control eller ESY-Control-appen og ESY-Pen (3.3).

Testbryter Testmodus Grgnn  Rgd  Piktogram-
ngddrift LED LED  helysning

Ml ™ W W s

Tk fslfﬁ;tsjgr?ftgsetk“”de’s Blinker AV P4i30 sekunder

P difierghestest kot A PAI3USE

Trykki

gsﬁbgtnder é\‘rli?g\t/:ritg/hgttstest B -

Hvis en manuelt utlgst test ikke er mulig, blinker den rgde LED-en
3 ganger. Dette kan ha fglgende arsaker:

e ngdbelysning i ngddrift

o for svakt oppladbart batteri

* |ukket kontakt for ekstern utkobling (F)

automatisk selvtest / self control (SC)-test

Ngdbelysningen er utstyrt med et automatisk kontrollsystem iht.
EN 62034. Ngdbelysningen utfgrer en automatisk 30 sekunders
funksjonstest etter fgrste utkobling av nettspenningen og 20

t batteriopplading. Etter ytterligere 4 t utfgres en automatisk

8 Kasting / garanti

i

Denne enheten skal ikke kastes med restavfall som ikke er
kildesortert. Eiere av kasserte enheter er forpliktet etter loven til &
kvitte seg med enheten i henhold til forskriftene. Ta kontakt med
kommunen for naermere informasjon.

Gamle batterier skal ikke kastes med restavfall som ikke er
kildesortert. Eiere av kasserte batterier er forpliktet etter loven til
& kvitte seg med batteriene og kan returnere dem vederlagsfritt til
forhandlerne. Batterier inneholder miljg- og helseskadelige stoffer
og skal derfor kasseres pa riktig mate.

ESYLUX' produsentgaranti finner du p& www.esylux.com.
Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer.
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ISTRUZIONI IN BREVE
/\ PERICOLO!

A Pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

e Llinstallazione deve essere eseguita solo da elettricisti e personale
specializzato nell'osservanza delle disposizioni vigenti localmente

¢ Prima del montaggio / dello smontaggio, staccare il cavoe/o i
collegamenti dalla tensione di rete

* Linstallazione deve essere conforme a tutte le normative locali vigenti.

e Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali
domestici: questi materiali rappresentano una potenziale fonte di
pericolo, ad es. soffocamento

e Rimuovere e controllare tutti i componenti prima dell'uso

1 Uso conforme alle norme

La lampada di emergenza ¢ progettata per I'uso in interni €, in caso di
interruzione della corrente nel circuito elettrico, permette I'identificazione
delle vie di emergenza. Il prodotto & destinato all'uso domestico privato e
a scopi commerciali. La sorgente luminosa della luce di emergenza non

& sostituibile. Quando la sorgente luminosa ha raggiunto il termine della
sua durata utile, sostituire I'intera lampada di emergenza. La sostituzione
della batteria o dell'intera lampada di emergenza & necessaria se esse
non soddisfano pitl i requisiti di durata di esercizio stabiliti. Utilizzare con il
prodotto esclusivamente batterie di tipo EN10077784 SLE / SLF BATTERY
LiFePO4 1500mAh. Quando si estrae la batteria, il prodotto deve essere
scollegato dalla rete elettrica.

Tipo e luogo di montaggio
Montaggio / parete, soffitto

Fornitura
1x lampada di emergenza, inclusa lampadina e batteria ricaricabile
1x set di pittogrammi composto da fogli con pittogrammi:
... SM (1x a sinistra, 1x a destra, 1x in alto, 2x in basso, 1x bianco)
... WM (1x a sinistra, 1x a destra, 1x in alto, 1x in basso)
1x Istruzioni in breve

2 Montaggio

1. Premere le tre tacche sulla parte inferiore del prodotto per rilasciare il
vetro frontale trasparente dal prodotto (1.1). Se necessario utilizzare un
cacciavite.

In caso di danni, non rimuovere la copertura con forza. Se la
copertura & danneggiata, il prodotto non soddisfa pil la classe
di protezione IP54.

2. Muovere i due dispositivi di arresto verso I'esterno. | perni sono ora
sbloccati (1.2). Premere i perni verso I'esterno per allentare il supporto
da parete / soffitto dall'alloggiamento.

3. Fissare il supporto da parete / soffitto alla parete / al soffitto con 2 viti
e 2 tasselli, facendo passare i cavi in direzione dei collegamenti.

4. Collegare i cavi ai connettori (vedere collegamento Fissare
|'alloggiamento al supporto da parete / soffitto inserendo i perni
attraverso i relativi fori nell'alloggiamento e spingere i due dispositivi di
arresto verso l'interno (1.2).

5. Selezionare il foglio del pittogramma desiderato e inserirlo nel vetro
frontale trasparente con la figura rivolta verso il basso (1.4).

| bordi del foglio del pittogramma devono trovarsi sotto le clip sul
bordo del vetro frontale trasparente. Le clip presentano distanze
diverse. Applicare il foglio del pittogramma nella posizione corretta.

6. Inserire le clip del vetro frontale trasparente nei vani sul lato inferiore
dell'alloggiamento e far scattare le clip sulla parte superiore (1.4).

3 Collegamento e messa in funzione

1. Il collegamento avviene come illustrato nella figura (2.1).

L  Conduttore esterno 230 V~
N Conduttore di neutro

F  Contatto di spegnimento remoto*
S Contatto di rilevamento anomalie

*Contatto di spegnimento remoto

Bypassando il contatto di spegnimento remoto, la funzione luce di
emergenza puo essere disattivata. A tale scopo, il contatto di spegnimento
remoto deve avvenire contemporaneamente alla disattivazione
dell'alimentazione elettrica, oppure I'alimentazione elettrica deve essere
scollegata entro 5 minuti dal contatto di spegnimento remoto.

lII Se avviene prima una disattivazione della rete elettrica e
successivamente lo spegnimento remoto, cio non disattiva la
funzione luce di emergenza!

**Contatto di rilevamento anomalie

Il prodotto e dotato di un relé (5A) chiuso durante il funzionamento
normale. I relé si apre in caso di guasto o in caso di interruzione /
mancanza di corrente elettrica. E possibile un collegamento in serie del
contatto di rilevamento anomalie (lunghezza massima del cavo 150 m).

2. Con l'aiuto del DIP switch selezionare la configurazione e nel secondo
campo dell'adesivo di gruppo (3.2) inserire la modalita di esercizio
selezionata (0 o 1).

0 = modalita stand-by: L'illuminazione pittogrammi & disattivata e si
accende solo nel funzionamento di emergenza.

1 = modalita continua: Lilluminazione pittogrammi ¢ attivata in modo
permanente.

3. Nell'ultimo campo dell'adesivo di gruppo, inserire la durata della luce
di emergenza in base alla selezione (180 per 3 h oppure 480 per 8 h).

In caso di selezione di una durata della luce di emergenza di 8 h,
I'illuminazione di percorsi & disattivata. Lilluminazione di percorsi
& attivata solo in caso di selezione di una durata della luce di
emergenza 3 h.

Impostazione ON OFF

e |Lalampada di emergenza € in funzionamento di emergenza
¢ Carica insufficiente della batteria
e Contatto di spegnimento remoto (F) chiuso

Test automatico / test self control (SC)

La lampada di emergenza ¢ dotata di un sistema di controllo automatico
conforme alla norma EN 62034. Dopo aver attivato la tensione di rete
per la prima volta e dopo 20 h di carica della batteria, la lampada di
emergenza esegue un test di funzionamento automatico di 30 sec. Dopo
altre 4 h avviene un test di durata automatico. Dopodiché si avvia il ciclo
di test automatico:

e Test di funzionamento mensile 30 sec.

o Test di durata semestrale 3h/8 h

In seguito a lunghi periodi di interruzione della tensione di alimentazione
di rete (> 7 giorni), il sistema deve essere nuovamente messo in funzione.

5 RispostaLED

Oltre alla risposta LED gia avvenuta delle modalita di test, & possibile visua-
lizzare i seguenti stati di funzionamento o anomalie di funzionamento:

DIP switch AS\It.atu — LED verde LED rosso
imentazione di rete )

llluminazione oan [} OENl [} batteria ok / nessuna anomalia Si accende off
pittogrammi 123 ) 123 Interruzione di corrente / I f

Modalita continua Modalita stand-hy funzi to di emergenza 0 0

ON ON ; i : ;
luminazione ign BmE Testd|.dur.ata non riuscito S? accende Si accent.ie
di percorsi 123 ) 123 Batteria difettosa Si accende lampeggia

Modalita continua Modalita stand-by

ON ON Dopo la sostituzione della batteria difettosa, il superamento di un test di
Durata della luce I pees durata eseguito in automatico cancella lo stato LED del guasto.
d'emergenza 123 123 . . . .

8h 3h 6 Risoluzione dei problemi

4. Riportare la data di installazione sulla targhetta della batteria (3.1).

5. Fissare la batteria alla copertura elettronica trasparente tramite dei
serracavi e collegare la batteria all'elettronica (1.3) tramite il connettore
con protezione da inversione dei poli.

Se la durata della luce di emergenza ¢ inferiorea3 h /8 h

(a seconda dell'impostazione), la batteria deve essere sostituita.
Utilizzare esclusivamente batterie originali del produttore (ESYLUX
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh).

6. Attivare |'alimentazione elettrica. Il LED verde si accende in caso di
corretto funzionamento.

Il prodotto & fornito con batteria scarica. Il prodotto deve essere
collegato alla corrente per almeno 20 ore per raggiungere la piena
funzionalita.

4 Modalita test

Opzioni per I'esecuzione del test di funzionamento e durata:
e Tramite pulsante di controllo sul prodotto

e Tramite telecomando SL Remote Control

¢ Tramite app ESY-Control con ESY-Pen (3.3)

Test manuale

Premere il pulsante di controllo per il tempo impostato. Il LED verde
lampeggia ogni secondo e aiuta a rispettare il tempo prestabilito.

I test manuale puo essere attivato anche tramite telecomando SL

Remote Control o tramite app ESY-Control con ESY-Pen (3.3).
Tasto di Modalita test LED LED Illuminazione
controllo funzionamento di  verde rosso pittogrammi
emergenza
Siavvia il test di
Il’r:éréere PEC funzionamentodi  off off ON per 5 sec.
) 5 secondi
Siavvia il test di
Premere per funzionamentodi  lampeggia off ON per 30 sec.
3 sec. 30 secondi
Premere per  si avvia un test di .
5 sec. duratadi3h/8h lampeggia  off ONper3h/8h
Premere

Interruzione test di

nuovamente - - -
per 5 sec. durata3h/8h

Se non & possibile eseguire un test manuale, il LED rosso lampeggia
3 volte. Cio pud essere dovuto a:

Errore /A li LED verde LEDrosso  Soluzione

Test di durata non . . .

iyl Ripetere il test di durata /

H#Zgg‘;é prodotto on on sostituire il prodotto

Batteria difettosa  on lampeggia  Sostituire la batteria
Attendere fino al termine
del funzionamento di emer-

Impssibie eseguie ¢ ampeggia B ietamente

il test manuale 3 volte carica, eventualm. sosti-
tuirla, aprire il contatto di
spegnimento remoto

1 Dati tecnici

Durata della luce di emergenza 3h/8h

illuminazione pittogrammi

Durata della luce di emergenza
illuminazione di percorsi

3 h (non possibile
nell'impostazione da 8 h)

Visibilita 23 m (SLE) /30 m (SLF)
Lampadina LED

Coll to NYM 3x1,5 mm2...NYY 5x2,5 mm?
Consumo in standby 2W

Materiale Policarbonato stabilizzato UV
Colore bianco, simile a RAL 9003

8 Smaltimento / garanzia

Il presente dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto
indifferenziato. Chi possiede un vecchio dispositivo & vincolato per
legge allo smaltimento conformemente alle normative in vigore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione comunale.

B

_——
Le batterie usate non devono essere smaltite come rifiuti

E indifferenziati. Chi possiede batterie usate & tenuto per legge a
restituirle al punto di vendita. Le batterie contengono sostanze
nocive per I'ambiente e per la salute e devono pertanto essere

smaltite conformemente alle normative in vigore.

La garanzia del produttore ESYLUX ¢ disponibile sul sito Internet
www.esylux.com.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche.

&) cuiaririna

/\ PELIGRO

A Peligro de muerte por descarga eléctrica.

¢ Solo instaladores eléctricos o electricistas profesionales deben realizar
la instalacién de conformidad con las normativas especificas del pais

¢ Desconecte el cableado o las conexiones de la tension de
alimentacion antes del montaje o desmontaje

e Lainstalacion debe cumplir con todas las normativas aplicables
vigentes en el lugar de instalacion.

¢ Mantenga todos los materiales de embalaje lejos del alcance de nifios
o animales domésticos, ya que constituyen una potencial fuente de
peligro, por ejemplo, por asfixia

e Desembale y compruebe todos los componentes antes de utilizarlos

1 Uso previsto

La luminaria de emergencia esté disefiada para interiores: en caso de
fallo de la fuente de alimentacion del circuito de corriente, sefializa las
vias de evacuacion. El producto esté previsto para el uso en residencias
privadas y en establecimientos comerciales. La fuente de luz de la
luminaria de emergencia no se puede sustituir. Cuando la fuente de

luz haya alcanzado el fin de su vida util, serd necesario sustituir la
luminaria de emergencia completa. Seré necesario sustituir la bateria o la
luminaria de emergencia completa cuando deje de cumplir los requisitos
especificados de duracién de la iluminacién. Con este producto, utilice
exclusivamente baterias del tipo EN10077784 SLE / SLF BATTERY
LiFePO4 1500 mAh. Para extraer la bateria, el producto debe
desconectarse de la red eléctrica.

Tipo / lugar de montaje
Estructura o pared, techo

Volumen de suministro
1x luminaria de emergencia, con bombilla y bateria recargable incluidas
1x juego de pictogramas compuesto por ldminas:
... SM (1x izquierda, 1x derecha, 1x arriba, 2x abajo, 1x blanco)
... WM (1x izquierda, 1x derecha, 1x arriba, 1x abajo)
1x guia répida

2 Montaje

1. Presione en las tres muescas de la parte inferior del producto
para soltar el panel transparente frontal del producto (1.1). Utilice un
destornillador si fuera necesario.

Retire la cubierta sin ejercer fuerza excesiva en caso de que
presente dafios. Si la cubierta esté dafiada, el producto dejara de
cumplir la clase de proteccién I1P54.

2. Mueva las dos correderas de fijacion hacia fuera. Ahora, los pasadores
se han desbloqueado (1.2). Presione los pasadores hacia fuera para
soltar el soporte de pared o techo de la carcasa.

3. Fije el soporte de pared o techo con 2 tornillos y 2 tacos a la pared o al
techo, y tienda el cableado en direccién a las conexiones.

4. Conecte el cableado con las conexiones (consulte la seccion "Conexion
y puesta en funcionamiento").

5. Fije la carcasa al soporte de pared o techo. Para ello, inserte los
pasadores en la carcasa a través de los orificios previstos para ello y
desplace las dos correderas de fijacién hacia dentro (1.2).
6. Seleccione la ldamina de pictograma que desee y coléquela con la
figura hacia abajo en el panel transparente frontal (1.4).
Los bordes de la lamina de pictograma deben quedar situados por
debajo de los clips del borde del panel transparente frontal. Los
clips estan situados a distancias diferentes. Coloque la Idmina de
pictograma en la posicion correcta.

7. Inserte los clips del panel frontal transparente en el cajetin de

Si primero se desconecta el suministro de corriente y después se
realiza la desconexion a distancia, NO se desactivara la funcion
de luz de emergencia.

**Contacto de aviso de averia

El producto esta equipado con un relé (5 A) que se mantiene cerrado
durante el modo normal. El relé se abre en cuanto se detecta una averia
0 en caso de interrupcién o desconexion de la corriente eléctrica. EI
contacto de aviso de averia se puede conectar en serie (longitud maxima
del cable de 150 m).

2. Con el interruptor DIP, seleccione la configuracién y anote el modo de
funcionamiento seleccionado (0 o 1) en el segundo campo del adhesivo
del grupo (3.2).

0 = modo reserva: La iluminacién de pictograma esté desactivada y solo
se ilumina durante el modo de emergencia.

1 = modo permanente: La iluminacion de pictograma esta activada de
forma permanente.

3. Anote la duracién de la luz de emergencia (180 para 3 h 0 480 para
8 h) en el dltimo campo del adhesivo del grupo.

lII Si se selecciona una duracién de la luz de emergencia de 8 h,

® Laluminaria de emergencia esta en modo de emergencia
¢ Bateria demasiado baja . _
e El contacto de desconexién a distancia (F) esta cerrado

Prueba de autoverificacién automatica / self control (SC)

La luminaria de emergencia esté equipada con un sistema de comprobacién
automatico conforme a EN 62034. Después de desconectar la tension de

alimentacion por primera vez y de un tiempo de carga de la bateria de 20 h,
la luminaria de emergencia realiza una prueba de funcionamiento automati-
ca de 30 segundos. Transcurridas otras 4 h, se realiza una prueba de dura-
cién automatica. A continuacion, se inicia el ciclo de prueba automatico:

* Prueba de funcionamiento de 30 s mensual

* Prueba de duracién de 3 a 8 h semestral

Siempre que se produzca un fallo prolongado en la tensién de alimenta-
cién (> 7 dias), es necesario volver a poner en funcionamiento el sistema.

5 Comportamiento de los LED

Ademés del comportamiento de los LED en los modos de prueba ya
mencionados, se pueden mostrar los siguientes estados o fallos:

la iluminacién de caminos se desactivara. La iluminacion de Estado LEDverde  LEDrojo
caminos solo se activara si se selecciona una duracion de la luzde  pjimentacion / bateria en buen estado / o
emergencia de 3 h. no se detecta ninguna averia seilumina  apagado
Ajuste del Encendido Apagado Fallo de la alimentacidn / modo de emergencia  apagado apagado
interruptor DIP " Error en la prueba de duracién seilumina  seilumina
lluminacion win Bateria defectuosa se ilumina gml%e“un
de pictogramas 123 estello
Modo permanente
oN Tras sustituir la bateria defectuosa, una prueba de duracién automatica
lluminacién i ejecutada con éxito eliminara el estado de error del LED.
de caminos 123 Lz
Modo permanente  Modo reserva 6 Resolucion de errores
B} ON N
Duracion de la luz N L] 1 Error 0 averia LEDverde LEDrojo  Solucidn
de emergencia 123 123 -
8h 3h Error en la prueba de Repita la prueba de
duracion / producto encendido  encendido  duracién o sustituya el
4. Anote la fecha de instalacion en la placa de caracteristicas de la defectuoso producto
bateria (3.1). Bateria defectuosa Encendido emite un Sustituya la bateria
5. Fije la bateria con una brida a la cubierta transparente del sistema destello y
electronico y conecte la baterfa con el sistema electronico mediante el Espere hasta que finalice
conector protector contra inversién de polaridad (1.3). el modo de emergencia
La bateria se deberé sustituir siempre que la duracion de la luz de : : o la baterfa esté
emergencia sea inferior a 3 u 8 h (segin el ajuste seleccionado). |Na° iﬁgg:'mgl{ﬁg:'zar apagado ga:lrgcaedsea completamente cargada;
Solo deben utilizarse baterias originales del fabricante (ESYLUX p sustituya la bateria 0 abra
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh). el contacto de desconexién
6. Conecte el suministro de corriente. EI LED verde se encendera si el a distancia si es necesario
dispositivo funciona correctamente.
El producto se suministra con la baterfa descargada. El producto 1 Caracteristicas técnicas
debe mantenerse conectado a la corriente eléctrica durante al menos
20 horas para alcanzar la maxima capacidad de funcionamiento. - .
Duracién de la luz de emergencia 3h/8h

4 Modos de prueba

Opciones para realizar las pruebas de funcionamiento y duracién:
¢ Mediante el botén de prueba del producto

¢ Mediante el mando a distancia SL Remote Control

* Mediante la aplicacién ESY-Control con ESY-Pen (3.3)

Prueba manual

Mantenga presionado el botén de prueba el tiempo especificado. El
LED verde parpadeara durante unos segundos, lo que le ayudara a
respetar el tiempo especificado. La prueba manual también se puede
iniciar mediante el mando a distancia SL Remote Control 0 mediante la
aplicacion ESY-Control con ESY-Pen (3.3).

insercion de la parte inferior de la carcasa y haga encastrar los clips de la  Boténde Modo de prueba/ LED LED lluminacién de
parte superior (1.4). prueba modo de emergencia verde rojo pictograma

s : : Pulse Se inicia una prueba de Se enciende
3 Conexidny puesta en funcionamiento durantels  funcionamientode 5s Apagado  Apagado durante 5s
1. La conexion se realiza conforme a la figura (2.1). Pulse Se inicia una prueba de P Se enciende

; p arpadea  Apagado
L Cable exterior de 230V~  F Contacto de desconexién a distancia* gu:ante3s fsun.0|.0|.1am|ento deb3[Ls Emit gurant.e 33 53
’ . ulse e inicia una prueba de mite un e enciende

N Conductor neutro S Contacto de aviso de averia** durante 5 s duracion de 3 u8 h destello Apagado ush

* Contacto de desconexién a distancia

La funcién de iluminacion de emergencia se puede desactivar puenteando
el contacto de desconexién a distancia. Para ello, o bien el contacto de
desconexion a distancia se realizara al mismo tiempo que se desconecta
el suministro de corriente, o bien el suministro de corriente se desconec-
taré en los 5 min posteriores al contacto de desconexién a distancia.

Vuelva a pulsar Se cancela la prueba de
durante5s  duraciénde3u8h

Si no es posible realizar la prueba manual, el LED rojo parpadeara
3 veces. Este error se puede deber a las siguientes causas:

lluminacion de pictogramas

Duracién de la luz de emergencia
lluminacion de caminos

Anchura de captacion

3 h (no es posible en el ajuste de 8 h)

23 m (SLE) /30 m (SLF)

Bombillas LED

Conexién NYM 3 x 1,5 mm2-NYY 5x2,5mm?
Consumo en modo de reposo 2W

Material Policarbonato resistente a la radiacién UV

Color Blanco, similar a RAL 9003

8 Eliminacion / garantia

K

Este equipo no debe desecharse en la basura convencional.

Los propietarios de equipos usados estan obligados por ley a
desecharlos en contenedores especiales. Solicite informacion a su
administracion municipal o regional.

_——
Las baterias viejas no deben desecharse en la basura convencional.
E Los propietarios de baterias viejas estan obligados por ley a retor-
narlas y pueden devolverlas de forma gratuita a los puntos de venta.
Las baterias contienen sustancias nocivas para la salud y el medio
ambiente y por ello deben desecharse en contenedores apropiados.

Puede encontrar la garantia de fabricante ESYLUX en www.esylux.com.
Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y estéticos.
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GUIA DE INiCI0 RAPIDO

/\ PERIGO!

A Perigo de morte devido a choque eléctrico!

¢ Ainstalaggo deve ser efectuada apenas por técnicos de instalacoes
eléctricas ou electricistas especializados, em conformidade com os
regulamentos especificos do pais

e Desligar o cabo ou as ligagdes da tensdo de rede antes de proceder a
montagem / desmontagem

e Ainstalag@o tem de estar em conformidade com todos os
regulamentos locais aplicaveis.

* Manter todos os materiais de embalamento afastados de criancas
e animais de estimacao. Estes materiais constituem um potencial
perigo, por exemplo, de asfixia

* Retirar e verificar todos os componentes antes da utilizacdo

1 Utilizacao correcta

A luminaria de emergéncia foi concebida para utilizagédo em espacos
interiores e serve para identificar as saidas de emergéncia em caso

de falha da fonte de alimentac&o no circuito. O produto destina-se a
utilizagdo doméstica privada, bem como para fins comerciais. A fonte
de luz da luminaria de emergéncia néo é substituivel. Quando a fonte de
luz atingir o fim de sua vida Util, toda a luminaria de emergéncia tem de
ser substituida. E necessario substituir o acumulador ou toda a luminaria
de emergéncia, se estes deixarem de cumprir os requisitos relativos ao
tempo de funcionamento nominal. Utilizar apenas acumuladores do tipo
EN10077784 SLE / SLF LiFePO4 1500 mAh com o produto. Ao retirar o
acumulador , o produto tem de ser desligado da rede eléctrica.

Tipo / local de montagem
Montagem / parede, tecto

Material fornecido

1x luminéria de emergéncia, incluindo fonte luminosa e acumulador
recarregavel

1x Conjunto de pictogramas composto por pictogramas autocolantes:
... SM (1x para a esquerda, 1x para a direita, 1x para cima, 2x para
baixo, 1x branco)
le)\/I (1x para a esquerda, 1x para a direita, 1x para cima, 1x para

iX0)
1x guia de inicio rapido

2 Montagem

1. Pressionar os trés entalhesna parte inferior do produto para soltar o
painel dianteiro transparente do produto (1.1). Senecessério, utilizar uma
chave de parafusos.

lII Nao retirar o painel com for¢a em caso de danos. Se o painel

estiver danificado, o produto deixa de estar em conformidade com
a proteccao de classe IP54.

2. Deslocar as duas corredicas de bloqueio para fora. Os pinos estdo

agora desbloqueados (1.2). Empurrar os pinos para fora para soltar o

suporte de parede / tecto da caixa.

3. Fixar o suporte de parede / tecto a parede / tecto com 2 parafusos e
2 buchas, orientando os cabos em direcgéo as ligagoes.

4. Ligar os cabos as ligagdes (consultar "ligagéo e colocagdo em
funcionamento").

5. Fixar a caixa ao suporte de parede / tecto inserindo os pinos na
caixa através dos orificios dos pinos e deslizando as duas corredicas de
bloqueio para dentro (1.2).

6. Escolher o pictograma autocolante pretendido e coloca-lo no painel
dianteiro transparente com a imagem virada para baixo (1.4).

As extremidades do pictograma autocolante devem estar situadas
por baixo dos grampos na extremidade do painel dianteiro
transparente. Os grampos tém distéancias diferentes. Colocar o
pictograma autocolante na posigao correcta.

7. Inserir os grampos do painel dianteiro transparente nas ranhuras na
parte inferior da caixa e encaixar os grampos na parte superior (1.4).

3 Ligacao e colocacao em funcionamento

1. A ligac&o é realizada tal como apresentado na figura (2.1).

L Condutor externo de 230 V~
N Condutor neutro

F Contacto de desactivagéo a distancia*
S Contacto de sinalizacdo de avaria**
*Contacto de desactivagdo a distancia

A func@o de luz de emergéncia pode ser desactivada através da sobreposi-

¢do do contacto de desactivacéo a distancia. Para tal, o contacto de desacti-
vacao a distancia tem de ser efectuado ao mesmo tempo que a alimentag&o

de corrente é desligada ou a alimentag@o de corrente tem de ser desligada
no espago de 5 minutos apés o contacto de desactivacéo a distancia.

Desligar a alimentag@o de corrente primeiro e depois a desactiva-
¢do a distancia nao provoca a desactivagdo da funcéo de luz de
emergéncia!

**Contacto de sinalizagao de avaria

O produto esta equipado com um relé (5 A) que esté fechado durante o fun-
cionamento normal. O relé abre-se em caso de avaria ou em caso de falha de
corrente / corte de alimentacéo. E possivel uma ligagdo em série do contacto
de sinalizagao de avaria (comprimento méx. do cabo de 150 m).

2. Utilizar os interruptores DIP para seleccionar a configuracdo e entrar
no modo de funcionamento seleccionado (0 ou 1) no segundo campo da
etiqueta de grupo (3.2).

0 = Modo de operacao nao permanente: a iluminacéo do pictograma esta
desligada e s6 se acende no modo de emergéncia.

1 = Modo de operacado permanente: a iluminag&o do pictograma esta
permanentemente ligada.

3. No ultimo campo da etiqueta de grupo, introduzir a duragéo da luz de
emergéncia, dependendo da selecgao (180 para 3 h ou 480 para 8 h).

lII Se for seleccionada a durag@o da luz de emergéncia de 8 horas,
a iluminacdo de caminhos € desligada. A iluminagéo de caminhos
s6 é activada se for seleccionada a durag@o da luz de emergéncia

de3h

Definigao : .

do interruptor DIP Ligar Desligar
ON ON

lluminagéo do ?!! ?!!

pictograma Modo de operagao  Modo de operagéo
permanente ndo permanente
ON ON

lluminacao de !E! !9!

caminhos Modo de operagao  Modo de operagéo
permanente ndo permanente
ON ON

Autonomia !!E !!@
8h 3h

4. Tomar nota da data de instalagdo na placa de identificacao do
acumulador (3.1).

5. Fixar o acumulador ao painel transparente do sistema electrénico
utilizando as cintas de cabos e ligar o acumulador ao sistema electrénico
(1.3) através do conector com protecgao contra inversdo de polaridade.

lII Se a duragéo da luz de emergéncia for inferiora3 h/8 h
(consoante a configurag&o), o acumulador tem de ser substituido.
Apenas devem ser utilizados acumuladores originais do
fabricante (ESYLUX EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4
1500 mAh).

6. Ligar a alimentac&o de corrente. O LED verde acende-se quando esté
a funcionar correctamente.

0 produto é fornecido com um acumulador descarregado.
O produto deve ser ligado a corrente durante, pelo menos,
20 horas para atingir a plena operacionalidade.

4 Modos de teste

Opcoes para executar o teste de funcionamento e de operagéo continua:
e Através do botdo de teste no produto

* Através do controlo remoto SL Remote Control

e Através da aplicag@o ESY-Control com ESY-Pen (3.3)

Teste manual

Premir o botdo de teste para a hora predefinida. O LED verde pisca

a cada segundo e ajuda a manter o tempo definido. O teste manual
também pode ser accionado pelo controlo remoto SL Remote Control ou
utilizando a aplicagdo ESY-Control com ESY-Pen (3.3).

Botao Modo de teste LED LED lluminacao de
deteste  Modo de emergéncia verde vermelho pictogramas
Premir 1 s l.?.l.?.la 0 teste}ilede 5s desligado  desligado Lig. por5's

. Inicia o teste de f : :
Premir3 s funcionamento de 30 s pisca desligado Lig. por30s
Premir5 s Icryﬁ{?n%;eds;eadhe/ogehraqau intermitente desligado Lig.por3h/8h
Premir .

Cancela o teste de operaco

MOVamente. contingade3h/gh - -

Se nao for possivel realizar um teste accionado manualmente, o LED
vermelho pisca 3 vezes. Isto pode ser causado por:

e A luminéria de emergéncia estad no modo de emergéncia

e Acumulador sem carga suficiente

e Contacto de desactivagao a distancia (F) fechado

Auto-teste automatico / self control (SC) test

A luminaria de emergéncia esta equipada com um sistema de teste au-
tomaético de acordo com a norma EN 62034. A luminéria de emergéncia
realiza um teste de funcionamento automatico de 30 s ap6s a tensao de
rede ter sido desligada pela primeira vez e o acumulador ter sido carrega-
do durante 20 h. E realizado um teste de operacao continua automatico
apos 4 horas. Em seguida, € iniciado o ciclo de teste automatico:

e teste de funcionamento mensal de 30 s

¢ teste de operag@o continua de 3 h/8 h a cada seis meses

O sistema tem de ser reiniciado apés uma falha da tenséo de alimentacéo
da rede prolongada (> 7 dias).

5 Feedback LED

Para além do feedback dos LED dos modos de teste ja indicados, podem
ser apresentados os seguintes estados operacionais ou anomalias de
funcionamento:

[ilf] kpaTkoE PyKoBOACTBO

A OMACHO!

A OnacHoCTb NSl XKU3HH B

*  YcraHoeka [A0KHA NPOBOAUTLCA TOMBbKO ANEKTPOMOHTEPAMI Uk Apyrumn
creLyiamicTamy-aneKTpvkamy ¢ CobMiofeHNeM MECTHbIX NpencaHmi

o [lepen MOHTaXXOM / LEMOHTaXEM HEOBXOAMMO OTKMOYUTb Kabesb W pasbeMbl OT CETU
ANEKTPONUTaHNA

*  YcraHoeka [A0KHA NPOBOANTLCA B COOTBETCTBIM CO BCEMMU Aeﬁcmynou.mmm
MEeCTHbIMW NpeanucaHnami.
Bce ynakoBo4Hble Matepuans Heo6XxoauMo Gepeyb OT [ETel U AOMALLHIX XUBOTHbIX,
TaK KaK OHU ABNAOTCA MCTOYHUKOM OMacHOCTW, HanpuMep, MOryT CTatb HpMHMHOV\
YOyLIeHNs

. I'Iepen ncnonb3oBaHeM HeOﬁXO}:{MMO 13BneYb U NPOBEPUTL BCE KOMMOHEHTbI

ANEKTP ToKom!

1 Mcnonb3oBaHue no HasHayeHvio

ABapUiiHbIli CBETANLHVK NPE[HA3HAYEH 15 UCMIONb30BAHMS B MOMELLIEHWH 1 B Clly4ae
OTKIIOYEHIS 3HEProcHaBXeHs 06o3HauaeT NyTv aBakyaLyn. Manenve npepHasHaueHo
ANt GbITOBOTO Y MPOMBILLITEHHOO CMONb30BAHMS. VICTOHHIK CBETA aBapUtHOMO
CBETUNbHYKA He NOANEXIT 3ameHe. ocnie OKoH4aHs cpoka cyX6bl MCTOYHIKA CBETA
aBapUIfHbII CBETUNBHUK MOGNIEXUT 3aMeHe NONHOCTBIO. AKKYMYNSTop i aBapuitHbIit

Estado LED verde  LED vermelho
Opelragaog\a;arrei:ge/acumuladorOK/ aceso desligado
Falha na rede / modo de emergéncia desligado desligado
Falha no teste de operagdo continua aceso aceso

Ac lador avariado aceso intermitente

Depois de substituir o acumulador com defeito, um teste de operagao
continua executado automaticamente e aprovado apaga o estado do LED
da avaria.

6 Resolugao de problemas

Avaria/Erro LED
verde

Solugao
LED vermelho

Falha o teste de Repetir teste de operacao

g?ggﬂ%ggsggggga /- ligado ligado continua / substituir produto

Acumulador avariado ligado intermitente  Substituir 0 ac lad
Aguardar que o modo de
emergéncia termine / aguardar

Nao é possivel . que 0 acumulador esteja

realizar o teste desligado gl\ig?es totalmente carregado ou,

manual se necessario, substituir o
acumulador; abrir 0 contacto de
desactivacdo a distancia

1 Dados técnicos

Duragao da luz de emergéncia 3h/8h

lluminacao do pictograma

cl MOMHOCTBIO NOJIEXAT 3aMeHe MOCAe OKOH4aHMs HOMUHAIEHOTO CpoKa
cnyx6bl. B aHHOe u3penve cneayeT yCTaHaBMBaTh TONLKO aKKyMyNSTOPbI TUNa
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh. Mpv n3eneueHinmn akkymynstopa
13Aenie AOMKHO BbiTb OTKMIOHEHO OT CETU.

Tun / mecto MoHTaXa
HaknapgHoii / cTeHa, noTonok

O6bem nocTaBkn
1 aBapuitHbIii CBETUBHYK C MICTOYHVIKOM CBETA 1 3apshKaeMbIM akkyMyJISTOPOM
1 KOMIUIEKT U3 MNEHOK C MUKTOrpaMmamit:
...SM (1 nesas,, 1 npagas, 1 BepxHs, 2 HIKHIX, 1 Genas)
...WM (1 nesasi, 1 npasas, 1 BepxHss, 1 HIDKHIX)
1 KpaTKoe pyKOBO[CTBO

2 MoHTax

1. HaxmuTe Ha Tpu OTMETKI Ha HIXKHEN CTOPOHE W3AeNKst TakiM 06pasoM, YToBbl CHSTL C
3penus Npo3payyto nepeaioto naxens (1.1). Mpy HeoBXoAMMOCTY UCTIONB3YiTe OTBEPTKY.

B cry4ae MOBPEXEEHIS NPV CHSATVM KPBILLKIA HE CIIEAYET Npuniararb YCUmusi.
Ecrm KpbiLLKa MOBPeX/eHa, U3MeNne NepecTaeT COOTBETCTBOBATL TPEGOBaHNSM
cTenexn sawmTbl [P54.

2. TMepenpuHsTE f1BE CTOMOPHbIE 3aABIKKY HapYXy. LLITudhbl pasBnokupytotes (1.2).
BbifaBuTe LTUETBI HapyXKy, YTOBLI OTCOEAUHUTL KOPMYC OT HACTEHHOTO / MOTONOHHOMO
KpenneHus.

3. 2 BUHTaMM 1 2 [oGENsIMIN 3aKPENUTE HACTEHHOE / MOTONOYHOE KPEmNeHie Ha CTeHe /
TOTONKE Y MPOBEAVTE NPOBOAA B HANPABEHAN PA3bEMOB.

4. CoepyHiTe NPOBOA C pasbemamit (CM. PyKOBOACTBO NO NOAKMIOHEHIIO W BBOAY B
3Kennyaramio).

5. Saernme Kopnyc Ha HaCTeHHOM / MOTONOYHOM Kpennexuu,

NPOBEAs LUTUATH YEPES OTBEPCTIS At LUTAITOB B KOPYCE 11 3aKPbIB 06€ CTOMOPHbIE
(1.2).

Duracao da luz de emergéncia

luminacao de caminhos 3 h (ndo é possivel na definicao de 8 h)

Disténcia de reconhecimento 23 m (SLE) /30 m (SLF)

Lampada

Ligacao NYM 3x1,5 mm2...NYY 5x2,5 mm?
Consumo em modo de espera 2W

Material Policarbonato resistente aos raios UV
Cor branco, Ihante a RAL 9003

8 Eliminacao/ garantia

Este equipamento ndo pode ser eliminado juntamente com o lixo
doméstico indiferenciado. Os utilizadores finais de equipamentos
antigos sao obrigados por lei a submeté-los a uma eliminacéo
correcta. Podera obter informagdes junto dos servigos municipali-
zados ou camara municipal da sua area de residéncia.

As baterias usadas ndo devem ser eliminadas juntamente com o
lixo doméstico indiferenciado. Os proprietérios de pilhas usadas
s&o obrigados por lei a proceder & sua devolugéo, podendo
entregé-las gratuitamente em qualquer ponto de venda. As pilhas
contém substancias nocivas para a salde e para o ambiente e
devem por isso ser submetidas a uma eliminagéo adequada.

Pode consultar a garantia de fabricante da ESYLUX na Internet em
www.esylux.com.

Reservamo-nos o direito de efectuar alteracdes técnicas e estéticas.
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6. Bui6epuTe Tpebyemyto MieHKy C NMKTOrPaMMON 1 YNOXITE ee M306paXeHneM BHI3 Ha
PO3paYHyto NepeaHIoio naxens (1.4).

Kpasi nneHKi € MVKTOrpaMmoit A0MKHI 3aX0UTb MOF 3XKMMb! Y Kpast
MPO3PaYHOI NepesHeN naHeny. 3aXiMbl PACMONOXKEHb! Ha PasHOM PAaCCTOHIM.
ToMecTUTe MAeHKY ¢ NMKTOrPaMMOii B MPaBILILHOE MONIOXEHHE.

7. BcTasbTe 3aXUMbI NPO3payHoiA NepeaHeit NaHen! B BbIEMKIN Ha HUXKHEI! CTOPOHe
Kopryca 1 3avKCUpyiiTe ux Ha BepxHeil cTopoHe (1.4).

3 Toaknioyenue v BBOA B KCIyaTaLui0

1. TMoAKmio4eHVe BLINOMHSIETCS B COOTBETCTBUY C PUCYHKOM (2.1).

. KOHTaKT fMCTaHLMOHHOrO
L BHeLuHwit nposog 230 B~ F OTKIIOYeHUS"
N HelimpanbHbiii nposop S CurHanbHbIii KOHTaKT™

*KOHTaKT AUCTAHLWOHHOTO OTKIO4EHNS

MepeMblkaHVeM KOHTaKTa YCTaHLIMOHHOO OTKITKEHNS! (DYHKLMIO aBapHiHOro
OCBELLEHYSt MOXHO OTKITKOHMTb. [If151 STOTO KOHTAKT AMCTAHLIMOHHOTO OTKITHOHEHNS! IOMKEH
CcpaboTaTb OfHOBPEMEHHO C OTKITIOHEHINEM SNEKTPONVTAHWS WK SNEKTPONMATAHVE [OMKHO
GbiTb OTCOEVHEHO B TEYEHIE 5 MtH. NOCTIE CpabaTbIBaHis KOHTAKTa AVICTAHLOHHOrO
OTKITIO4EHNS.

Ecn cHadana GyeT OTKIO4EHO SMEKTPONATaHVE, a 3aTeM — BbIMONHEHO
[IVICTAHLWIOHHOE OTKITIOHEHIE, STO He MPUBEAET K AeaKTVBaLMM (hyHKLN
aBapuiiHOro ocBeLLieHNs!

*“*CUrHanbHbIA KOHTaKT

W3penve ocHalLeHo pene (5 A), KOTOPOE B HOPMaNEHOM PEXMME PaGOTbI HAXO[UTCS
B 3aMKHYTOM COCTOSIHUM. Pene paaMbIkaeTcst Npy HEUCTIPABHOCTI i npi c6oe /

OTKJIOHEHM 3NEKTPOMMTaHIS. BO3MOXHO NOCNeRoBaTeNbHOe NOAKMIOHEHIE CUMHAbHOTO
KOHTaKTa (Makc. AnvHa nposoga 150 m).

2. BuibepuTe koHurypaLmio ¢ nomotLpto DIP-nepexnioyarens 1 ykaxuTe BO BTOPOM
rione (upMeHHOI Hakneitky (3.2) BbiGpaHHbIA pexiv paoTb (0 umm 1).

0 = peXM1M roTOBHOCTH: MOJICBETKA NKTOrPaMMbl BbIK/IKO4EH 1 BKIKOHAETCS TOMbKO B
aBapUiHOM PeXVMe.

1 = NOCTOSIHHbI PEXMM: NOACBETKA MMKTOrPaMMbl OCTOSHHO BKITHO4EHa.

3. YkaxuTe B nocneHem none (ypMeHHOi Hakeikyt BbIGPaHHYH0 NMPOOMKITENEHOCTE
paboTbl aBapuiiHoro ocseLueHmst (180 ans 3 4 wm 480 s 8 4).

lil [pu BbIGOPE 8-4aCoBOW MPOROMKUTENBHOCT PAGOThI ABAPUIHOTO OCBELLIEHINS
TofiCBETKA NyTV 3BaKyaLi BblkitouaeTcst. MofcBeTKa nyTin 3BakyaLmm
aKTVIBMPYETCS TONLKO B TOM Cly4ae, ecii GyieT Bbi6paHa 3-4acoBast

Hve 20 4acoB aBapUiiHbIil CBETUNbHIK BLINONHAET aBTOMaTI4ECKYI0 30-CEKYHAHYIO NpoBep-
Ky pabotocrioco6HocTU. CycTs elije 4 4aca BbINOMHAETCS aBTOMATHECcKas NpoBEpKa
NPOAOIKUTENBHOCTI PaBOTbI. 0CNE TOro HAUMHAETCA LK ABTOMATIHECKIX MPOBEPOK:

¢ TlpoBepka paBotocnocoB6HOCTY B TeueHie 30 CekyH pa3 B MecsiL|

¢ [poBepKa NPOAOMKUTENEHOCTY PaBOThI B TedeHe 3 4/ 8 4 pas B nonroga

B cnyyae AnuTensHoro OTKIKHEHNS ANEKTPONIMTaHINS (> 7 AHeN) cicTeMy HeOGX0AMO
TOBTOPHO BBECTY B 3KCMyaTaLyio.

5 OTBETHbIA CUrHan cBeToAMoaa

Momumo YK€ On1CaHHbIX OTBETHbIX CUrHANIOB CBETOAVNOAO0B B PEXMMAX MPOBEPKMN TakxXe
MOryT 0TOGPaXaTbCs CReAyHoLLVE COCTOSHIS U HEUCTIPABHOCTU:

NPOLOMKUTENEHOCTb PAGOTHI ABAPMIHOTO OCBELLEHIS. Craryc 3enenbiit KpacHblit
. CBETOAMOA  CBETOAWOA
Hacrpoitka Bkn. Boikn. P ; ;
DIP-nepexniovarens a00Ta OT JEKTPOCETH / AKKYMYNSTOP UCTIpABEH Ceemes Boikn
o o HET HeucnpasHocTed
=Ll mEN OTKI0YEHVIE ANEKTPONUTAHVS / aBAPUTHBIA PEXVM Bbikn Bolkn
Moxcsetka 123 123
TMKTOrPaMMb! BKIIOYEHHE Ha BTIOYEHIE B PEXUINE lpoBepka NpoAOIKUTENbHOCTY PaBOTbI He BbinoNHeHa  CBETUTCSA Caemutca
IVTESNbHbIA MEPUOA TOTOBHOCTH AKKyMYNSTOp HEeVCTpaBeH Caetutcs BbICTpO MUraet
ON ON .
ign = Mocne 3aMeHbI HEUCTIPABHOTO aKKYMYJITOPA 1 YCTIELLHOTO BbINOHEHWS aBTOMATUHECKON
Togcaerka nytm 123 123 NPOBEPKY CPOKa SKCMNyaTaLiv YKasblBatoLLWil Ha OLUNGKY CBETOAVOL racHeT.
3BaKyaLym Brrioyetme Ha BKI04EHIE B pEXIME v .
LMTENbHbIA NIEPMOA  FOTOBHOCTH 6 YcTpaneue HeucnpaBHoCTed
ON ON
Bpewst paoTel [ ] | (] ]! Ownwbka / 3enewbiit  KpacHbiii  Pewenue
BapYIHOO OCBeLLIeHUS 3] 23 3‘ . 23 HENCNPaBHOCTb CBETO[MOY  CBETO[MON
) Mposepka npoﬁuon)KM- T0BTOPHO BLINOAHUTE NPO-
4, YKaxwTe iaTy yCTaHOBKY Ha 3aBOJICKOV TaGNAYKe akKkyMynsTopa (3.1). ;i?nb:;:grap/a 0TbI HE Bkn Bkn BEPKY CPOKA KCIYTALM,
5. 3achukeupyiite akkyMynsTop Ha npo3pasHoii KpbILLKE SMEKTPOHHOO 6110ka U3LENUE HEUCTIPABHO 3amMeHuTe uspenve
KaGesbHbIMU CTKKaMYt 1t MOBKIIOSHTE aKKyMYNISTOP C NOMOLLbIO LLTeKepa C 3aLLyToli o 3
BK/TKO4EHINS C HENPaBIWIbHON NONSIPHOCTbIO K ANEKTPOHHOMY 610Ky (1.3). AKKYMIATOP HewcrpaseH B Mﬁg‘gf 3aMEHUTb aKKyMYNSTop
Ecnu npopomkuTensHoCTL aBapuiiHOro ocBelLieHus He focTuraeT 34/ 8 4 (8
3aBIICMMOCTY OT HACTPOVIKY), HEOGXOAVIMO 3aMEHWTB akkymynsiTop. PaspeLuaetcs TopoxauTe, noka CBETUNbHUK
VCMONb30BATH TONLKO OPUTVHATTBHbIE aKKyMynsTops! npouasopuTens (ESYLUX He BbIIIET M3 aBaPUItHOro
EN10077784 SLE / SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh). PEXVIMA / NOLOXITE, NOKA
6. MMopniounTe anekTponuTaue. Ecnu ycTpoiicTBo MCnpaBHO, 3aropaeTcst 3eneHblit PyyHast nposepKa BbIKT Muraet AKKyMynaTop He 3apaauTcs
CBETOAVOR, HEBO3MOXHA 3pasa TOHOCTBHO, NP HEOBXOAMMO-
Viapenve nocTasnseTcs ¢ paspsikeHHbIM akKyMynsTopom. 4okl obecneunTs CT SAMEHIITE aKKYMYNATOD, ~
TIONHYI0 PAGOTOCNIOCOGHOCTH U3ENAS, €0 HEOBXOPUMO MOBKIIOUMTL K CETH HE Pa3OMKHUTE KOHTAKT BUCTaH
Metee 4em Ha 20 4acos. LMOHHOMO OTKIIOeHMs
4 Pexumbl npoBepky 7  TexHU4EcKve XapaKTepucTHKH
BoamOXHble CriocoBbI NPOBEPKY! PABOTOCTIOCOBHOCTY 1 CPOKa KCTnyaTaLm:
®  KOHTPOMLHOI KHOMKOW Ha M3RenvK; TPOROMKMUTENBHOCTb PABOTHI ABAPHIAHOMO 34/8y

®  CIOMOLLbHO MymTa AMCTaHLMOHHOTO yripasnerns SL Remote Control;
¢ cnomoLwpto npunoxenus ESY-Control ¢ ESY-Pen (3.3)

PyyHas nposepka

HaxmuTe KOHTPOMBHYIO KHOMKY ¥ YAEPXVBaNTe ee HaXaTol B Te4eHIe YKasaHHoro
BPEMEHI. 3eneHblil CBETOIMON MUraeT C CEKYHAHOI HaCTOTOM, MoMorasi COBMocTH
33fjaHHOe BpeMms.. Py4Hyo NPOBEPKY Takxe MOXHO BbIMOMHIT C NOMOLLIO MynbTa
[IICTaHLyoHHoro ynpaenexus SL Remote Control uni npunoxenust ESY-Control B
CoueTaHuy ¢ yetpoiicteom ESY-Pen (3.3).

KoHTponbHas  Pexum npoBepku 3enenbiit  Kpachblit  Mopceetka

KHOMKa aBapUIHOro pexuma LED LED NUKTOrPaMMbl
3anyckaetcs

zﬂf&’gﬁg 5-CekyHOHasinpoBepka  BbKn  Bbikn EKC" B TeqeHme
PpaboTocnoco6HoCTY
3anyckaetcs

zﬁ;‘gggﬁa;; 30-ceKyHpHas npoBepka  MuraeT  Bbikn gg“c B Tederne
paboTocnoco6HocT!

Ynepxvsarb  [lpoBepka npofomxuTenb-  BbicTpo BoKn BKu. B TeueHve

HaXaTon 5¢  HOCTV paboTbl 34/ 84 MuraeT 34/84

CHoa (OTmeHa npoBepKin

YAEPKVBATb  MPOAOMKUTENLHOCTI - - -

HaXaTon 5¢  paboTbl B TeueHue 34/ 84

Ecnu py4Has npoBepka HeBO3MOXHA, KPaCHIil CBETOAVIOA MUraeT 3 pasa.
3T0 MOXET GbITb BbI3BAHO CNEAYHOLLMIA MPULIHAMY

o ABapuitHblil CBETUNbHIK paBoTaeT B aBapUITHOM pexuMe

*  Huskui 3apsp akkymynstopa

o KOHTaKT MCTAHLMOHHOrO OTKMO4eHIS (F) 3aMKHYT
AsTomatuueckasi camonposepka / self control (SC) test

ABapuiiHblii CBETUNBHINK OCHALLIEH aBTOMATU4ECKOI CUICTEMON MPOBEPKY MO CTAHAAPTY
EN 62034. Mocne nepsoro OTK/IKHEHINs NEKTPONUTaHMS 1 3apSKIA akKyMyNsTopa B Teye-

OCBELLEHVIS NOACBETKA MMKTOrPaMMbl
[POAOMKUTENBHOCTb PABOTbI ABAPUAHOMO

34 (HeBO3MOXHA NPV BbiGope 8-4acosoit

QCBELLIEHYS| NIOAACBETKA NMYTU TPOJOKUTENHOCTH)

JlanbHocTb pacnosHasaxms 23 M (SLE)/30m (SLF)

(QcBeTUTENbHOE CPEACTBO LED

MogksioeHve NYM 3x1,5 mu2...NYY 5%2,5 Mu?
MoTpe6rieHve B pexuMe oxvaaHns 2W

Marepuan Y®-cTabum31poBanHbIil NonMKapeoHaT
Liger Benbiii, no LBETOBOV ramme 6M30K K

RAL 9003

8 Ymwmsauws / rapantus

Mycopom. COmacHo 3aKOHY BIiaiefbLibl OTCIYXVBLLVIX CBOVi CPOK YCTPOVICTB
00513aHbl YTUAU3NPOBATL UX HaAnexarlm OépaSOM. ﬂOI’IOﬂHMTeﬂbeIe cBefeHus
MOXHO MOMTy4MTb B MECTHOM FOPOACKOM WU MyHULMNANILHOM YNpaBneHuu.

Vcrions308aHHbIe akKyMy/STOpbI 3aMpeLLeTCs yTUM3IPOBaTL BMECTe

C HECOPTUPOBAHHBIMM OTXOfiAMM. B COOTBETCTBIM C 3aKOHOAATENILCTBOM
BNaAENbLb! UCTIONE30BaHHBIX aKKYMYNISTOPOB 06513aHb! BEPHYTb UX M MOYT
CAenatb 370 GECTIATHO HEpe3 TOProBbIE TOHKM. AKKYMYNSTOPbI CORepXaT
BELLECTBA, HaHOCSILLYE BPES, 350POBLIO NIOAEN 1 OKPYXKAIOLLEN CPEE, Mo3TOMY
VX CIEAYET YTUNM3MPOBATH HAGIEXALLMM 0GPa3oM.

TaparTuio npoussopuTens ESYLUX BbI HaliaeTe B MHTEPHETe Ha caife www.esylux.com.

MbI 0cTaBnsiem 3a co6oil NPaBO Ha BHECEHIE BMEHEHNI B TEXHUYECKVE 1 OMTUHeCKie
napamerpbl.

[lata npon3BOACTBa CM. 7-3Ha4HbIit HOMEP Ha MPOAYKTe.
Lvcpbl 1 -7 = rrHHBBB (T = rop, H = Heaens, B = Bepcus)

E [laHHoe YCTPOIACTBO 3arpeLLeHo YTUM3NPOBATL BMECTE C HECOPTUPOBAHHbIM
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