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Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Kabelschutz
Verdrahtungskanäle und Zubehör

MATERIAL Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe Grau (GY)

Länge (L) 2 m

Betriebstemperatur -5 °C bis +65 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0

Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und 
Schaltanlagen verwendet und eignen sich sehr gut für Kabel mit 
kleinerem Querschnitt.

Hauptmerkmale
• Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
• Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
• Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch 

Sollbruchstellen
• Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
• Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem 

Kanalboden hervor
• Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie 

vertikale Montage und Vibration
• Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. 

Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel 
engstehend zu montieren

• Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen 
der Kabel verhindert

• Bodenlochung nach DIN EN 50085

Verdrahtungskanäle aus Hart-PVC

HelaDuct HTWD-PN Verdrahtungskanäle für kleinere Kabeldurchmesser.

HTWD-PN (metrisch) für kleinere Kabeldurchmesser
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Lochabmessungen

Bodenlochung nach DIN EN 50085,  
HelaDuct Verdrahtungskanäle HTWD-PN/ PW

www.HellermannTyton.de/HTWD-PN-cat22

25
25

100



369

3.7
A

us
ga

be
: 1

2/
20

21

Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-369?q=2

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

TYP
Breite
(W)

Höhe
(H)

Breite
(W2)

Stegbreite 
(W3) Inhalt Art.-Nr.

HTWD-PN-25X40 25 40 4 6 72 m 184-10068

HTWD-PN-25X60 25 60 4 6 48 m 184-10138

HTWD-PN-25X80 25 80 4 6 48 m 184-10198

HTWD-PN-40X40 40 40 4 6 40 m 184-10078

HTWD-PN-40X60 40 60 4 6 36 m 184-10148

HTWD-PN-40X80 40 80 4 6 32 m 184-10208

HTWD-PN-40X100 40 100 4 6 16 m 184-10258

HTWD-PN-60X40 60 40 4 6 24 m 184-10088

HTWD-PN-60X60 60 60 4 6 24 m 184-10158

HTWD-PN-60X80 60 80 4 6 24 m 184-10218

HTWD-PN-60X100 60 100 4 6 8 m 184-10268

HTWD-PN-80X40 80 40 4 6 24 m 184-10098

HTWD-PN-80X60 80 60 4 6 24 m 184-10168

HTWD-PN-80X80 80 80 4 6 24 m 184-10228

HTWD-PN-80X100 80 100 4 6 8 m 184-10329

HTWD-PN-100X40 100 40 4 6 16 m 184-10108

HTWD-PN-100X60 100 60 4 6 16 m 184-10178

HTWD-PN-100X80 100 80 4 6 16 m 184-10238

HTWD-PN-100X100 100 100 4 6 8 m 184-10278

HTWD-PN-120X60 120 60 4 6 16 m 184-10188

HTWD-PN-120X80 120 80 4 6 16 m 184-10248

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
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HelaDuct Verdrahtungskanal HTWD-PN
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Verdrahtungskanäle aus Hart-PVC
HTWD-PN (metrisch) für kleinere Kabeldurchmesser

Kabelschutz
Verdrahtungskanäle und Zubehör




