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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-259?q=2

Kabelisolierung
Schrumpfschläuche

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe Schwarz (BK)

Schrumpfrate bis 4:1

Betriebstemperatur -55 °C bis +110 °C

Min. Schrumpftemperatur +120 °C

Schmelzpunkt Kleber +105 °C

Längsschrumpf -10 % max.

Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm

Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen 
Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE 
und VPE. Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf 
Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.

Hauptmerkmale
• Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
• 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
• Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse 

und zur Zugentlastung
• Thermochromatische Punkte (TCP) als Schrumpfindikator
• Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
• Hohe Witterungsbeständigkeit
• halogenfrei
• Verpackung im Set für eine einfache Handhabung

4:1 Schrumpfschlauch – Reperaturset

LVK - Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur.

LVK - Inhalt der Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur.

LVK - dickwandig, Innenkleber, Verbindungsgarnitur

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber 
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Werk-
zeuge Art.-Nr.

LVK-4x16-50 4 16-50 22,0 6,0 170,0 55,0 16,0 550,0 30;32 380-04008

LVK-4x25-150 4 25-150 33,0 8,0 250,0 105,0 25,0 800,0 30;32 380-04010

LVK-4x25-95 4 25-95 33,0 8,0 250,0 75,0 20,0 800,0 30;32 380-04009

LVK-4x95-300 4 95-300 40,0 12,0 280,0 130,0 35,0 900,0 30;32 380-04011

LVK-5x1.5-16 5 1,5-16 19,0 3,2 125,0 48,0 12,0 450,0 30;32 380-04006

LVK-5x1.5-6 5 1,5-6 12,0 3,0 70,0 48,0 12,0 250,0 30;32 380-04005

LVK-5x6-25 5 6-25 22,0 6,0 125,0 55,0 16,0 500,0 30;32 380-04007

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge

30 32

H6100 CHG900

564 563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden 
Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.




