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DG-CR 0.7

Bandagen

Beschreibung

Flexibler und rei3fester Glasfilamentgewebe-Verbundbaustoff mit innenseitiger dammschichtbildender
Beschichtung.

Einsatzbereiche

e Brandschutzgewebe zur Umwicklung von Kabeln und Kabeltragsystemen, um eine
Brandfortleitung zu verhindern.

e Einsatz im Innen- und AuBenbereich.

Lieferung und Verpackung

DG-CR 0.7
Verpackung Karton

. Rolle Set Befestigungs-
Lieferform Rolle Metallband haken

" 10m 20 m
Lange/Anzahl (11 m?) (22 m?) 100 m x 15 mm 1000 Stk.
Breite 1100 mm - -
Artikelnummer

01260110 01260231 01234000 01234100
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Technische Daten

Baustoffklasse

Farbe

Form

Nenndicke
Flachengewicht
Reaktionstemperatur
Schaumfaktor
Blahdruck

Wechselwirkungen
Witterungsbestandigkeit

Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungshinweise
Lagerung

Sicherheitshinweise
Leistungserklarung (DOP)

B-s1, dO gemal? DIN EN 13501-1

Auf3en grau / innen rot

Innenseitig mit Dammschichtbildner beschichtetes Gewebe.

0,7 mm

ca. 700-950 g/m?

ab ca. 150 °C

12,5-fach bis 16-fach

0,8 N/mm? bis 1,4 N/mm?

Kein Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylene (PE) und Polyvinyl
Chlorid (PVC) gema3 EOTA TR 024.

Witterungs-, feuchtigkeits- und UV-Bestandig.

+5 °C - +50 °C, < +5 °C Reduktion der Flexibilitat; < 85 % relative Luftfeuchtigkeit.

* Mit handelsiblichem Schneidwerkzeug wie z. B. Schere oder Cuttermesser.
e Uberstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion,
Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gemal3 EOTA TR 024.

Trocken im Innenbereich. Liegende Rollen sind vor Druckbelastung zu schitzen.
Schnittschutz bei Handhabung des Metallspannbands verwenden.
01260-DG-CR-07

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (02.2025) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.
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