
Technische Daten
Hauptanschluss Betriebsbedingungen

Spannungsbereich: 85-240 VAC Umgebungstemperatur, ta:

Frequenz: 50-60 Hz Max. Gehäusetemperatur, tc:  +65 °C

Max. Stromaufnahme: 0,65 A Lagertemperatur:

Max. relative Luftfeuchtigkeit:

Netzausgang

Max. Ausgangsleistung: 150 W 230 VAC Anschlussklemmen

70 W 110 VAC Querschnitt: 0,5-1,5 mm² 

Max. Ausgangsstrom: 0,65 A Starre Leitung: 16-20 AWG

Mindestlast: 1 W Flex. Leitung: 16-20 AWG

Max. Stromimpuls: 14 A Abisolierlänge: 6-8 mm

Max. Last Mechanische Daten

Hochvolt Halogen: 150W Abmessungen: 40,4 x 36,3 x 14,0 mm

Dimmbare LED Leuchtmittel: 50W *) Gewicht: 15 g

Dimmbare ESL Leuchtmittel: 50W Schutzart: IP20

Phasenabschnittdimmbare Schutzklasse: Einbauklasse

LED Vorschaltgeräte: 50W

Funksender

Sendefrequenz:

Max. Sendeleistung.  +4 dBm

*) Es dürfen max. 5 Radium-Leuchtmittel angeschlossen werden, auch wenn diese insgesamt noch deutlich 

unter den max. 50W bleiben. Da der Inrush Current bei Leuchtmitteln anderer Hersteller oft höher ist, 

dürfen nur max. 2 Leuchtmittel von Fremdherstellern angeschlossen werden.  

LMBA0027 Bluetooth Control Unit

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer SMART Blue Lichtsteuerung nutzen zu können,
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